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CASE STUDY

Bæredygtig bundlinje 
med effektiv 
varmegenindvinding
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Axel Månsson A/S

Axel Månsson er en af Danmarks førende producenter af økologiske 
fødevarer. 
Den mere end 40 år gamle virksomhed har med fokus på bæredygtig 
produktion, fleksibilitet, innovation samt tæt samarbejde med kunder 
og leverandører, formået at være helt i front på det skandinaviske 
fødevaremarked. 

I forbindelse med opførelsen af en ny opdrætsstald, valgte én af landets førende 
økologer Axel Månsson at bygge en såkaldt starterstald, hvor daggamle kyllinger 
får det absolut bedste vilkår i deres første 6 uger. 

”Vort ønske var, at starterstalden skulle give den bedst mulige kombination af 
velfærd, produktionsmiljø og driftsøkonomi”, siger Axel Månsson. 

Da stalden varmes op til 36°C vurderede Axel Månsson, at det ville give god 
mening at installere en varmeveksler.

”Det har været vigtigt for os at vælge en varmeveksler, der er driftsstabil og enkel 
at vedligeholde”, udtaler Axel Månsson. Valget faldt på Munters Heat-X-Rotate, 
der i Danmark forhandles af KJ Klimateknik. 
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Heat-X Rotate, der produceres af Munters, er en luft/luft varmeveksler, 
som er udviklet til at indvinde varmen fra den staldluft der suges ud af 
ventilationsanlægget. Den bygger på innovative teknologi, som hjælper 
landmanden med at opnå en række fordele: 

•	Ingen omkostninger eller tryktab i forbindelse med filtrering af friskluften, idet 
varmeveksleren ikke kræver nogen form for filtrering. 

•	Ingen tung og tidskrævende rengøring. Varmeveksleren sørger selv for at 
rengøre rotoren helt automatisk. 

•	Ingen risiko for smitteoverførsel eller dårlig hygiejne – der er nem adgang til 
service og rengøring. 

•	Op til 85% varmegenindvinding. 

•	Kompakt design som ikke kræver megen plads til installation. 

•	Ingen kondensering eller spildevand.

Munters har fokuseret på at udvikle en varmeveksler som er nem at anvende, som 
har markedets højeste effektivitet og som er økonomisk forsvarlig for landmanden. 
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I henhold til Axel Månsson, er der en række fordele ved Heat-X Rotate: 

Automatisk rengøring
Filosofien bag varmeveksleren er, at den skal holdes tør – også mellem hold. 
Det store rotorhjul, der binder varmen, rengøres automatisk på daglig basis. I 
varmeveksleren sidder nemlig en højtryksrobot, der med luft sørger for løbende 
gennemblæsning af rotorhjulet på daglig basis. En sensor måler kontinuerligt 
luftstrømmen gennem rotorhjulet, og når modstanden bliver for stor pga. 
støvopsamling, starter den indbyggede kompressor og rotorhjulet gennemblæses 
i ca. 30 minutter. Dette sikrer, at effektiviteten på varmeveksleren holdes i top 
gennem hele holdet, og at energiforbruget holdes nede. Derved opnås den 
ønskede driftsøkonomi på varmeveksleren. Idet rotorhjulet altid holdes rent, er der 
heller ikke behov for yderligere rengøring ved holdskifte. Overskydende tørt støv 
fejes ud fra bunden af vekslerhuset. 

Effektiv styring
Heat-X Rotate har indbygget styring, som kobles til staldens klimastyring. Herved 
sikres optimal styring og anvendelse af varmeveksleren. Den indbyggede styring 
overvåger tryktabet henover rotoren og sørger dermed for at rotoren holdes ren, 
så varmegenindvindingen holdes på højeste niveau. Styringen indeholder også 
alarmfunktion. 
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Enkel og kompakt
Varmeveksleren er særdeles kompakt og leveres 95% samlet, Den er stort 
set kubisk og måler ca. 2,4 m på hvert led. Normalt vil varmeveksleren blive 
placeret på en betonplaform langs husets facade, og luften ledes ind via én 
indblæsningsenhed, der følger loftshældningen. Hos Axel Månsson valgte man 
at placere enheden på en 2,4 m høj stålplatform ved husets gavl. Hermed kunne 
indblæsningsrøret føres vandret ind, hvilket reducerer energiforbruget og øger 
luftgennemstrømningen. Endvidere elimineres risikoen for, at kyllingerne flyver op 
på røret.

Positive første resultater
”Det første hold kyllinger har nu været i stalden i 7 dage, og de ser ud til at 
stortrives”, siger driftsleder Hans Klemmensen og fortsætter; ”Stalden er opdelt 
i 4 kvadrater via 3 m høje skillevægge, så vi har været lidt spændte på, om der 
kunne sikres et ensartet klima i hele stalden. Den første uges erfaringer er særdeles 
positive, det virker til at luften er meget ens i alle områder og hjørner af stalden.” 
KJ Klimateknik har løst opgaven omkring den særlige staldindretning ved at 
sætte to i stedet for en indblæsningsenhed på varmeveksleren. Hver enhed har 
4 dyser, der sikrer en jævn fordeling af luften i hele stalden. Der er således ikke 
brug for cirkulationsventilatorer, hvilket reducerer både investering, vedligehold og 
energiforbrug hertil. 
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Om KJ Klimateknik
KJ Klimateknik, der leverer ventilations- og klimaløsninger til husdyrproduktion i 
landbruget, har et strategisk samarbejde med Munters. Samarbejdet betyder, at 
salg og service af Munters’ løsninger til det danske fjerkræmarked varetages af KJ 
Klimateknik. KJ Klimateknik er således dansk eneforhandler for fjerkræsegmentet af 
Munters’ samlede produktportefølje.

KJ Klimatekniks indgående branchekendskab baner vejen for det høje service- 
og supportniveau, der skal til for at sikre Munters’ fortsatte succes på det danske 
marked. Endvidere vil Munters’ kunder med KJ Klimatekniks serviceteknikere fortsat 
nyde fordelene af specialiseret rådgivning og support.

For yderligere information, kontakt:
Allan Pedersen | Direktør, KJ Klimateknik | 
+45 5167 1526 | E-mail: ape@kj-klimateknik.dk

For mere information, besøg:
www.munters.com/en/munters/products/heat-exchangers/heat-x-rotate/

Find dit nærmeste Munters-kontor på www.munters.com

Munters forbeholder sig ret til at foretage ændringer i specifikationer, mængder mv af 
produktion eller andre årsager efter offentliggørelsen. © Munters AB, 2021
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