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1 Introduccion

1.1 Exencién de Responsabilidad

Munters se reserva el derecho a realizar modificaciones en las especificaciones, cantidades,
dimensiones, etc., después de la publicacién por razones de produccién u otras. La
informacion contenida en este documento ha sido redactada por expertos cualificados de
Munters. Si bien estamos convencidos de que la informacién es correcta y completa, no
ofrecemos garantia ni realizamos aseveracion alguna para ningun fin particular. La
informacion proporcionada se entrega de buena fe, y el usuario debera ser consciente de
que utilizar las unidades o los accesorios de forma contraria a como se dispone en las
indicaciones y los avisos del presente documento sera responsabilidad exclusiva del
usuario, quien debera asumir los riesgos que de ello se deriven.

1.2 Introduction

Le felicitamos por haber adquirido uno de los excelentes Trio 20 Poultry Controllers.

Para que pueda sacar el maximo partido a este producto, es muy importante que lo instale,
lo ponga en marcha y lo maneje de la forma adecuada. Antes de instalar o utilizar el Trio,
lea este manual atentamente. También le recomendamos que lo guarde en un lugar seguro
para futuras consultas. El propésito de este manual es servir de referencia para la
instalacion, la puesta en marcha y el manejo diarios de los equipo de Munters.

1.3 Notes

Fecha de publicaciéon: Mayo 2021

Munters no puede garantizar el envio a los usuarios de informacién sobre los cambios, ni la
distribucién de manuales nuevos..

Reservados todos los derechos. Se prohibe la reproduccion total o parcial de este manual
sin el consentimiento expreso y por escrito de Munters. El contenido de este manual esta
sujeto a modificaciones sin previo aviso.

© Munters AB, 2020 9



2 Precauciones

2.1

2.1Proteccion Contra la Corrosion
Directrices sobre Electricidad

Conexion a Tierra

Reduccién de Interferencias

Filtros

Revision del nivel de las baterias CMOS RTC
Precauciones de Seguridad - Detalles
Puesta a Tierra del Controlador
Convenciones

Simbolos de Producto

Proteccion Contra la Corrosion

Para evitar la corrosién de los componentes eléctricos:

2.2

Instale cualquier controlador de Munters al menos a 1 metro (3 pies) de distancia
de fuentes de interferencia tales como cables de alta tension de motores,
dispositivos de velocidad variable, atenuadores de luz o contactores.

Mantenga el controlador siempre cerrado cuando haya basura o paquetes en el
edificio. En situaciones en las que se requiera mantenimiento o reparaciones,
cierre el controlador cuando termine el trabajo.

Después de pasar los cables a través de los pasacables, selle los orificios con un
sellador de silicona. Si utiliza sellador de silicona con secado a base de acido
acético, mantenga el controlador abierto y ventilado hasta que se seque. De lo
contrario, el acido acético atacara los componentes metalicos, incluidos los
circuitos.

Al empalmar sensores a cables mas largos, asegurese de que el empalme sea
estanco al agua. Utilice fundas termorretractiles con revestimiento adhesivo
(grado marino) para realizar conexiones estancas al agua.

Utilice cableado apantallado para sefales de nivel bajo. Para cables enterrados
(lineas entre edificios), utilice cables con relleno de gel de alta calidad que sean
impermeables a la humedad.

Directrices sobre Electricidad

Munters recomienda encarecidamente que solo se instalen controladores
montados en panel directamente en un armario eléctrico.

Siinstala esta unidad cerca (2 metros/6,5 pies o menos) de cualquier dispositivo
eléctrico que transmita 10 amperios o mas de corriente, se pueden producir graves
interferencias en la senal.

© Munters AB, 2020 10



e Revise las directrices proporcionadas en Precauciones de Seguridad - Detalles,
pagina XX para obtener mas detalles. Estas son son esenciales para garantizar
tanto la seguridad personal como el funcionamiento correcto del controlador.

2.3 Conexion a Tierra

e Todos los dispositivos de baja potencia (digitales, analégicos o de comunicaciones)
deben tener un cable apantallado conectado a la barra de la toma de tierra de la
unidad.

2.4 Reduccion de Interferencias

o Evite mezclar el cableado de alta tensién con cableado del sensor y de baja
tension.

¢ Mantenga el controlador a la mayor distancia posible de los principales
contactores y de otras fuentes de interferencia eléctrica.

¢ No conecte las pantallas de comunicacion, que se extienden desde una propiedad
a la otra a ambos extremos. Conéctelas a un extremo Uunicamente. La conexion a
ambos extremos puede ocasionar bucles de masa, lo que reduce la fiabilidad.

¢ La conexion COM para comunicaciones no es el cable blindado. Los cables COM,
RX'y TX deben estar conectados unos a otros en todos los controladores.

2.5 Filtros

Si esta instalacion incluye un inversor de corriente para accionar ventiladores de velocidad
variable, RLD, RVS-2 o cualquier dispositivo que conmute una corriente eléctrica alta,
instale un filtro EMI frente al dispositivo. Consulte la documentacion del dispositivo.

o El apantallamiento de los cables entre el dispositivo y cualquier motor debe
cumplir los estandares de la industria

o Elchasis del dispositivo y el cable de alimentacién del motor deben conectarse a
tierra correctamente

o El cable apantallado de baja tension debe conectarse a tierra correctamente

¢ Los cables del controlador y del dispositivo deben mantenerse en conductos o
mazos de cables separados

1 ) (M
P S

Figura 1: Colocacion del inversor

© Munters AB, 2020 1



1. Controlador
2. Dispositivo de corriente eléctrica alta

3. Instale el controlador a cinco metros, como minimo, del dispositivo

2.6 Revision del Nivel de las Baterias CMOS RTC

e Bateria con tablero de visualizacion
o Bateria con tablero principal

2.6.1 BATERIA CON TABLERO DE VISUALIZACION

En el tablero de visualizacién Trio (consulte la Figura X) hay una bateria CMOS. Esta bateria
CMOS mantiene el reloj en tiempo real de la CPU funcionando cuando la alimentacién esta
apagada.

Revise la bateria una vez al afno. La salida debe ser de 2.7 voltios (minimo). El personal
autorizado solo debe sustituir la bateria si la salida es inferior al nivel minimo requerido o
cada cinco anos. Utilice Unicamente una bateria RENATA-CR2450N.

Si la bateria CMOS genera energia por debajo del minimo requerido, # aparece un

icono en la pantalla tactil y en la aplicacién TrioAir.

CAUTION  PRECAUCION Si la bateria CMOS genera energia por debajo del
minimo requerido, en caso de falla de alimentacion, el usuario tendrd que restablecer
la hora y la fecha cuando se vuelva a aplicar la alimentacion.

2.6.2 BATERIA CON TABLERO PRINCIPAL

En el tablero principal Trio hay una bateria CMOS. Esta bateria se encuentra detras de la
tarjeta de la bascula (consulte la figura X). Esta bateria CMOS mantiene el reloj en tiempo
real del tablero funcionando cuando la alimentacion esta apagada.

No pruebe esta bateria. Si la bateria CMOS genera energia por debajo del minimo
requerido, Trio envia una alarma a todos los miembros de la lista de contactos. En este
caso, un técnico autorizado debe sustituir la bateria unicamente por una bateria RENATA-
CR2450N.

CAUTION  PRECAUCION Si la bateria CMOS genera energia por debajo del
minimo requerido, en caso de falla de alimentacion, el usuario tendrd que restablecer
la hora y la fecha cuando se vuelva a aplicar la alimentacion.

WARNING!  Advertencias: Es muy importante restablecer la fecha de crecimiento al dia
requerido.

2.7 Precauciones de Seguridad - Detalles

PRECAUCION Estas unidades deben las debe instalar un electricista autorizado.
Desconecte la alimentacion para evitar descargas eléctricas y darios.

NOTE Categoria de la instalacién (categoria de sobretension) Il

¢ Lafuente de alimentacion del controlador debe estar protegida por un interruptor
de 10 amperios.

© Munters AB, 2020 12



e Todas las conexiones eléctricas deben cumplir el Cédigo Eléctrico Nacional (NEC).

2.8 Puesta a Tierra del Controlador

e Astas de Atierramiento

e Hilo Tierra

e Presillas de Atierramiento

e Qué Debe ser Atierrado?

e Proteccion Contra Descargas Atmosféricas
e Protecciéon de la Linea de Energia Eléctrica

2.8.1 ASTAS DE ATIERRAMIENTO

Las astas de atierramiento son usadas para conectar el sistema a tierra con eficacia donde
la corriente puede ser disipada en el suelo.

¢ Material: Las astas de atierramiento deben ser de acero galvanizado o revestidas
de cobre.

e Didmetro: Minimo de 5/8", de preferencia 3/4". Generalmente cuanto mayor el
diametro del asta, menor su resistencia al flujo de corriente.

e Largura: Minimo de 2,5 metros (8 pies), de preferencia 3 metros (10 pies). Una asta
de atierramiento mas extensa alcanzara un suelo con mayor contenido de
humedad. El suelo humedo transporta la corriente mucho mejor que el suelo seco.

e Atierramiento Unico: Es importante que exista apenas una localizaciéon de
atierramiento donde una asta o una serie de astas son conectadas entre si usando
un hilo tierra.

¢ Stas de atierramiento independientes van a aumentar el riesgo de corriente, desde
un relampago, por ejemplo, siendo disipado a través de una asta y reentrando al
sistema a través de una asta adyacente.

e Localizacion: Proximo al panel de disyuntores de la red eléctrica y en suelo
humedo. Por ejemplo, en un area que sea nhormalmente mojada por goteo o en un
punto bajo donde haya drenaje de agua. Cerciérese de que el area esté bien
protegida contra darfos causados por cortadores de césped, tractores, etc.

e Instalacion del asta: Introduzca el asta en el suelo hasta que aproximadamente 10
cm (4 pulgadas) sean dejados arriba del nivel. Si no fuera posible introducir el asta
en la profundidad apropiada, es aceptable posicionarla horizontalmente, 80 cm
(2,5 pies) abajo del nivel.

e Siel asta queda expuesta a danos, por ejemplo, por cortadores de césped o
tractores, puede ser instalada en un orificio, de cerca de 20 cm (8 pulgadas) de
profundidad para quedar cerca de 10 cm abajo de la reja y 10 cm arriba del nivel
del orificio.

NOTE El Cddigo Eléctrico Nacional (NEC) determina dos astas de atierramiento a no ser
que pueda obtenerse menos que 10 ohms de resistencia con una asta.

2.8.2 HILO TIERRA

El hilo tierra es un hilo de cobre extenso que conecta el panel principal de disyuntores de la
red eléctrica al asta de atierramiento

© Munters AB, 2020 13



o Material: Las astas de atierramiento deben ser de acero galvanizado o revestidas
de cobre.

e Didmetro: Normalmente, un hilo de cobre de 16 mm (seccién 6) es suficiente. Si la
extension del hilo es mayor que 20 pies, debe ser usado un hilo de 20 mm
(seccidna 4).

e Largura: Minimo de 2,5 metros (8 pies), de preferencia 3 metros (10 pies). Un asta
de atierramiento mas extensa alcanzara el suelo con mayor contenido de
humedad. El suelo hiumedo transporta la corriente mucho mejor que el suelo seco.

El hilo tierra debe ser protegido contra dafios causados por cortadores de césped, tractores,
etc. Debe ser enterrado por lo menos 15 cm (6 pulgadas) abajo del nivel para protecciény
entrar en el alojamiento lo mas temprano posible. Es importante que el hilo no sea cortado;
debe permanecer continuo.

2.8.3 PRESILLAS DE ATIERRAMIENTO

Los hilos tierra no deben ser simplemente arrollados alrededor de un asta de atierramiento.
Presillas de atierramiento son usadas para fijar un hilo tierra a un asta de atierramiento. La
presilla mas comun es conocida como presilla bolota [bellota]. Cerciérese de que las
presillas de atierramiento seleccionadas sean especificadas para uso externo. No use
presillas de canalizacion especificadas para lineas de abastecimiento de agua internas o
presillas de manguera para fijar el hilo tierra.

2.8.4 QUE DEBE SER ATIERRADO?

Cualquier equipo que sea o pueda ser energizado, hasta mismo accidentalmente, debe ser
atierrado. La corriente proveniente de relampagos, alcanza objetos de forma aleatoria. Las
descargas atmosféricas revelan situaciones impredecibles.

los circuitos eléctricos deben ser conectados con conductores trifasicos compuestos por los
hilos neutros, atierramiento y activo. El hilo de atierramiento debe ser fijado de forma clara
y agarrado a los dispositivos o sistemas a ser atierrados. Las otra extremidad del hilo de
atierramiento debe ser fijada al barramiento tierra en el panel principal de la red eléctrica.

2.8.5 PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

Debido al potencial para dafios causados por descargas atmosféricas en los dispositivos
electrénicos, Munters recomienda el uso de protecciéon contra descargas atmosféricas en
los terminales de la fuente de alimentacion y de comunicacion, si usados.

2.8.6 PROTECCION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA

El Munters RPLP-1 suministra proteccién contra reldmpagos para el Controlador. Consulte
la documentacién del RPLP-1en cuanto a la conexién apropiada. Aunque ninguna
proteccion contra relampagos sea perfecta, el RPLP-1 aumenta significativamente la
fiabilidad de la construccién en este tipo de proteccion. Ademas, Munters recomienda el
uso de un transformador de aislamiento en la frente del RPLP-1 para ayudar a bloquear
descargas atmosféricas y otros transientes.

NOTE Protectores contra surtos de tension comunes suministran poca proteccion adicional
y pueden desarmarse desnecesariamente.

Un transformador de aislamiento conectado antes del RPLP-1 también puede ayudar
significativamente en la proteccion contra descargas atmosféricas.

© Munters AB, 2020 14



2.9 Convenciones

Asegurese de que la unidad permanezca bloqueada para evitar el acceso no autorizado a
los componentes internos.

(L

7,

U

Figura 2: Bloqueo Trio

2.10 Simbolos de Producto

El controlador tiene las siguientes etiquetas:

A : jPrecaucion! Voltaje peligroso
A: Precaucion: Consulte el manual

: Terminal principal de puesta a tierra protectora

CAUTION  SI LA UNIDAD SE UTILIZA DE UNA MANERA NO INDICADA POR EL
FABRICANTE, LA PROTECCION QUE OFRECE EL EQUIPO PUEDE NO FUNCIONAR.

© Munters AB, 2020 15



3 Instalacion de la Unidad

Las siguientes secciones detallan el procedimiento de montaje y cableado del Trio.

NOTE Munters recomienda que las siguientes operaciones sean realizadas por un técnico

entrenado.

o Contenido del Paquete

» Montaje de la Unidad

¢ Disposicion de la Placa

» Diagramas de Cableado

¢ Terminacion

e Mangueras del Sensor de Presidn

3.1 Contenido del Paquete

e Una unidad Trio

e Un soporte para colgar y tornillos

e Dos llaves

e Sensores RTS-2 (numero segun pedido)

3.2 Montaje de la Unidad

e Aberturas Precortadas
¢ Colgar la unidad

3.2.1 ABERTURAS PRECORTADAS

1. En la parte inferior del Trio hay aberturas precortadas que se utilizan para pasar los

cable de alto y bajo voltaje.

Figura 3: Aberturas precortadas en el Trio y tamarno del paquete

© Munters AB, 2020
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o Usando un destornillador y un martillo, aplique presion suavemente a las
aberturas precortadas.
Abra Unicamente los agujeros que necesitara.
Munters recomienda abrir las aberturas precortadas antes de montar la
unidad.

o 16*: Use esta abertura para el cable Ethernet.
2. Pase los cables necesarios a través de los sujeta cables del fondo de la unidad.

CAUTION  Pase los cables de bajo voltaje por una abertura y los cables del relé de alto
voltaje por otra abertura diferente. [No pase los dos por la misma abertura!

o

o

3.2.2 COLGAR LA UNIDAD

1. Fije el soporte a la pared (el cliente suministra los tornillos).

S

2. Cuelgue el Trio del soporte.
3. Cierre la tapa de la carcasa del Trio cuidadosamente ajustandola
bien. Use silicona o un similar para los sujeta cables.

CAUTION  Munters recomienda encarecidamente que selle todos los puntos de entrada
con silicona RTV. Omitir hacerlo puede conducir a danos en la unidad.

4. Después de terminar la instalacién, opere el Trio durante algunas horas y
compruebe de nuevo la correcta instalacion.
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3.3 Disposiciéon de la Placa

T RES

- .....I-. ...‘..pn .'.- .
k)lk(}p&ﬁ*‘mwﬂ

e[ 2 e el el e e e o)

r T T
.]F 3O 4‘; SEGH -as;}c-;.m S SIoh -;}-;-s -)r.;# 560 [|
—— 1 11
SOSO6S S :

Figure 4: Disposicion de la placa base

1 Puertos analogos/digitales 6 Dipswitches

2 Regleta de puesta a tierra 7 Tarjeta de bascula (opcién) (La bateria
CMOS se encuentra debajo de la placa
de la bascula)

3 20 relés 8 Sensor de presion
4 Relé de alarma 9 Power Fuente de alimentacion
5 Puertos de alimentacién

© Munters AB, 2020
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Figura 5: Interruptores DIP, expandido

Se eleva un interruptor DIP en cada conjunto.

Solo levante un interruptor DIP si un dispositivo estd conectado a un puerto S.

Figure 6: Display Board layout, Display Card Version 1.1.0

Antena inaldmbrica

Puerto SD

Puerto Ethernet

disipador de calor

Bateriade 3V

Médem

Nojo|hjfw|Nn|—

Puerto USB (utilizado para actualizaciones de software)

© Munters AB, 2020
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3.4 Diagramas de Cableado

¢ Relés de Alto Voltaje

¢ Alarmasy Energia

e Conexion a Internet

¢ Dispositivos Analogos

» Dispositivos Digitales

¢ Dispositivos de Entrada Analégica
e TrioRPS

e Basculas de pajaros

o Cableado del Granero

e Cableado dela RSU

3.4.1 RELESDE ALTO VOLTAJE

.
| [ | [ |
5 (UL LU EES A [{mniR== == [Imylllik==
5 (LI EES e UL ESS ~=f[{myillik==

(O @[] @il Gl &l Gl il Ol &l el ®|e |

N N N N N N

Figura 7: Dispositivos de alto voltaje (ejemplos)

1 ‘ Ejemplo de dispositivos

NOTE El relé controla motores y dispositivos de calefaccion mediante contactores, no
directamente.

© Munters AB, 2020
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Figura 9: Numeracion de relés y puertos

© Munters AB, 2020

21



3.4.2 ALARMASY ENERGIA

N /7]

110/220 VAC

Figura 10: Relé de alarma y puertos de energia

1 Relé de alarma

2 Puertos de energia

o Conecte el dispositivo de luz o sirena al relé de alarma.
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3.4.3 CONEXION A |[NTERNET

Figura 11: Ethernet port, Trio Display
Board Version 1.04

Figura 12: Ethernet port, Trio Display Board
Version 1.10

Figura 13: Puerto Ethernet

CAUTION  Conecte el cable de Internet al puerto 2. No conecte el cable al puerto 1.

1 Puerto interno (no use este puerto)
2 Puerto Ethernet
3 Cable RJ-45

© Munters AB, 2020
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3.4.4 DISPOSITIVOS ANALOGOS

Trio es compatible con control analogo sobre una variedad de dispositivos.

@ 0002000283 00002 00002

000200030200002S00002 @

@ 0002000283000028 00002

0000002030000 T0000 O
|

Figura 15: Dispositivos de atenuacion de luz
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Controller

Ports
7,89,10, 21 22 23 24

Andlog In Device AO  Analog Output

O

1

Figura 16: Esquema de cableado de dispositivo andlogo

o Conecte los dispositivos de salida analogos a una AO y un puerto COM. jPonga a
tierra estos dispositivos!
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3.45 DISPOSITIVOS DIGITALES

O 0062000380000 0000

0002000203 0000220000 O

|
@

Figura 17: Dispositivos de entrada digitales (ejemplos)

Controller

Ports
11,12, 13, 14, 25, 26, 27, 28

Digital Device D Digital Input

DCOM

1L

Figura 18: Esquema de cableado de dispositivo digital

o Conecte los dispositivos digitales a un puerto D y a un puerto DCOM.
e Trio es compatible con contadores de agua y entradas auxiliares.
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3.4.6 DISPOSITIVOS DE ENTRADA ANALOGICA

e Sensorde CO2
e Sensores de Temperatura

e Sensor de Humedad

e Cableado de Potenciometro

e Sensor de Amoniaco

e Cableado del Sensor de Luz

3.4.6.1 Sensor de CO2

VAC 110/220 IN

12V OUT

)

®

=Y
NI OV

1N0 2Q

Figura 19: Cableado del sensor de CO2

NuUmero

Funcion

Puerto S (cable negro)

Puerto COM (cable verde)

Cable blindado

Cable marroén: fase

Cable azul: neutro

Cable rojo: +12VDC

Noulhjwin —

Cable negro: -12VDC

CAUTION  Conecte el blindaje a la tierra de seguridad.
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Brown: Phase

VAC 110/220|  Power Supply

Blue: Neutral

CO2

Sensor

Red Black
+12VDC -12VDC (COM)
Pin 1
Pin 2
Pin 3 (White)
Pin 4 (Green)

il

Figura 20: Esquema de cableado del sensor de CO2

o Conecte el dispositivo de CO2 a:

o Controlador

Controller
Analog Input Port

COM

Puerto S. En el interruptor DIP correspondiente, levante el interruptor
DIP 4 (4 a 20 mA).

Puerto COM

o Fuente de alimentacion
+12V

-12V

© Munters AB, 2020
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3.4.6.2Sensores de Temperatura

DD

@ 006TO00TSTOO0O0T 0000

000200603 8T0000TTO000S @

Figura 21: Cableado RTS

Numero Funcién
1 Puerto COM port (Cable negro)
2 Puerto T (Cable rojo)
Ports
1,2, 3,15, 16, 17
RTS T Port RTS Ports

COM

1

Figura 22: Esquema del cableado RTS

e Conecte cada sensor RTS a:

o PuertoT. En el interruptor DIP correspondiente, levante el interruptor DIP 1
(temperatura).

o Puerto COM.
o jRegleta de puesta a tierral
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O 0062000220000 SO0000S

00020002 20200002200002 @

Figura 23: Esquema del cableado RTS Puerto S

Numero Funcién
1 Puerto COM port (Cable negro)
2 Puerto S (Cable rojo)
Ports
4,5,6, 18, 19,20
RTS SPot  RTS S Ports

COM

L

Figure 24: Esquema del cableado RTS Puerto S

e Conecte cada sensor RTS a:

o Puerto S. En el interruptor DIP correspondiente, levante el interruptor DIP 1
(temperatura).

o Puerto COM.
o jRegleta de puesta a tierral
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3.4.6.3Sensor de Humedad

DN

Y @ 0002000282 00002 0000

000/200022200002S00002 O

Figura 25: Cableado RHS+

y @ 000200038 200002 00002

0002000230000 TO0000S @
}

Figure 26: RHS Pro Wiring
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NuUmero Funcion

1 Puerto COM (cable negro)

12 V (cable rojo)

Puerto S (cable blanco)

NiWN

Cable blindado

RHS+/RHS Pro

il

Figura 27: Esquema de cableado del sensor RHS+

e Conecte cada sensor RHS+ a:

12V 0DC Forts
4 5 518,19, 20

sprort TRIO RPS

Ports
COM

o Puerto S. En el interruptor DIP correspondiente, levante el interruptor DIP 3

(entrada analoga).
o Puerto COM.
o Puertode12V DC.

o jRegleta de puesta a tierral

© Munters AB, 2020
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3.4.6.4Cableado de Potenciometro

OSSOSO

@ 000200038 T000023 0000

(OCo(s1)(5 (5 orizgkor(ro o ool ro ol 0 )(o o X o Jooy @
I

Figura 28: Cableado de potenciometro

3.3V Ports
45,6, 18, 19,20

Potentiometer
SPot Controller

Device

COM

L

Figura 29: Esquema del cableado de potenciéometro

o Conecte cada potencidmetro a:

o Puerto S. En el interruptor DIP correspondiente, levante el interruptor DIP 2
(potencidometro).

o Puerto COM.
o Puertode3,3V.
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3.4.6.5 Sensor de Amoniaco

VAC 110/220 IN

18 - 30V OUT
5 B
0= 1)

O 0002000080000 TO0000C

00020002 02800003S0000< O

l
®

2193uM @ S

Figura 30: Cableado del sensor de amoniaco

Ndmero Funcién

1 Puerto COM (alambre verde)

2 Puerto S (alambre marrén)

3 Alambre blanco

4 Fase (Alambre marrén)

5 Neutro (Cable azul)

6 18-30VDC (cable rojo)

7 COM (alambre negro)

8 Resistencia de 20.3 kohm (El resistor se suministra con el sensor, pero
debe ser instalado en sitio)

9 Conector rapido

Brown: Phase (4)

VAC 110:220| Power Supply

Blue Neutral (5)]

Red (6) Black
18-30VDC | COM (7)

Sensor

White (3)

Brown (2)

Green (1)

20.3 kohm
resistor (8)

+24V

SPort Controller

COM

Figura 31: Esquema del cableado de lsensor de amoniaco
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Conecte un sensor de amoniaco a un:

0 Puerto S. En el interruptor DIP correspondiente, levante el interruptor DIP 3
(entrada analogica).

o Puerto COM.

o jRegleta de puesta a tierral
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3.4.6.6Cableado del Sensor de Luz

OISO

O 000T000TST 00000000

0002000220000 S0000 @

Figura 32: Cableado del sensor de luz

Nudmero Funcién

1 Puerto S (alambre negro)
2 12V (cable rojo)

3 Cable blindado

o Conecte cada sensor RLS a:
Puerto S. En el interruptor DIP correspondiente, levante el interruptor DIP 4

o

© Munters AB, 2020

(4220 mA).
o Puerto 12VDC.
o Regleta de puesta a tierral!
. $12VDC  pors
4,5,6, 18, 19,20
RHS+ Py e5Pot  TRIORLS
Ports
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3.4.7 TRIORPS

Trio RPS funciona como un segundo sensor de presion estatica para el controlador Trio. La
siguiente seccion describe la instalacion.

El Trio es compatible con hasta dos sensores de presion estatica, uno incorporado y otro
externo. Instale el RPS en el segundo galpén.

OISOV OIS

—

s NS Ne N

Equ TRIO I/O Ports

rw vl

12 el oll

Figura 33: Cableado del RPS

Numero Funcién
1 Puerto S. Levante el interruptor DIP S3 correspondiente.
2 Puerto COM
3 12V
4 Cable blindado
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Ex

RPS | out §
COM
L

Figura 34: Esquema del cableado RPS

External
Pressure
tube

/_ -0
o)
Interior f—A
pressure L ] 1. L_g’ -

tube T

Figura 35: Tubos de presion estdtica

NOTE Luego de instalar el RPS no es necesario iniciar en frio.

© Munters AB, 2020

12VvDC

Ports
4,5,6,18,19, 20

SPort TRIO Ports

COM
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3.4.8 BASCULAS DE PAJAROS

Si instala una bascula de pajaros, realice un inicio en frio. Consulte el Manual del usuario..

C-SILO-PS
C-P3-RSC

DOV OOS
S S — P T 2 3 4 5 67 89 10
=9 o—p x| s [T TR
+5V L
SISISIRISISIS] iy SEEEese
onp L1 T1234567s{910
N~ b 1 [HHHiHHﬁgé
A (B2 Al me 52
§H_r5\|£h ch.2 Lﬂ ‘iﬂ Lﬁﬁv ch.5! ch6 i
COM 45V -5 gﬂﬁ 13181 51818,
£ Black A
= Y
com

Figura 36: Cableado de la tarjeta de bdscula a la fuente de energia y la bdscula de pdgjaros
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3.4.9 CABLEADO DEL GRANERO

Conecte el Trio a una caja de empalme RJB-6y a la fuente de energia. Para conocer los
detalles sobre cémo cablear la caja de empalme a las celdas de carga, consulte el manual
del RJB-6.

RJB Card 1
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Figure 37: RSC Card to Silo Power Supply/RJB-6 Schematic

© Munters AB, 2020

Cableado RJB Puerto RSC
Verde 2,5, 8 (superior)
Negro 2, 5, 8 (inferior)
Blanco 3,4,6,7,9,10 (superior) | Nota: Conecte cada cable RJB blanco y
rojo a los puertos correspondientes.
Por ejemplo, canal 1 blanco y canal 1
rojo.
-5V -5V
Silo Power Supply | +5V +5V
COM COM
Trio Controller
RSC-6 Card
White S- W Channel 1-6 |
Red E+ R Channel1-6 |
RIB-6
Green S+ G +5V |
Black E- B -5V |

41




3.4.10 CABLEADO DE LA RSU

RSU Trio

-

Figura 38: Trio - Cableado RSU
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3.5 Terminacion

La terminacioén, es decir, la instalacion o habilitacion de resistencias de terminacién de 120
ohmios en las unidades de inicio y fin de una cadena, garantiza una comunicacién confiable
en infraestructuras RS-485.

Se recomienda la terminaciéon cuando la distancia entre Trio y el dispositivo final de la
cadena es superior a 50 metros/165 pies. Trio y Trio Expansion vienen con un interruptor
para habilitar la terminacién; se debe instalar una resistencia externa en la tarjeta de
comunicacion RSU. Es posible que no se requiera la terminacién en instalaciones mas
cortas.

Trio Expansion RSU
Termination Com:120ﬂ
On Card

N/

Figura 39: Topologia de terminacién (ejemplo)

Figura 40: Ubicacion de la terminacion
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3.6 Mangueras del Sensor de Presion

External
pressure tube

Interior
pressure tube

Figura 41: Mangueras de presion estdtica

© Munters AB, 2020
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4 TrioAir

41 Cuentas Trio Air

Para administrar y controlar su granja, incluidas todas las unidades Trio de las granjas, cree
una cuenta en el sitio web trioair.net. Una vez configurada la cuenta, puede administrar las
granjas y usuarios en este sitio o desde la aplicacién TrioAir. El proceso es similar a abrir
cualquier cuenta normal.

1. Vaya a www.trioair.net o abra la aplicacién.

NOTE Munters recomienda encarecidamente utilizar Google Chrome para usar la pdgina
www.trio.net.

e
Sign In

Direccion de correo electronico

Direccion de correo electrénico

Contrasefia ¢0lvidd su contrasefia?

Contrasefa

Iniciar sesion

2. Haga clic en Sign Up Now (Inscribirse ahora).

r - ]

Your Munters ID

Email Address

Email Address

Enviar cédigo de
verificacién

Confirm New Password

Create

Cancelar

3. Introduzca su direcciéon de correo electréonico y haga clic en Send verification code
(Enviar cédigo de verificacion). Se enviard un cédigo a la direccién de correo
electrénico.

4. Introduzca el cédigo de verificaciéon y haga clic en Confirm (Confirmar).
5. Escriba y confirme la contrasena.
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6. Haga clic en Create (Crear).

Se creara la cuenta.

MIS SITIOS

iBienvenido a TrioAir!

Unase a nosotros para el
siguiente nivel de control.

Aqui podras ver todas tus granjas y
controladores

4.2 Emparejar un Trio

Emparejar una unidad Trio a la cuenta permite conectarla mediante la web o aplicacion y
administrarla remotamente. Cada unidad Trio tiene un cédigo id. Unico (un cédigo QR).
Este codigo se utiliza para registrar el dispositivo y emparejarlo con la cuenta. Este
procedimiento explica como emparejar un dispositivo a la cuenta.

NOTE Antes de registrar un Trio, verifique que la hora, la fecha y la zona horaria estén
configuradas correctamente (consulte Definicion De La Hora / Fecha, (Consulte el
Manual del Usuario)). En el caso de que estos pardmetros estén definidos
incorrectamente, el registro se deshabilita y aparece un mensaje de error si se intenta.

1. Vaya a System > General Settings > Network (Sistema > Ajustes generales > Red)

© Munters AB, 2020 46



Galpon 1

Ajustes generales
© Wifi Deshabilitado
Direccién IP 192.168.150.6
=
ID de soporte 735874661
=
Munters ID Sin registrar

2. Haga clic en Register (Registrar).

) Galpon 1

é N/ 12:3
Ajustes generales —> Red

@ Wifi Deshabilitado

& Direccién IP

192.168.150.6

- ID de soporte 735874661

Escanee el cédigo QR con su aplicacion

®
web trio

Munters ID
i Todavia no tienes Munters ID? Visite
www.trioair.net para crear uno

cédigo QR. Se mostrara la pagina de inicio de sesion de Trio AIR.
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Sign In

Direccion de correo electronico

Direccion de correo electronico

Contrasefa ¢0lvidé su contrasefia?

Contrasena

¢No tiene una cuenta? Registrarse
ahora

A y

4. Siguiendo las instrucciones mostradas, inicie sesion o cree una cuenta nueva. Luego
de iniciar sesidn, se abrira la aplicacion Trio Air o el sitio web.

Welcome!
johnsmith@email.com

You have scanned

i‘ Trio

Not johnsmith@email.com
Change User >

SELECT FARM

5. Haga clic en Select Farm (Seleccionar granja).
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Add New Farm

@ Trio
Farm Name

Avner

ADD FARM

6. Haga clic en una cuenta existente (si la hay) o haga clic en Add New Farm (ARadir
nueva granja), siguiendo las instrucciones en linea para crear una nueva granja.

NOTE La persona que crea la nueva granja se define automdticamente como el
propietario. Munters recomienda que la persona responsable por la granja cree la
cuenta, e invite y asigne roles para otras personas.
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= ™ Munters

v Avner

v Swine

| @ []

7. Haga clic en Register (Registrar). La unidad Trio ahora estd emparejada con una
cuenta.

0 B W ha asignado este dispositivo a la granja Avner en su cuenta de Munters.
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5 Especificaciones

5.1 Especificaciones del Trio 20

Descripcion

Especificaciones

Voltaje de entrada

e 100-240VCA
e 50/60 Hz

Entrada de energia CA

0.35A (con carga completa)

Relés

1 Amp. Hasta el 70% de los relés pueden funcionar en
cualquier momento.

Nota: Hacer funcionar relés a los anteriores niveles de corriente proporciona entre
50.000 y 100.000 operaciones de conmutacion.

Entradas analogas

O - 3,3 voltios

Salida analoga

O - 10 voltios, carga maxima: 20 mA

Entradas digitales

3,3 voltios, 1,5 mA, contacto seco

Comunicacion °

LAN - Standard 10/100 BaseT

e Expansion - RS-485: 115 Kbps, 8 bit, paridad
uniforme

Rango de temperatura de
operacion

-10°a +50 °C

Especificaciones
ambientales

Altitud: -400 ma 2000 m

Humedad relativa: 20% - 70%

Fluctuacién del voltaje de suministro principal
hasta un 5%

e Categoria de sobretension li

o PD:2

Carcasa °

A prueba de agua y polvo
e Para uso interior Unicamente

Dimensiones (A X L X A)

403 x 324 x 141 mm

Fusibles

Fusible F2 en la placa PS: 3,15 A @ 250 V

Certificaciones

F[€E (B (€

Desconexidon del dispositivo/proteccion contra sobretension: En la instalacion del
edificio utilice un cortacircuitos de 2 polos con capacidad de 10 A, certificado de
conformidad con la norma IEC 60947-2 (en Estados Unidos y Canada utilice un
cortacircuitos de derivacién certificado). Este paso es obligatorio para ofrecer
proteccién contra sobretensién y desconexion de la red. El cortacircuitos debe
estar en un lugar de facil acceso y marcado como el dispositivo de desconexion del
controlador.

Voltaje del suministro principal: Conecte permanentemente el controlador a la red
eléctrica de acuerdo con el cédigo nacional correspondiente. Proporcione cableado
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fijo dentro de tuberia flexible. Los relés deben estar protegidos adecuadamente
contra sobretensién, usando un cortacircuitos de 10 A.

5.2 Especificaciones de Dispositivos Externos

Tabla 1: Dispositivos de salida

Tipo de entrada/salida Cantidad
Salida Analégica 8
Entrada analégica 6
Entrada digital 8
Sensores de temperatura 12
Total 34
Tabla 2: Dispositivos de salida
Tipo de dispositivo Ndmero maximo de | Numero de Ndmero de
dispositivos dispositivos de relé dispositivos
analégicos
Enfriamiento 2 2 N/A
Calefactores 6 6 6
Entradas 2 2 2
Salidas de Aire 1 N/A 1
Tomas de
aire/Puertas de 2
Tdneles 2 2
Fans Exhaust/Tunel 20 20 8
Ventilador agitador 1 1 1
Luz 4 4 4
Temporizador 5 5 N/A
Sinfines 2 2 N/A
Alimentador 4 4 N/A
Iluminaciéon 4 4 N/A
Igual que relé 30 30 N/A
Igual que analoga 8 NA 8
Alarma 1 1 N/A
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Tabla 3: Sensores

Device type Analog Sensors Digital Sensors
Sensor de temperatura 12 N/A
Sensor de humedad 2 N/A
Sensor de humedad exterior 1 N/A
Sensor de CO2 1 N/A
Sensor de amoniaco 1 N/A
Pressure Sensors 2 N/A
Potenciémetros 4 N/A
Basculas del Pajaros 2 N/A
Basculas del Granero 2 N/A
Lux Meter (intensidad de luz) 1 N/A
Medidores de agua N/A 4
Medidores de gas N/A 3
Entradas auxiliares N/A 4
Sensores de Sinfin Activo N/A 2
Sensores del Alimentador Activo | N/A 4
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6 Usar la Pantalla Tactil del Trio

e |conos

e Panel

6.1 lconos

Regresar a la pantalla anterior

Ver los menus principales

Elegir el idioma

Ajustes de red

Ver alarmas

Regresar a la pantalla principal

Icono de ajustes

Editar parédmetros

11000000

Sustituya la bateria del tablero por una
bateria RENATA-CR2450N.

Aplicacion para el teléfono

M Munters

D

Haga clic en circulo con el nombre de
usuario para editar las preferencias
personales, como idioma, unidades,
nombre y otros.
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Cuando un Trio controla dos o mas
galpones, o si hay dos o mas galpones en la
granja, “Enviar a todo” habilita la edicion de
ciertas funciones en mas de un galpén o
gallinero. Edite la configuracion, haga clic
en “Enviar a todo” y seleccione los Trio
necesarios. Se actualizara la configuracion
de los galpones o gallineros seleccionados.
Nota: “Enviar a todo” no se muestra en
todas las pantallas

< Enviar a todos

6.2 Panel

El panel ofrece un resumen de todas las funciones del Trio.

Galpén 1

VENTILACION RESPIRADEROS

1 2
9 10 11
8 12 -
N 7 3 O ! 25% . 0%
6 14
& 5 15 ~~
4 16 LS . 0%

TEMPERATURA : 17
2 18 MANEJO DE AVES >
/\ 'S g 19
| 3210 4280 o zﬂgg; 2% :
OBJETIVO © T 4.000 % 0,068kg
27,0°c o
DISPOSITIVOS 6.000 M3/h T3 Moralidad ~ 0,00% €

T4

T5
@ O "
INVENTARIO DE SILOS >
Ti0 T9
- Okg (M)
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Trio muestra el modo de casa, cuando se define en cualquier modo ademas del modo de
crecimiento.

Galpdén 1

TEMPERATURA

‘M‘ = ;C h >

OBJETIVO
24,0°c

DISPOSITIVOS

7 13
14
15
16
17
18
19
SALIDA =
0%
T
T2
T3
0 M3/h
T4
T5
T6
0 T9 T8

GALPON VACIiO
MANEJO DE AVES >

=
5.000 1% 0,056 kg

AIR QUALITY >

Humidity
Outside

0

62 %

e Hagaclicenel

de cada seccion para ver la pagina de control correspondiente.

e Haga clic en los recuadros de ventilacion, temperatura o dispositivos para ver la
pantalla en vivo de esas funciones.

Galpon 1

TEMPERATURA &

ULTIMAS 24H

TEMPERATURA i
OBJETIVO 27.0 °C =
o =
@ onictio

A \azsec @ Promedio

OBJETIVO 178« o
27,0°c

DISPOSITIVOS

@O

000

RESPIRADEROS DISPOSITIVOS

Galpon 1

RESPIRADEROS

1 2 Ventiladores 1 2
~ ~
S !25%.0% @, a !zs%.o%
= ~
f . 0% Revolver Enfriamiento o . 0%
TEMPERATURA
MANEJO DE AVES > MANEJO DE AVES >
Temporizadores
o N 9 =]
4000 1% 0,068 T O, O, O, 4000 5 0068k
27,0 Calefactores Luz
000% @ DISPOSITIVOS 000% @
@O
INVENTARIO DE SILOS > INVENTARIO DE SILOS >
. OKg M . OKg M
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7/ Mapear y Configurar Dispositivos
de Entrada y Salida

NOTE Munters recomienda que las siguientes operaciones sean realizadas por un técnico
entrenado.

Mapear Dispositivos

Sensores de Temperatura

Dispositivos de Ventilacion

Sensores

Dispositivos de Calefaccién

Configurar Dispositivos de Enfriamiento
Tomas de Aire, Puertas de Tuneles, Salidas de Aire
Configurar Igual Que Relés

Configurar Igual que Puertos Analogos
Configurar Temporizadores

Configurar Puertos Auxiliares
Dispositivos de Iluminacién

Dispositivos de Alimentacién
Configurar las Basculas del Granero
Configurar las Basculas del Pajaros
Definicion de la RSU

Trio RPS

7.1 Mapear Dispositivos

Luego de cablear los dispositivos con el Trio, cada dispositivo debe ser mapeado y luego
definido. Mapear y configurar los dispositivos permite que el software del sistema controle
la funcionalidad de cada dispositivo.

CAUTION  El mapeo DEBE coincidir con el cableado fisico! Si el dispositivo fisico no esta
cableado al relé o puerto como se define en la pantalla de mapeo, se mostrard un
mensaje de error.
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Para mapear los dispositivos:

1. Vaya a System > Device and Sensors (Sistema > Dispositivos y sensores).

’ : DiA HC i
é &) 1310 Galpon 1

Dispositivos y sensores

1 2 3 4 b 6 7 8 @
Presién
9 10 11 12 13 14 _D
@ BASCULA >
Alarma
15 16 17 18 19 20
1 2 3 4 5 6 7 8 a 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 Al 22 23 24 25 26 27 28

Esta pantalla muestra todos los relés y puertos analogos/digitales. En este momento,
ningun icono esta definido.

3¢ Instalacion

2. Haga clicen

) ' DiA HC .
[ é & 13:12 Galpén 1

Dispositivos y sensores

Dispositivos Sensores 1 2 3 4 5 6 7 8 @
Alarma Presion
Sinfin 9 10 m 12 13 14 n
Enfriamiento BASCULA » )

Alarma
Ventilador
15 16 17 18 19 20
Alimentador
Calefactor
Entrada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Luz
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Salida
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¢ Hagaclicen para mapear dispositivos de enfriamiento,

calefactores, tomas de aire, ventiladores, ventiladores agitadores, puertas de
tuneles, salidas de aire o el relé de alarma.

e Hagaclicen para mapear puertos auxiliares (humedad, presién,

temperatura, CO2, amoniaco), medidores de agua y potenciémetros.

3. En Devices or Sensors (Dispositivos o sensores), haga clic en el tipo de dispositivo
que desea mapear. En el siguiente ejemplo, esta seleccionado Calefactor. Muestra los
relés y puertos que se pueden configurar como calefactores.

é N\ 1313 Galpén 1

('CANCELAR )

: @
Presion

14

Dispositivos y sensores

Dispositivos Sensores

Alarma

Sinfin

Q
Enfriamiento Alarma
v Ventilador 0/20
Alimentador
Calefactor
Entrada 1 2 3 4 5

Luz
15 16 17 18 19 20 25 26 27 28
Salida

4. Haga clic en los relés o puertos que ha cableado a calefactores.
o Trio numera los dispositivos automaticamente.
o Trio permite seleccionar hasta el nUmero maximo de cada dispositivo.

o Los dispositivos que tienen relés de apertura y de cierre requieren mapear los
dos relés.

5. Repita los pasos 3 y 4 para todos los dispositivos conectados.
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& Galpén 1

13:15

Dispositivos y sensores

Jeposies m

1 2 3 4 3 6 7 8
@
v Humedad 1/1 @ @ @ ﬁ.le ‘1d Presion
Entrelazar 9 10 11 12 13 14

Sensor de Luz TA‘ Q
1 s

Temperatura Exterior

15| I I 19 20
Potenciémetro 5% W 5% @
TH2H1

Medidor de potencia

. .
Presion 1 2 3 ﬂ 5 6 \Tr 8 9 0 1 12 13 14

Silo

15 16 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 1
Temperatura

GUARDAR

6. Luego de mapear todos los dispositivos instalados, haga clic en
NOTE Para eliminar el mapeo de un dispositivo, haga clic en el dispositivo elegido y
mantenga presionado el icono.

NOTE Si mapea un sensor que no estd conectado fisicamente al Trio, se mostrard un error
en el puerto anadlogo correspondiente.

DA HC
< 13:20

Galpdn 1

Dispositivos y sensores

1 n _ - - o Ventilador 1
@ M Capacidad 0 M3/h
1 o Presidn
- KW por hora 0.0
Operacion Abrir
Tol ol 11 12 13 14 P Normalmente
ML T 17 18 19 20
==
Finin
1

ra
P
rs

] 7 8 11 1
A il =~ [—=
15 (; 19 20 Al 25 26 27 28 P

[
"
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7.2 Sensores de Temperatura

o Configurar Sensores de Temperatura
e Mapear Sensores de Temperatura
o Activar la Estacién Meteoroldgica

7.2.1 CONFIGURAR SENSORES DE TEMPERATURA

S Configure hasta 12 puertos de entrada analogos como sensores de temperatura (y
un puerto como sensor de temperatura externo) (Consulte Mapear Dispositivos,

pagina 57).

Temperatura 2

Contrarrestar 0o°C

Modo Habilitado
Activado

0 233¢c

o Configure:
o Compensacion: Esta es una correcciéon 6ptima para el sensor de temperatura.
Rango: -10 °C a +10 °C
o Activado: activar/desactivar el sensor.
e Lalectura de temperatura muestra la temperatura medida, incluida la
compensacion.

7.2.2 MAPEAR SENSORES DE TEMPERATURA

Al calcular los datos de temperatura, el Trio toma en cuenta lo siguiente:

e Temperatura del tunel: Seleccione uno o un grupo de sensores para determinar las
lecturas de temperatura del tunel o seleccione si el tunel funciona de acuerdo a

una lectura de temperatura promedio.
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o Temperatura promedio: Datos de varios sensores que se pueden promediar. Siun
sensor falla, los datos de ese sensor son eliminados de todos los calculos.

e Temperatura del dispositivo: Uno o varios sensores pueden ser mapeados a un
dispositivo especifico.

e Temperatura exterior: El sensor de temperatura definido como temperatura
exterior no se incluye en ningun calculo promediado.

Mapear sensores de temperatura especificos a dispositivos especificos.

e Vaya a System > Temperature Definition (Sistema > Definicion de temperatura).

DIA HORA
0 1]

& =

Definicion de temperatura

ID del dispositivo Pmd. Sensores de Temperatura Outslde
Galpon lleno o o o o

Enfriamiento 1 o

Temporizador 1 o

Temporizador 2 °

Temporizador 3 e

e Mapee los sensores a los dispositivos.
o Defina qué sensores deben utilizarse para calcular la temperatura media.

o Siseactiva un sensor de temperatura exterior, asignele temporizadores (si es
necesario).

NOTE Desinstalar un dispositivo en el diserio de relés, salida andloga o tablas de TRIAC
elimina el dispositivo de esta pantalla.
7.2.3 ACTIVAR LA ESTACION METEOROLOGICA

Para ahorrar costos en sensores de temperatura, un solo sensor de temperatura exterior
puede proporcionar los datos a toda la red Trio.

1. En System > Devices and Sensors (Sistema > Dispositivos y sensores) defina un
sensor como Temperatura exterior.

2. Vaya a System » Control Strategy > Weather Station (Sistema > Estrategia de
control > Estacién meteoroldégica).

A

é &= 132 Galpon 1

Estrategia de control — Estaciéon meteorologica

- Reciba la temperatura exterior. Transmitir Habilitado

3. Active Recibir temperatura exterior Transmitir.
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7.3 Dispositivos de Ventilaciéon

¢ Configurar los Ventiladores
o Configurar el Ventiladore Agitador

7.3.1 CONFIGURAR LOS VENTILADORES

Las siguientes secciones detallan coémo configurar los ventiladores.

NOTE Estos ajustes deben ser configurados por un técnico familiarizado con las
especificaciones del ventilador, toma de aire o cortina.

La capacidad de aire del ventilador define cuanto aire se suministra cuando funciona a

maxima velocidad. Estos niumeros se utilizan para calcular los requisitos minimos de aire.

< En Configuracién general » Hora y Fecha, defina la unidad de medida.

> Configure hasta ocho relés o puertos de salida analoga como ventiladores
Encendido/Apagado o O - 10 voltios (consulte Mapear Dispositivos).

e Ventiladores Encendido/Apagado
e Ventiladores O -10 Voltios

© Munters AB, 2020

63



7.3.1.1 Ventiladores Encendido/Apagado

1. En la pantalla Device and Sensors (Dispositivos y sensores) haga clic en un relé de

ventilador.

2. Haga clic en

Ventilador 1
Capacidad 0 M3/h
KW por Hora 0,0
Operacion Abrir

Mormalmente

@Apagado{ PRUEBA )

3. Editar los pardmetros.

o Capacidad: Introduzca la capacidad del ventilador.
o KWh: Este campo muestra la cantidad de kilovatios usados. Solo lectura.

o Operacion: Seleccione si el relé es normalmente abierto o normalmente
cerrado.

4. Haga clic en Save (Guardar).
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7.3.1.2 Ventiladores O -10 Voltios

1. En la pantalla Device and Sensors (Dispositivos y sensores) haga clic en un puerto
de salida analoga.

El
2. Haga clicen .

Ventilador 3

voltaje min. 0,0
Voltaje Max. 10,0
Capacidad 0 M3/h
KW por Hora 0.0

Impulsar 0
tiempo

":7;5} 00 ( PRUEBA )

3. Editar los pardmetros.

o Voltaje Minimo/Méximo: Introduzca los voltajes minimo y maximo usados
para calibrar la velocidad del ventilador. Por ejemplo, si el voltaje minimo
esta configurado en 2 voltios y el maximo en 8 voltios, el controlador aplica la
potencia calculada del O % a 100 % sobre una senal de 2 a 8 voltios.

o Capacidad: Introduzca la capacidad del ventilador.
o KWh: Este campo muestra la cantidad de kilovatios usados. Solo lectura.

o Tiempo de amplificacion: Durante este periodo de tiempo, el controlador
aplica potencia completa al motor del ventilador (100 %).

4. Haga clic en Save (Guardar).

5. Para probar los voltajes minimo y méaximo, haga clic en Test (Probar).
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7.3.2 CONFIGURAR EL VENTILADORE AGITADOR

> Configure un relé como ventilador agitador (consulte Mapear Dispositivos, pagina

57).

¢ Encendido Apagado Ventiladores Agitadores

e 0O -10 Volt Ventiladores Agitadores

7.3.2.1 Encendido Apagado Ventiladores Agitadores

Revolver El Ventilador
1

KW por Hora 0,0

Operacion Abrir
Mormalmente

* Apagado( PRUEBA )

¢ Configure:

o  KWh: Este campo muestra la cantidad de kilovatios usados. Solo lectura.

o Operacion: Configure el modo relé.

o El estado muestra si el ventilador agitador esta funcionando actualmente.
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7.3.2.2 0 - 10 Volt Ventiladores Agitadores

Revolver El Ventilador
1

voltaje min. 0,0
Voltaje Max. 10,0
KW por Hora 0,0

" 00 ( PRUEBA )

o Voltaje Minimo/Méximo: Introduzca los voltajes minimo y maximo usados
para calibrar la velocidad del ventilador.
o  KWh: Este campo muestra la cantidad de kilovatios usados. Solo lectura.
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7.4 Sensores

o Configurar Sensores de Amoniaco

¢ Configurar Sensores de CO2

¢ Configurar Sensores de Humedad

¢ Configurar Sensores de Medidores de Agua
» Configurar Sensores del Medidor de Gas

7.4.1 CONFIGURAR SENSORES DE AMONIACO

S Configure un puerto de entrada analoga como sensor de amoniaco (consulte Mapear
Dispositivos).

Amoniaco 1
Contrarrestar 0
Modo Habilitado
Activado
NH; 20

¢ Configure:
o Compensacion: Esta es una correccién 6ptima para el sensor de amoniaco.
Rango: -10 a +10 ppm
o Activar el modo: Activar/desactivar el sensor.
e La lectura de amoniaco muestra la temperatura medida, incluida la compensacion.
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7.4.2 CONFIGURAR SENSORES DE CO2

S Configure un puerto de entrada analoga como puerto de CO2 (consulte Mapear
Dispositivos, pagina 57).

CO:1

Contrarrestar 0

Modo Habilitado
Activado

€02 4993,0

o Configure:

o Compensacion: Esta es una correccién 6ptima para el sensor de CO2. Rango:
-500 a +500 ppm

o Activar el modo: Activa/desactiva el sensor.
e La lectura de CO2 muestra la temperatura medida, incluida la compensacion.
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7.4.3 CONFIGURAR SENSORES DE HUMEDAD

< Definir (consulte Mapear Dispositivos, pagina 57):
o Uno o dos puertos de entrada analégica como sensor de humedad
o Un puerto de entrada analégica como sensor de humedad exterior

Humedad 1 Outside Humidity 1
Contrarrestar 0 Contrarrestar 0
Modo Habilitado Modo
Activado Activado
RH 53.0 RH 57,0

o Configure:

o Compensacion: Esta es una correccién 6ptima para el sensor de humedad.
Rango: -10 % a +10 %

o Activar el modo: Activar/desactivar el sensor.

¢ Lalectura de humedad muestra la temperatura medida, incluida la compensacion.
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7.4.4 CONFIGURAR SENSORES DE MEDIDORES DE AGUA

> Configure un puertos de entrada digital como medidor de agua (consulte consulte
Mapear Dispositivos, pagina 57).

Medidor De Agua 1
Cantidad por 10L
pulsacién
Entrada del Agua
medidor potable
Modo Habilitado
Activado

O Apagado

¢ Configure:

o Cant./Pulso: Configure el flujo de agua del medidor por cada pulso. Rango:
0,0 a2 99,9 (la unidad depende de lo definido en Ajustes Gerais > Usuario.)

o Entrada del medidor: Elija agua potable o enfriamiento.
o Activar el modo: Activar/desactivar el sensor.
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7.4.5 CONFIGURAR SENSORES DEL MEDIDOR DE GAS

< Defina hasta tres puertos de entrada digital como sensores del medidor de gas
(consulte la seccion Mapear Dispositivos, pagina 57).

Medidor de Gas 1

Cantidad por 10L
pulsacién

Modo
Activado

=
o

o Cant./Pulso: Configura el flujo del medidor de gas por cada pulso. Rango:
0,0 a 999 (la unidad depende de lo definido en Ajustes Gerais > Usuario

o Activar el modo: Activar/desactivar el sensor.
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7.5 Dispositivos de Calefaccién

> Configure hasta cuatro relés y/o puertos de salida anadloga como calefactores en
Mapear Dispositivos, pagina 57.

o Configurar Calefactores Encendido/Apagado
¢ Configurar Calefactores Variables

7.5.1 CONFIGURAR CALEFACTORES ENCENDIDO/APAGADO

Calefactor 1
Calefactor Deshabilitado
de zona
KW por Hora 0,0
Operacion Abrir

Mormalmente
Modo de Continua
operacién

ﬁ;’-\pagadc{ PRUEBA )

¢ Configure:

o Calefactor de Zona:

= Desactivar (predeterminado): Calefactores centrales: la salida del
calefactor esta relacionada con la temperatura objetivo. Estos
calefactores funcionan de acuerdo a la temperatura promedio (no se les
pueden asignar sensores de temperatura).

= Activar: Calefactor de zona: la salida del calefactor tiene su propio
punto objetivo y sus propios sensores para asignarle. El calefactor de
zona permite asignar sensores de temperatura en la definicion de
temperatura.

o Operaciéon: Configure el modo relé.
o Modos de operacion

= Continua (predeterminado): El calefactor comienza a operar
continuamente

= Ciclo: Esta opcién permite el funcionamiento del calefactor por ciclos.
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7.5.2 CONFIGURAR CALEFACTORES VARIABLES

Calefactor 4
voltaje min. 0,0
Voltaje Max. 10,0
Calefactor Deshabilitado
de zona

KW por Hora 0,0

ﬁ 0,0 ( PRUEBA )

o Configure:
o Voltaje Min./Max.: Define que el voltaje en el puerto de salida analogo
corresponda a la salida de O % y 100 %, respectivamente.
o Calefactor de zona:

» Desactivar (predeterminado): Calefactores centrales: la salida del
calefactor esta relacionada con la temperatura objetivo. Estos
calefactores funcionan de acuerdo a la temperatura promedio (no se les
pueden asignar sensores de temperatura).

= Activar: Calefactor de zona: la salida del calefactor tiene su propio
punto objetivo y sus propios sensores para asignarle. El calefactor de
zona permite asignar sensores de temperatura en la definicion de
temperatura.

o  KWh: This field displays the amount of kilowatts used. Read-only.
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7.6 Configurar Dispositivos de Enfriamiento

S Configure hasta dos relés como dispositivos de enfriamiento (consulte Mapear
Dispositivos, pagina 57).

Enfriamiento 1
KW por Hora 0,0
Operacion Abrir

Mormalmente

*Apagado{ PRUEBA )

o Configure:

o  KWh: Este campo muestra la cantidad de kilovatios usados. Solo lectura .
o Operacion: Configure el modo relé.
e El estado muestra si el dispositivo de enfriamiento esta funcionando actualmente.
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7.7 Tomas de Aire, Puertas de Tuneles, Salidas de Aire

¢ Asignacién de los Potenciometros
o Configurar Tomas de aire/Puertas de Tuneles
o Configurar Salidas de Aire

7.7.1 ASIGNACION DE LOS POTENCIOMETROS

< Definir hasta cuatro puertos analégicos como potenciémetros.
Opcionalmente, los potencidmetros permiten el posicionamiento exacto de
entradas/puertas de tuneles controladas por relé durante la calibracién. Si:
¢ no se usan los potenciémetros o

e se produce un fallo en el potenciémetro,

los tiempos de apertura y cierre se utilizan para calibrar las entradas/puertas de tuneles.

Potenciémetro 1

Modo
Activado

M No aplicable

e Activar/desactivar el potenciémetro.
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7.7.2 CONFIGURAR TOMAS DE AIRE/PUERTAS DE TUNELES

> Configure hasta cuatro relés o puertos de salida analoga como tomas de aire o
puertas de tuneles. Cada dispositivo necesita dos relés o un puerto analogo
(Consulte en Mapear Dispositivos, pagina 57).

Entrada 1 Puerta Del Tanel 1
Posicion A tiempo Posicion Por Pot. 1
Calibracion Calibracion
automatica automatica
Calibracion Calibracion
del aumento del aumento
de potencia de potencia
Tiempo de B0 : B0
inicio :

Apagar 60 Apat 60

tiempo

Estado Abrir Estado Abrir

Normal - MNormalmente Normal - Mormalmente
Abierto Abierto

Estado Abrir Estado Ahrir

Normal - Normalmente Normal - ( Moreaals en}
Cerrado Cerrado CHOIBRAN
N

[ Cerrar ( PRUEBA ) 8 Cerrar ( PRUEBA )

¢ Configure:

O

O

Estado normal
Posicién: Define como se controla la apertura de la toma de aire:
= Por tiempo

= Potencidémetro: (solo entradas/puertas de tuneles controladas por relé).
Asigne cada entrada/puerta de tunel a un potenciémetro. Esta opcién
solo se muestra si se han asignado los potenciometros.

Calibracion automatica: Activa la calibracién automatica.

Calibraciéon del aumento de potencia: Active este parametro para calibrar las
entradas cada vez que se encienda el Trio. Solo entradas/puertas de tuneles
controladas por relé.

Hora de cierre/apertura: Introduzca la cantidad de tiempo necesario para
abrir o cerrar completamente la toma de aire. Estos parametros solo se
activan cuando esté seleccionado Posicion/Por tiempo.

Calibrar: calibre manualmente las entradas/puertas del tunel posicionadas
por un potenciémetro
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7.7.2.1 Calibracion del Potencidmetro

Si se utiliza un potencidmetro, este puede controlar la apertura y el cierre con un alto grado
de precisidon. Sino se utiliza un potencidmetro, la precisidon de posicionamiento tiende a
reducirse después de varios ciclos de apertura y cierre de las entradas.

Para calibrar entradas/respiraderos con potenciémetro:

¢ Instalary asignar al menos un potenciémetro
o Calibre el potenciometro. La calibracién debe ser correcta.
Si, por cualquier motivo, la calibracion del potenciometro no funciona:
e la calibracién es por tiempo (automatico y/o durante el encendido). La calibracion
de tiempo no falla.

e Se genera una alarma de potencidmetro (si se han activado las alarmas) . La
alarma debe restablecerse para que la calibracion del potenciometro pueda
realizarse.

7.7.2.2 Calibracidon de la Entrada/Tunel

Durante la instalacién el usuario activa la autocalibracion de las salidas digitales de las
tomas de aire. La calibracion se realiza automaticamente luego de que la cantidad de
movimientos de la toma de aire sea igual a la cantidad de movimientos necesarios para que
comience la calibracion.

Solo se puede calibrar una toma de aire o cortina de tunel a la vez.

@

1. Vaya a System > Control Strategy > Ventilation
> Ventilacion).

(Sistema > Estrategia de control

A DIA Hi
“— = Habitacion 1 «

5 18:11

Estrategia de control — Ventilacion

D_ Control de tunel por Por nivel

@ Calibracién automética de la puerta de entrada / tinel

ﬁk Habilitar calibracion 24 horas
Numero de pasos 0
Proximidad al borde 0%
Cerrar debajo de esta temperatura 0,0°C

Ventilador De Medicién

Medir el uso del ventilador Compensacion en tiempo real

Compensacion maxima del ventilador de medicion 10 %

2. Haga clicen .
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3. Configure:

o Activar calibracién: Seleccione 24 horas al dia o defina un periodo de tiempo
especifico.

o Numero de pasos: Configure el nimero de pasos (numero de movimientos).

o Proximidad al borde: Las tomas de aire se abren o cierran con base en su
proximidad al borde. Por ejemplo, cuando estan en 10%, la cortina se cierra
cuando la apertura es menor del 10% y se abre completamente cuando la
apertura es mayor de 90%.

o Cerrar por debajo de esta temperatura. (exterior): Las tomas de aire se cierran
cuando la temperatura exterior alcanza este punto.

Fallo de calibracion controlado por potenciometro: Si falla la calibracion (en la
calibracién automatica o durante el encendido) en una calibraciéon controlada por
potencidmetro, se mostrara un simbolo de error en la pantalla Devices and Sensor
(Dispositivos y sensores).

Si ocurre esto, haga clic en Calibrate (Calibrar) para ejecutar el asistente de
calibracién. Si la calibracion vuelve a fallar, compruebe:

Cableado del potenciometro
Potenciémetro

Posicion de apertura y cierre de entradas y cortinas. Debe haber una distancia
minima entre ambas equivalente a 300 puntos A2D.
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7.7.3 CONFIGURAR SALIDAS DE AIRE

> Configure un puerto de salida analoga como salida de aire (consulte en Mapear
Dispositivos, pagina 57).

Salida 1

voltaje min. 0.0
Voltaje Max. 10,0
Tiempo de 60
inicio

Apagar 60
tiempo

']’:{0,0 ( PRUEBA )

¢ Configure:

o Voltaje Min./Max.: Define que el voltaje en el puerto de salida analogo
corresponda a la salida de O % y 100 %, respectivamente.

o Hora de cierre/apertura: Introduzca la cantidad de tiempo necesario para
abrir o cerrar completamente la toma de aire.
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7.8 Configurar Igual Que Relés

S Configure hasta 20 relés como el Mismo que el Relé (consulte en Mapear
Dispositivos, pagina 57).
Esta funcién activa la definicidn de un relé para que funcione usando los parametros
definidos para otro relé. Un relé se puede vincular a cualquier otro relé.

Igual Que El Relé -

Canal 0
relacionado

KW por Hora 0,0
Operacion Abrir

MNormalmente

Apagad::( PRUEBA )

¢ Configure:

o Canal relacionado: Configure cual numero de relé seguir. Rango: 1 - 20
o KWh: Este campo muestra la cantidad de kilovatios usados. Solo lectura

o Operacion: Configure el modo relé.
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7.9 Configurar Igual que Puertos Analogos

S Configure hasta ocho relés como Puertos Analogos (consulte Mapear Dispositivos,
pagina 57).
Esta funcion activa la definicion de un relé para que funcione usando los parametros

definidos para un puerto analogo correspondiente. Los relés pueden ser mapeados
Unicamente a ocho puertos especificos.

Igual Que El Anélogo -

Canal Ninguno
relacionado

KW por Hora 0,0
Operacion Abrir

Mormalmente

o Configure:

o Relacionados: Configure cual numero de puerto seguir.

Numero de puerto Canal relacionado

7

8

9

10

21

22

Noulhhfw| =

23

24 8

o  KWh: Este campo muestra la cantidad de kilovatios usados. Solo lectura .
o Operacion: Configure el modo relé.
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7.10 Configurar Temporizadores

S Configure hasta cinco relés como temporizadores (consulte Mapear Dispositivos,
pagina 57).

Temporizador 1

KW por Hora 00

Operacion Abrir
Normalmente

@Apagad::( PRUEBA )

¢ Configure:

o  KWh: Este campo muestra la cantidad de kilovatios usados. Solo lectura.
o Operacion: Configure el modo relé.
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7.11 Configurar Puertos Auxiliares

> Configure hasta cuatro relés como entradas auxiliares (consulte Mapear
Dispositivos).

Entrada Auxiliar 1
Operacion Aprir
MNormalmente

Modo Habilitado
Activado

AUX Apagado

o Configure:
o Operacion: Configure el modo relé.

o Activar el modo: Activar/desactivar la entrada.
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7.12 Dispositivos de lluminacién

< Defina hasta cuatro relés o puertos analogos como relés de luces y un sensor como
sensor de luz (consulte Mapear Dispositivos en la pagina 57)

o Configurar las Luces Apagado/Encendido
e Configurar las Luces Variables

e Configurar el Sensor de Luz

7.12.1 CONFIGURAR LAS LUCES Apagado/Encendido

Luz 1

Operacion Abrir
Normalmente

@ Apagadc{ PRUEBA )

o Configure:

o Operacion: Configure el modo relé.
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7.12.2 CONFIGURAR LAS | UCES Variables

Luz 2

voltaje min. 0,0
Voltaje Max. 10,0

@ 00 ( PRUEBA )

o Voltaje Minimo/Méximo: Introduzca los voltajes minimo y maximo usados
para calibrar la intensidad de la luz.
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7.12.3 CONFIGURAR EL SENSOR DE LUZ

Sensorde Luz 1

Modo Habilitado
Activado

@ No aplicable

o Configure:
o Activar el modo: Activar/desactivar el sensor.
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7.13 Dispositivos de Alimentacion

Configurar un sistema de alimentacion necesita relés y sensores de alimentadores y de
sinfines. Configure:

Los relés de sinfines y alimentadores que controlan las lineas de sinfines y
alimentadores.

Sensores digitales de sinfines para detectar los problemas de tiempo adicional del
sinfin, graneros vacios, lineas de alimentacién atascadas y otros problemas
mecanicos.

o Elsinfin 1 se asocia automaticamente con el Sensor de sinfin activo 1. El sinfin
2 se asocia automaticamente con el Sensor de sinfin activo 2.

o Elalimentador 1 activo se asocia al relé del alimentador 1, alimentador 2
activo al relé del alimentador 2, etc.

Configurar los Relés de Sinfines

Configurar los Sensores de Sinfin Activo
Configurar los Relés del Alimentador
Configurar los Sensores del Alimentador Activo

7.13.1 CONFIGURAR LOS RELES DE SINFINES

> Configure hasta dos relés como sinfines (consulte Mapear Dispositivos en la pagina

57).

KW por hora 0,0

Operacion Abrir

Lencendidc{ PRUEBA )

Sinfin 2

Mormalmente
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o Configure:
o KWh: Este campo muestra la cantidad de kilovatios usados. Solo lectura.
o Operacion: Configure el modo relé.

7.13.2 CONFIGURAR LOS SENSORES DE SINFiN ACTIVO

S Configure hasta dos puertos digitales como sinfines activos (consulte Mapear
Dispositivos en la pagina 57).

Sinfin Activado 1
Operacion Abrir
Mormalmente
Cantidad por 0,0
minuto
Modo Habilitado
Activado
§. Apagado

o Configure:

o Operacion: Seleccione si el relé es normalmente abierto o normalmente
cerrado.

o Cantidad por minuto: Defina la cantidad (peso por minuto) de alimento que
se distribuye.

o Activar el modo: Activar o desactivar este sensor.
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7.13.3 CONFIGURAR LOS RELES DEL ALIMENTADOR

S Configure hasta cuatro relés como alimentadores (consulte Mapear Dispositivos en
la pagina 57).

Alimentador 1

KW por hora 0.0

Operacion Abrir
MNormalmente

Kencendid::( PRUEBA )

o  KWh: Este campo muestra la cantidad de kilovatios usados. Solo lectura.

o Operacion: Seleccione si el relé es normalmente abierto o normalmente
cerrado.
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7.13.4 CONFIGURAR LOS SENSORES DEL ALIMENTADOR ACTIVO

> Configure hasta cuatro puertos digitales como alimentadores activos (consulte
Mapear Dispositivos en la pagina 57).

Alimentador activado
1

Operacion Abrir
Mormalmente

Modo Habilitado
Activado

Y
"%LT Apagado

o Operacion: Seleccione si el relé es normalmente abierto o normalmente
cerrado.

o Activar el modo: Activar/desactivar el sensor.
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7.14 Configurar las Basculas del Granero

e Mapear las Basculas del Granero de Alimentacién
¢ Configuracion de las Basculas del Granero de Alimentacién
7.14.1 MAPEAR LAS BASCULAS DEL GRANERO DE ALIMENTACION

Trio admite hasta dos basculas de granero.

< Esta funcién requiere una tarjeta de bascula.

1. En la pantalla Dispositivos y sensores, haga clic en Granero. El icono de la bascula
cambia a color marrén.

& = 2 1509 Galpon 1

Dispositivos y sensores

Dispositivos Sensores

L T2 3 1 5 6 8 @
Humedad @ B ® O O] 4| [& i
] 2 3 ] 2 ] Presion
Entrelazar
ToL ol m 12 13 14
Sensor de Luz
B BASCULA > ?
Temperatura Exterior —
- 15 16 17 18 19 20
Potenciometro
B |5 |5 .

2 3

~~ - ~ £/
+ Silo 0/2
15 16 A 18 (} 20 £ @ 23 24 25 26 27 28
Temperatura 2 2

2. Haga clic en el icono de la bascula.

Medidor de potencia

Presién

3. Seleccione hasta dos canales y haga clic en Guardar.
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D & . __

15:1

Galpon 1

Dispositivos y sensores ("CANCELAR )

e m

TARJETA DE BASCULA
Humedad

v 3 4 5 6
Entrelazar G
2

Sensor de Luz -
& ATRAS

Temperatura Exterior

Potenciometro

Medidor de potencia

Presién

v Silo 2712

Temperatura

4. Haga clic en cada canal.

Silo 2

Modo Habilitado
Activado
Capacidad de OKag

almacenamiento

& Sensor no esta calibrado

( CALIBRAR )

Jo

5. Configure:

o Activar el modo: Activar/desactivar el canal.

o Capacidad de almacenamiento: Define la cantidad de alimento que puede
contener cada granero.

o Calibrar: Siga el asistente.
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7.14.2 CONFIGURACION DE LAS BASCULAS DEL GRANERO DE ALIMENTACION

El siguiente procedimiento describe como fijar la “tara en ceros” de las basculas del granero
de alimentacion Trio. Fijar la tara en cero es la manera para asegurarse de que el nUmero
A2D de la unidad sea preciso (se muestra en el icono del granero de alimentacién: 430 en la
imagen abajo). Para resumir el procedimiento:

¢ Elusuario introduce la cantidad correcta de alimento en el granero de
alimentaciéon mientras calibra la bascula del granero de alimentacién. En la
pantalla de administracion del granero de alimentacion, el usuario introduce “0”
(cero). Trio/Echo 2 luego define la sefal A2D actual como la senal A2D de una
bandeja vacia.

Devices & Sensors I.

Low Voltage f\ Scale \

Silo 1

SCALE CARD
Enable Enabled

2 3 Mode
Storage OKg
Capacity

4 5 6

& Sensor is not calibrated

CALIBRATE

0 430

DiA HORA
2 1510

& = Galpdn 1

Dispositivos y sensores (CANCELAR )

— m

TARJETA DE BASCULA
Humedad

2 3 4 5 6
Entrelazar G
2

Sensor de Luz -
{ ATRAS

Temperatura Exterior

Potenciémetro

Medidor de potencia

Presion

v Silo 2/2

Temperatura

1. Definir la capacidad de almacenamiento de cada granero de alimentacion.

2. Haga clic en el icono del granero de alimentacion y luego en Calibrar. Se mostrara la
siguiente pantalla:
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Silo 1 Calibracion

Elija la fabricacion de la celda de
carga

OTROS

3. Haga clic en Otro. Se mostrara la siguiente pantalla:

Silo 1 Calibracidn

Llene el silo con la cantidad precisa de alimento

CANCELAR CONTINUAR

4. Llene el granero de alimentacidén con una cantidad de alimento conocida. En este
ejemplo, el granero de alimentacién contiene 100 kilos de alimento.

5. Introduzca la cantidad de alimento en el granero de alimentacién y presione
Continuar.

Silo 1 Calibracion

Ingrese la cantidad de alimento que se llené

100 Kg

CANCELAR CONTINUAR

Se mostrara la siguiente pantalla.
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Silo 1 Calibracién |

Calibracion exitosa

HECHO

6. Vaya a Averio > Administracion de granero de alimentacion.

o Bl — Galpén 1

15:50

Gestion de silos

‘, ) suwg&smo"
Silo 1 Silo 2 ALIMENTO
100Kg O Kg

Paginas Relacionadas
Capacidad 0% Capacidad 0% a

\g
7. Haga clicen y cambie el peso del alimento a O.
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& — Galpon 1

Gestion de silos

(T1» SUMINISTRO ‘

Silo 1 Silo 2 s

OKg OKQ

Capacidad 0% Capacidad 0%

Paginas Relacionadas
>

8. Haga clic en Guardar.

El Trio ahora mostrara un numero A2D preciso en la pantalla del icono del granero de
alimentacion.

Silo 1

Enable Enabled
Mode

Storage 1,000 kg
Capacity

( CALIBRATE )

1) 469
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7.15 Configurar las Basculas del Pajaros

e Mapear las Basculas de Pajaros
e Como Calibrar la Bascula de Aves
e Prueba de la Bascula de P3jaros

7.15.1 MAPEAR LAS BASCULAS DE PAJAROS

Trio admite hasta dos basculas de pajaros.

< Instalar una tarjeta de bascula.

1. En la pantalla Dispositivos y sensores, haga clic en Basculas de pajaros. El icono de
la bascula cambia a color marrén.

0 12:38

&) = Galpén 1 = Q s

Dispositivos y sensores (' CANCELAR )

B i

Dispositivos Sensores

1 2
—_— @
Amoniaco Presion
9 10

w
rs
w
o
~l
@

Sinfin Activado

Entrada Auxiliar B BASCULA >

+ Bascula de aves 0/4
COz
Alimentador activado

RS = 1 2 4 5 6 7 8 9 0 1 12 13 14

Humedad

15 16 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Sensor de Luz

2. Haga clic en el icono de la bascula.

3. Haga clic en uno o cuatro canales y luego en Guardar.
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— ' Galpén 1
< 0 1242 P
Dispositivos y sensores ('CANCELAR )
Dispositivos Sensores
E— — SCALE CARD

Amoniaco 1 2 3 4 6
Sinfin Activado g %

Entrada Auxiliar

v Bascula deaves 2/4
CO2

Alimentador activado

Medidor de Gas

Humedad

Sensor de Luz

4. Compruebe que cada canal esté activo.

Bascula de aves 1

Modo Habilitado
Activado

( CALIBRAR )
go ( PRUEBA )
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7.15.2 COMO CALIBRAR LA BASCULA DE AVES

1. Haga clic en el icono de una bascula para aves y luego en Calibraciéon . Aparece la

siguiente pantalla:

Bascula De Aves 1 Calibracién

Zero the scale:

Asegurese de que la plataforma esté vacia

CANCELAR ZERO

2. Elimine todo de la bascula y haga clic en Zero (Cero). En la siguiente pantalla,

introduzca el peso con el que desea calibrar la balanza; el minimo es 1,0 kilogramo.

Haga clic en Siguiente.
NOTE La bdascula debe estar libre de objetos antes de hacer clic en Siguiente.

Bascula De Aves 1 Calibracién

Ingrese el peso que usa para calibrar la bascula fange

1 2L 3

4 || 5 || 6
o[- -0
S )

CANCELAR SIGUIENTE
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3. Coloque un peso conocido en la bascula (en el siguiente ejemplo, 1 kilogramo),
introduzca la cantidad de peso en la pantalla y presione Siguiente.

Bascula De Aves 1 Calibracién

Cargue 1Kg en la plataforma

- The load should be placed close to the center of the platform.

CANCELAR SIGUIENTE

Se mostrara la siguiente pantalla:

Bascula De Aves 1 Calibracion

Calibracion exitosa

HECHO
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7.15.3 PRUEBA DE LA BASCULA DE PAJAROS

Bascula de aves 1

Modo Habilitado
Activado

( CALIBRAR )
g7_109( PRUEBA )

1. Haga clic en Prubea.

T
Bascula De Aves 1 Testando

Cargar peso conacido en la plataforma

0,000kg

DEJAR DE TESTAR

2. Coloque un peso conocido en la bascula de pajaros y haga clic en Hecho.

El resultado debe ser bastante cercano al peso real.
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7.16 Definicién de la RSU

La siguiente seccién describe cémo definir hasta dos unidades RSU conectadas a Trio

(opcional). Para obtener informacion detallada sobre el uso de la RSU, consulte el manual

del producto.

< Cablee la RSU al Trio como se muestra en la Figura 39, pagina 42.
1. Reinicie Trio como se describe en Ajustes Gerais > Sobre.
2. Vaya a Device & Sensors (dispositivos y sensores > Instalacién (instalacion) »

Scale Bascula .

House 8

Devices & Sensors

SCALE CARD Bird Scale 1
E[ | o ON
il sices
¢ BACK
RSU-2 1 RSU-2 2
A B A B

& sensor is not calibrated

CALIBRATE

TEST

3. Haga clic en el icono de la RSU.
4. Haga clic en Calibrate (Calibrar).

Siga las instrucciones en Configuracion de las Basculas del Granero de Alimentacién,

pagina 94.
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7.16.1 COMO ASIGNAR LAS BASCULAS DE AVES

< Instale una tarjeta de bascula.

1. En la pantalla de Devices & Sensors (dispositivos y sensores), haga clic en Bird
Scale (escala de aves). El icono de la bascula se vuelve marroén.

_— HIVIC fa
& — 17-25 House 1

Devices & Sensors (" canceL )

Devices Sensors
1 2 3 4 5 6 7 8 @
_—
_ Ol (O] |O] [ (8| [=]| @ @
Ammonia = 3 bl 5 Pressure
1 2 3 1 1 1 1 2
Cross Auger Active
9 10 1 12 13 14
Auxiliary Input
+ Bird Scale 0/4
15 16 17 18 19 20
co2
Feeder Active
EERLEE 1 2 4 5 6 8 9 1 12 13 14
Humidity
15 16 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Light Sensor

2. Haga clic en el icono de Bascula.
3. Defina hasta cuatro canales como basculas y haga clic en Guardar.
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7.17 Trio RPS

e Definir el Sensor
e Calibracion de la Presion Estatica

7.17.1 DEFINIR EL SENSOR

La siguiente seccién detalla cémo configurar el Trio RPS.

1. Vaya a Sistema» Dispositivos y sensores.

2. Haga clic .
3. Haga clic 1.

4. Haga clic Presion.

5. Defina un puerto de entrada analégica como sensor de presion. En la siguiente
pantalla, los puertos 5 se definen como el sensor de presion.

Dispositivos y sensores (‘CANCELAR )

Jerestes i i e o e ®
O s (8] |¢
o MR ER
Alimentador activado
: 9 10 11 12 13 14
Medidor de Gas n
Alarma
Humedad
Ventilador De Medicion 15 16 17 18 19 20

Temperatura Exterior

Potenciometro

- ~~
Medidor de potencia 1 2 2
v Presion 1/1 15 16 19 20 21 ﬁ 23 24 25 26 27 28

Temneratiiras

6. Vaya a Clima> Presion Estatica y defina los parametros.

7.17.2 CALIBRACION DE LA PRESION ESTATICA

PRECAUCION  El sensor de presion estdtica estd calibrado de fabrica. Solo calibre el
sensor si tiene razones para creer que estd produciendo resultados
inexactos.

La Presién Estatica debe ser O siempre que no haya ventilacion y la cabina esté cerrada.
Cuando el conteo A/D del controlador es 100, esto significa que hay cero (O) presiéon
estatica.

NOTA: Haga funcionar el controlador durante unas horas a fin de que la temperatura en
la caja se estabilice y solo entonces calibre.
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PRECAUCION  iNO sople el aire en la manguera para ver los cambios de presién! El
sensor es sensible y soplar aire puede causar danos irreparables.

Para calibrar el sensor de presion estatica:

1. Desconecte las mangueras de aire.
7. Vaya a System > Device & Sensors > Pressure.

Presién 1

Modo Habilitado
Activado

( CALIBRAR )
Q 0Pa

8. Haga clic en Calibrar.

Presion 1 Calibracion

® OPa
analégico/digital
114

Desconecte las mangueras de aire del controlador para poner a cero

la presicn
ATRAS CALIBRAR

9. Si el conteo A/D es 100 +/- 30 (de 70 a 130), haga clic en Calibrar.
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10. Si el conteo A/D es inferior a 70 o superior a 130:

a. Compruebe si las mangueras de aire estan obstruidas o si hay interferencias
causadas por el viento.

b. Abra el Trio. En la placa principal, busque el sensor de presién estatica.

Tornillo de
bcalibracion

c. Ajuste la lectura de presién cero a aproximadamente 100, girando el tornillo
de calibracion.

d. Cuando el conteo A/D esté dentro del rango permitido, pulse Calibrar.
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8 Anexo A: Manual de Servicio

¢ Mantenimiento
e Resoluciéon de Problemas
e Piezas de Recambio

8.1 Mantenimiento

Realice los siguientes pasos para dar mantenimiento a la unidad.

e Comprobar el nivel de la bateria: Compruebe la bateria una vez al ano. La
salida debe ser 2,7 voltios (minimo). La bateria solo debe ser reemplazada por
personal autorizado si la salida es menor al minimo o cada cinco anos.

e Inspeccione la unidad visualmente una vez por afno. Asegurese de que no
haya senales de corrosién o residuos en las placas de circuitos. Si estos
problemas aparecen, significa que:

o ElTrio esta instalado en un entorno con alta humedad, contenido de
amoniaco u otro agente destructivo.

o Elsello de silicona no esta presente o esta deteriorado.

e Asegurese de que el sello de silicona alrededor de las aperturas precortadas
de los cables instaladas no esté agrietado.

e Compruebe que la junta no
esté agrietada.

Gasket
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e Compruebe que la junta no
esté agrietada.

Gasket

e Examine los varistores para
detectar sefales de
quemaduras o
ennegrecimiento.

[ )

L] [e——

Varistors

e Inspeccione el cableado blindado y el cable de puesta a tierra principal:
asegurese de que estén conectados correctamente a los puertos

correspondientes.

8.2 Resolucion de Problemas

¢ Internet
e Componentes electronicos

8.2.1 INTERNET

La siguiente seccion describe cédmo solucionar problemas relacionados con Internet. En
caso de que no haya conexion a Internet:
1. Vaya a la pantalla System > General Settings > Network (Sistema > Ajustes generales
> Red). Compruebe que haya una direccién IP.
2. Compruebe las conexiones del cable entre el conmutador y el Trio.
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3. Compruebe que la unidad esté conectada a la energia.

NOTE Si no hay conexion a Internet, el icono de Internet en el menu principal estard
tachado.

8.2.2 COMPONENTES ELECTRONICOS

Problema: La pantalla tactil no enciende luego de conectar 115/230 V CA.
Solucién: Abra la puerta del Trio y:
1. Revise el fusible principal F2 de 115/230 V CA, 3 A.
o Sies necesario, reemplacelo.
2. Revise el voltaje de la terminal de 12 V (COM y 12 V).

o Sino hay voltaje, hay un problema en la fuente de alimentacion conmutada.
Reemplace la fuente de alimentacion.

3. Compruebe que los LED indicadores de 5 Vy 3,3 V de la placa de E/S estén
encendidos.

4. Compruebe que el cable plano que conecta la placa de E/S y la placa de la pantalla
estén en su lugar.

5. Compruebe que el LED verde de estado parpadee.
6. En la placa de la pantalla del Trio, compruebe que:
o ELLED de estado rojo esté parpadeando.
o El cable plano de la pantalla esté firmemente ajustado a su conector.

Problema: La pantalla no muestra los cambios realizados en las entradas analogas.
Solucién:

1. Compruebe que la posicion de los interruptores DIP (S1 - S6) correspondan con la
entrada analoga correspondiente.

2. Compruebe que el mapeo de los terminales de la entrada analoga correspondan
con el cableado fisico.

3. Compruebe que la conexién del cable terminal de la entrada analoga
correspondiente coincida con la entrada analoga elegida en la pantalla tactil.

Problema: La pantalla no muestra los cambios en las entradas digitales.

Solucién: Compruebe que el mapeo de los terminales de la entrada digital correspondan
con el cableado fisico.

Problema: El relé de alarma no funciona.
Solucion: Revise el fusible F4.

o De manera predeterminada, los contactos del relé de alarma “NO-COM”
deben estar cerrados.
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Problema: El voltaje de salida analogo no corresponde al voltaje de salida definido en la
terminal de salida correspondiente.

Solucién: Compruebe el valor de carga. La maxima carga del puerto analogo es 15 mA.

Problema: La terminal de salida analoga no tiene voltaje de salida.

Solucién: Compruebe que el mapeo de los terminales de la salida analoga correspondan
con el cableado fisico.

Problema: La pantalla aparece, pero no responde al tacto.

Solucién: Revise el cable USB que conecta la pantalla tactil y la placa de pantalla del Trio.

Problema: No hay salida de 3,3 V para alimentar el potenciémetro(s).
Solucién: Hay un fusible PPTC F1 en la linea de 3,3 V. Desconecte los potenciémetros y
usando un multimetro revise la resistencia en la terminal entre la salida de 12 V y la tierra
comun (COM). La salida debe indicar un circuito abierto.

o Sino loindica, la linea estd danada.
Problema: El usuario final no ve cambios en las tablas de datos.
Solucioén:

1. Revise el cable de Internet, que va del conector RJ-45 (marcado como Ethernet-2).
Compruebe que los LED del conector estén parpadeando.

2. Compruebe el cable de Internet, que va desde la placa de energia al conector RJ-45
en la placa de pantalla del Trio (marcada como Ethernet-1). Compruebe que los LED
del conector estén parpadeando.

8.3 Piezas de Recambio

¢ Informaciéon Preliminar

¢ Piezas de Recambio de la Caja del Trio 20

o Piezas de Recambio de la Puerta del Trio 20

¢ Piezas de Recambio del Contenedor Principal del Trio 20
e Opciones Adicionales

e Placas

8.3.1 INFORMACION PRELIMINAR

Trio 20
Contenedor A
Placas de la puerta B
Placas del contenedor C
principal
Cables y arneses D
MPN Numero de pieza Munters
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8.3.2 PIEZAS DE RECAMBIO DE LA CAJA DEL TRIO 20

A5

Al.3

A2] [BIJALL

e

Al.2

A3.2
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ID No.

Descripcion

Numero Munters para

pedidos
Al1 Trio-20 FRONT DOOR TOUCH PLASTIC PART MPN: 940-99-00005
Al12 Trio-20 PLASTIC BOX BASE MPN: 940-99-00112
Al13 Trio HINGE PLASTIC PIN V1.0.0 (SP-207128) MPN: 940-99-00019
A2 Trio-20 PLASTIC BLUE PANEL (MUNTERS MPN: 940-99-00001
LOGO)
A3.1 ONE / ONE PRO - LATCH GENERAL LOCK MPN: 900-99-00217
PLASTIC PART + LOCK FOR LATCH
A3.2 | GENERAL PLASTIC LATCH MPN: 900-99-00216
A4 Trio-20 LCD HOLDER V1.0.0 (SP-207125) MPN: 940-99-00024
A5 P4 SCREEN GASKET SILICONE 35 SHORE 75CM | MPN: 940-99-00020
(EXTRUSION PROCESS) (S5P-204079)
A6 MID-RANGE MAIN GASKET V1.0.0 (SP-207122) | MPN: 940-99-00021
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8.3.3 PIEZAS DE RECAMBIO DE LA PUERTA DEL TRIO 20

B2.1

D2

D1

B2a.a| | B2a
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ID No. | Descripcién Numero Munters para Nota
pedidos
B1 Trio-20 LCD KIT (DISPLAY + LVDS MPN: 940-99-00002
CARD), [+ USB CABLE *]
B2.1 | Trio 20 -POU- DISPLAY CARD AND MPN: 940-99-00034 OR
SOM VARISCITE CARD WITH
HEATSINK AND FAN
B2.2 | Trio 20 -POU-CN- DISPLAY CARD AND | MPN: 940-99-00032 CHINA
SOM VARISCITE CARD WITH ONLY
HEATSINK AND FAN
B2a Trio 20 DISPLAY CARD (Trio-DISPLAY) | MPN: 940-99-00004
B2a.a | BAT COIN 3V FOR SOCKET(SP- MPN: 999-99-00386
450009)
B2b.1 | Trio 20 -POU- SOM VARISCITE CARD MPN: 940-99-00008 OR
WITH HEATSINK AND FAN
B2b.2 | Trio 20 -POU-CN- SOM VARISCITE MPN: 940-99-00044 CHINA
CARD WITH HEATSINK AND FAN ONLY
B2b.a | Trio 20 HEATSINK AND FAN FOR SOM | MPN: 940-99-00026
CARD
B2b.b | FAN FOR Trio SOM CARD (SP-204152) | MPN: 940-99-00025
B2b.c | Trio 20 ANTENNA WIFI MOLEX 15cm MPN: 940-99-00035
CABLE U.FL/I-PEX MHF 2.4GHz 2.8dBi
500hm (SP-491009)
ID No. | Descripcion Numero Munters para
pedidos
D1 VIDEO FLAT CABLE 0.02" (0.50 mm) Type 1,152.4 mm | MPN: 940-99-00012
D2 USB CABLE FOR Vitek DISPLAY (SP-140672) MPN: 940-99-00027
D3 NETWORK CABLE RJ485 (8 WIRES, 0.5 METERS) MPN: 940-99-00011
D4 FLAT FF14P 25CM F"D>_V1.0.0 (SP-141161) MPN: 999-99-00457
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8.3.4 PIEZAS DE RECAMBIO DEL CONTENEDOR PRINCIPAL DEL TRIO 20

B

[ EE

CAUTION !

HIGH # YOLTAGE! ‘-

ID No. | Descripcion Numero Munters para Nota
pedidos
C1 Trio-20 MAIN CARD (Trio-20 MAIN) MPN: 940-99-00003
C11 SWPS LPV-60-12 Mean Well 100-240V | MPN: 900-99-00264
12V 60W (SP-370193)
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ID No. | Descripcién Numero Munters para Nota
pedidos
c2 Trio-20 POU SETRA PRESSURE CARD MPN: 901-99-00013
C3.1 Trio 20 SCALE CARD 2SCL (Trio-RSC-2) | MPN: 940-99-00013 OR
C3.2 Trio 20 SCALE CARD 2SCL (Trio-RSC-6) | MPN: 940-99-00014

CAUTION !

HIGH § VOLTAGE!
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ID No.

Descripcion

Numero Munters
para pedidos

Nota

c4

BAT COIN 3V FOR SOCKET(SP-450009)

MPN: 999-99-
00386

8.3.5 OPCIONES ADICIONALES

ID No. Descripcion Numero Munters para | Nota
pedidos

ADO1 TEMPERATURE SENSOR BLACK-RTS-2- MPN: 918-01-00001
POU

ADO 2 HUMIDITY SENSOR-RHS-POU-ROT-SE- MPN: 917-02-00003
10PL

ADO 3 STATIC PRESSURE SET - AC3G/SE/PL/Trio | MPN: 901-99-00025
- POU

ADO 3.a | TUBES AND FILTERS FOR RPS (NO RPS MPN: 999-99-00503
CARD)

ADO 4.1 | Trio 20 SCALE CARD 2SCL WITH 230V MPN: 940-99-00015 | OR
POWER SUPPLY

ADO 4.2 | Trio 20 SCALE CARD 6SCL WITH 230V MPN: 940-99-00016 | OR
POWER SUPPLY

ADO 4.3 | Trio 20 SCALE CARD 2SCL WITH 115V MPN: 940-99-00017 | OR
POWER SUPPLY

ADO 4.4 | Trio 20 SCALE CARD 6SCL WITH 115V MPN: 940-99-00018
POWER SUPPLY

ADO 5.1 | CO2-POU-EN-MUR MPN: 919-01-10002 | OR

ADO 5.2 | CO2-POU-LYR-EN-MUR MPN: 919-01-10003 | OR

ADO 5.3 | CO2-POU-EN-NRO MPN: 919-01-20002

ADO 6 AMMONIA-POU-MUN MPN: 929-01-00002

ADO 7 LIGHT SENSOR-RLS-1-POU MPN: 928-01-00001
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8.3.6 PLACAS

Placas de la Puerta

Placas del Contenedor Principal

8.3.6.1 Placas de la Puerta

Placa Descripcién Ndmero
Munters
para
pedidos

250061: LCD TFT 940-99-
10.1'VT101C-KC17- 00002
BO7A

Vitek

Or AM-

102460002TMQW-

TAOH AmpireOr
TWS2101RBTV20C

APEX

140672: USB 940-99-
CABLE 00027
FOR Vitek\Ampire

DISPLAY

Trio 20 -POU- 940-99-
DISPLAY CARD 00034
AND SOM

| T
| 2104360186 Y
TRIO-DISPLAY

VARISCITE CARD
WITH HEATSINK
AND FAN
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Placa Descripcion Numero
Munters
para
pedidos

Trio 20 -POU-CN- 940-99-
DISPLAY CARD 00032
AND SOM
VARISCITE CARD

_ | WITH HEATSINK

BB AND FAN
Note: China Only
R-Trio-DISPLAY: 940-99-
MUNTERS ROTEM | 00004
MIDDLE RANGE 2
PC
Trio 20 -POU- SOM | 940-99-
VARISCITE CARD 00008
WITH HEATSINK
AND FAN
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Placa Descripcion Numero
Munters
para

pedidos

Trio 20 -POU-CN- | 940-99-
SOM VARISCITE 00044
CARD WITH
HEATSINK AND
FAN

Note: China Only

Trio 20 HEATSINK 940-99-
AND FAN FOR SOM | 00026
CARD

204152: FAN FOR 940-99-
SOM CARD 00025
HEATSINK

491009: ANTENNA | 940-99-
WI-FI MOLEX 00035
1461530150 15cm
CABLE, U.FL/I-PEX
MHF
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8.3.6.2 Placas del Contenedor Principal

Placa Descripcion Numero
Munters
para
pedidos

® oz ivie B wa o R-Trio-20-MAIN: | 940-99-
Y MUNTERS 00003
ROTEM MIDDLE
RANGE 2 CPU
370193: SWPS 900-99-
LPV-60-12 Mean | 00264
B Well 100-240V
. : e . 12V 60W
2 LPV-8012 o e sy EESEEE
'oa. COUTPUT: +u2¥=  gaa M@ s =
w_tvmgm @ BB (€ 167 o
STATIC 901-99-
PRESSURE SET - | 00025
AC3G/SE/PL/Trio
-POU
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Placa Descripcion Numero
Munters
para
pedidos

TUBES AND 999-99-
FILTERS FOR RPS | 00503
(NO RPS CARD)
R-Trio-RSC-2: 940-99-
Trio 20 SCALE 00013
CARD 2CH

R-Trio-RSC-6: 940-99-
Trio 20 SCALE 00014
CARD 6CH

VOeA BOLOLE
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9 Anexo B: Unidad de Trio Expansion

o Disposicion

» Diagramas de Cableado

e Terminacién de Expansion Trio / Trio
o Convenciones

e Simbolos de Producto

e Mapear Dispositivos

e Especificaciones

e Piezas de Repuesto

9.1 Disposicion

Figura 42: Disposicion de la placa

1 10 relés

2 Puertos de RS-485

3 Puertos de energia

4 Regleta de puesta a tierra
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9.2 Diagramas de Cableado

e Cableado de Trio a Trio Expansion
¢ Relés de Alto Voltaje

¢ Energia

9.2.1 CABLEADO DE TRIO A TRIO EXPANSION

TRIO Expansion Unit TRIO Unit

Figura 43: Diagrama de cableado

El cable entre la caja de conexion externa y los controladores deberia ser un cable
blindado de 4 cables trenzados (22 o0 24 AWG).
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9 2.2 RELESDE ALTO VOLTAJE

<9 [‘II'IIIl!II'II.I' o

g

o] -

D O@E@O@E @ ©
| il @
Q%@@%%@%Q@

N NN NNNNN N N

Line

Figura 44: Dispositivos de alto voltaje (ejemplos)

| 1 ‘ Ejemplo de dispositivos

NOTE El relé controla motores y dispositivos de calefaccion mediante contactores, no
directamente.
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Relay 5
Relay 6
Relay 8

~ $

Figura 45: Numeracion de relés y puertos

9.2.3 ENERGIA

110/220 VAC N

Figura 46: Puertos de energia
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9.3 Terminacion de Expansién Trio / Trio

Cuando Trio esta conectado a una Trio Expansion, el interruptor DIP de terminacion en
ambas unidades debe estar en ON.

- ) = @)
sz | = m_®

)
‘I‘ (&)

@)
I

\{ i

NOTE Cuando el Trio no estd conectado a una Trio Expansion, la posicién del interruptor
DIP de terminacion es irrelevante.
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9.4 Convenciones

Asegurese de que la unidad permanezca bloqueada para evitar el acceso no autorizado a
los componentes internos.

(L

7,

U ]

Figura 47: Bloqueo Trio

9.5 Simbolos de Producto

El controlador tiene las siguientes etiquetas:

A : jPrecaucion! Voltaje peligroso
A: Precaucién: Consulte el manual

: Terminal principal de puesta a tierra protectora

CAUTION  SILA UNIDAD SE UTILIZA DE UNA MANERA NO INDICADA POR EL
FABRICANTE, LA PROTECCION QUE OFRECE EL EQUIPO PUEDE NO FUNCIONAR.

9.6 Mapear Dispositivos

< Binstale y conecte la unidad de expansion al Trio ya los dispositivos externos antes
de comenzar.

Después de conectar los dispositivos a la unidad de expansién Trio, cada dispositivo debe
mapearse y luego definirse. EL mapeo y la definicion de dispositivos permiten que el
software del sistema controle la funcionalidad de cada dispositivo.

CAUTION  El mapeo DEBE coincidir con el cableado fisico! Si el dispositivo fisico no esta
cableado al relé o puerto como se define en la pantalla de mapeo, se mostrard un
mensaje de error.
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Para mapear los dispositivos:
1. Vaya a System > Device and Sensors (Sistema > Dispositivos y sensors) 887538950.

< = , Galpon 1
71 5l ; 8 r?\ Ventilador 1
2] @ [x . Capacidad 0 M3/h
1 2 1 )
) — KW por hora 0,0
Operacion Abrir
fol, ol ( N Y MNormalmente
sk el 7l s 19 20
- ——
ala
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 <

Galpon 1

Ventilador 1
Capacidad 0 M3/h
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KW por hora 0,0

Operacion Abrir
MNormalmente

3. Mapee los dispositivos como se detalla en el manual de Trio. Consulte el manual
para obtener mas informacion.
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9.7 Especificaciones

Descripcion

Especificaciones

Voltaje de entrada

115/230 VAC, 50/60 Hz

Entrada de energia CA

0.2A

Reles

Hasta el 10 relés pueden funcionar en cualquier
momento

NOTE Hacer funcionar relés a los anteriores niveles de corriente proporciona entre
50.000 y 100.000 operaciones de conmutacion.

Communication

Expansion — R5-485: 115 Kbps, 8 bit, paridad uniforme

Rango de temperatura de
operacion

-10°a +50 °C

Storage Temperature Range

-20° to +80° C (-4° to +176° F)

Especificaciones
ambientales

e Altitud: -400 ma 2000 m
¢ Humedad relativa: 20% - 70%

e Fluctuacion del voltaje de suministro principal
hasta un 5%

Categoria de sobretension li

Carcasa

Water and dust tight
Indoor use only

Dimensions (H/W/D)

403 x 324 x 141 mm/16 x 13 x 5.6 inches

Fuses

Fuse F2 on PS card: 3.15A, 250V

Certification

© e B (¢

o Desconexion del dispositivo/protecciéon contra sobretensién: En la instalacion del

edificio utilice un cortacircuitos de 2 polos con capacidad de 10 A, certificado de
conformidad con la norma IEC 60947-2 (en Estados Unidos y Canada utilice un

cortacircuitos de derivacién certificado). Este paso es obligatorio para ofrecer
proteccién contra sobretensién y desconexion de la red. El cortacircuitos debe
estar en un lugar de facil acceso y marcado como el dispositivo de desconexion del

controlador.

¢ Voltaje del suministro principal: Conecte permanentemente el controlador a la red
eléctrica de acuerdo con el cédigo nacional correspondiente. Proporcione cableado

fijo dentro de tuberia flexible. Los relés deben estar protegidos adecuadamente

contra sobretensién, usando un cortacircuitos de 10 A.
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9.8 Piezas de Repuesto

¢ Informaciéon Preliminar

¢ Repuestos Contenedor Expansion

¢ Repuestos del Contenedor Principal

e Repuestos de la Tarjeta del Contenedor Principal

9.8.1 INFORMACION PRELIMINAR

Trio 10 EXP
Contenedor A
Placas del contenedor principal B
MPN Numero de pieza Munters

9.8.2 REPUESTOS CONTENEDOR EXPANSION

Al.3

© Munters AB, 2020
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Al

ID No. | Descripcion Numero Munters para
pedidos

Al1 Trio FRONT DOOR EXP PLASTIC PART V1.0.0 (SP: MPN: 940-99-00028
207129)

A1.2 Trio-20 PLASTIC BOX BASE MPN: 940-99-00112

Al13 Trio HINGE PLASTIC PIN V1.0.0 (SP-207128) MPN: 940-99-00019

A2 Trio-20 PLASTIC BLUE PANEL (MUNTERS LOGO) MPN: 940-99-00001

A3.1 GENERAL PLASTIC LATCH MPN: 900-99-00216

A3.2 | ONE/ONE PRO LATCH GENERAL LOCK PLASTIC PART | MPN: 900-99-00217
+ LOCK FOR LATCH

A4 MID-RANGE MAIN GASKET V1.0.0 (SP-207122) MPN: 940-99-00021
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9.8.3 REPUESTOS DEL CONTENEDOR PRINCIPAL

ID No. | Descripcion Numero Munters para
pedidos
B1 Trio-EXP 10 CARD (SP: R-Trio-EXP10) MPN: 940-99-00029
B1.1 SWPS APV-16-12 Mean Well 115V/230V 12V 16 W MPN: 999-99-00338
(SP: 370153)
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9.8.4 REPUESTOS DE LA TARJETA DEL CONTENEDOR PRINCIPAL

ID No. Descripcion Numero
Munters para
pedidos

R-Trio-EXP10: Trio 940-99-
v, & | EXP10 CARD 00029
Ho!
I
370153: SWPS APV- | 999-99-
16-12 Mean Well 00338

115V/230V 12V 16W
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10 Anexo C: Instalacion del Médem
Celular Trio

Este documento describe como instalar y configurar un médem celular en una unidad Trio
que no tenga este dispositivo.

e Prerrequisitos
¢ Instalacion

10.1 Prerrequisitos

o Dispositivos Compatibles
e Software Necesario
e Acceso a Internet

10.1.1 DISPOSITIVOS COMPATIBLES

Las tarjetas de pantalla Trio Display Card versién 1.1.0 o superiores son compatible con el
modem.

¢ Pedido: 940-99-00049 Trio GLOBAL LTE CELL MODEM & EXTERNAL ANTENNA

o Para tarjetas de pantalla Trio Display Board versiones 1.0 o anteriores, comuniquese
con Exito del cliente.

Figura 48: SIM 940-99-00049, vista trasera y delantera

10.1.2 SOFTWARE NECESARIO

El médem celular Trio necesita instalar los siguientes softwares:

¢ Image Version 1.5. Consulte a un técnico de Munters como instalar la imagen.

e Version de software 5.0 o superior. Actualice este software mediante la pantalla de
actualizacion de software del Trio.
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10.1.3 ACCESO A INTERNET

Trio tiene un sistema de prioridad para acceso a Internet:

1. Conexion LAN
2. Wi-Fi
3. Médem celular

Si hay disponible una conexion LAN, el Trio automaticamente se conecta a la web
unicamente mediante la LAN, incluso si la unidad admite conexiones por Wi-Fi o médem
celular. Sino hay LAN, el Trio utiliza Wi-Fi. Trio solo utiliza el médem celular cuando no hay
disponible ninguna de las dos primeras opciones.

10.2 Instalacion

¢ |nstalacién Fisica

e Configuracion
10.2.1 INSTALACION FisSICA

e Mobdemy Tarjeta SIM

e Taladrado
10.2.1.1Mbédem y Tarjeta SIM

1. Ubique el lugar designado para el
modem.

2. Inserte el médem en el conector y
asegurelo utilizando los dos tornillos
suministrados.

Modem Slot
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3. Inserte la tarjeta SIM en la ranura SIM.
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4. Presione suavemente el conector del cable en el médem.

5. Pase el cable del médem al conector como se muestra a continuacion.
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6. Quite la tapa sellante y conecte la 7. Asegure la antena utilizando la
antena. (Para las unidades antiguas, abrazadera suministrada.
consulte la siguiente seccion).
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10.2.1.2 Taladrado

En caso de que la unidad Trio haya sido enviada antes del 08/2022, se debe taladrar un
agujero para el conector SMA.

1. Taladre un agujero de 6,5 mm en el lugar indicado a continuacion.
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2. Inserte y asegure el conector SMA.
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3. Pase el cable del médem al conector como se muestra a continuacion.
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10.2.2 CONFIGURACION
NOTA La funcién de médem celular se muestra unicamente si hay instalado un médem

con una tarjeta SIM funcional.

Para configurar el médem celular:
1. Vaya a System > General Settings > Network (Sistema > Ajustes generales > Red).

< 12:53
General Settings — Network
® Wi-Fi
Not connected
a
— Cellular Modem
= Disabled W
— IMEI
=
® IP Address 10.16.1.124
Support ID 442500855
Not Registered ( Reqister )

L MuntersiD
2. En Modem celular, haga clic en Manage (Administrar).

Enable Cellular Modem Management

Enable Cellular Modem Management

APN
Password

User Name

CANCEL

3. En Modem celular, haga clic en Manage (Administrar).
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4. Pasos finales:
a. Activar el médem.

b. Con los datos suministrados por su proveedor de servicio, introduzca la
informacion en los campos.

c. Haga clic en Guardar.

Enable Cellular Modem Management

Enable Cellular Modem Management

APN internet.t-mobile

Password

User Name john smith

(jSolo es un ejemplo!)
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1TAnexo D: Instalacion de Panel
Mount

La siguiente seccion detalla la instalacién del Trio Panel Mount y el Trio Expansion Panel
Mount.

e Montaje del Trio Panel Mount

e Montaje del Trio Expansion Panel Mount

11.1 Montaje del Trio Panel Mount

El Trio Panel Mount consta de dos elementos, conectados por cables planos y un cable de
Internet:

e Panel frontal (panel de la CPU)

e Panel trasero, relés / panel de tarjeta

e Precauciones

e Paneles

e Dimensiones de los Paneles
e Montaje de los Paneles

e Alimentaciony Alarmas

e PuestaaTierra

11.1.1 PRECAUCIONES

Asegurese de que:
e La configuracion cumple los requisitos eléctricos, mecanicos y de armarios contra
incendios.
e Mantener las lineas de aire y de fuga.
e Laconexidn a tierra cumple los estandares de la industria.
e Las temperaturas ambientes no exceden los requisitos del producto (502 C).

e Siestaunidad se instala en un armario eléctrico, asegurese de que no haya
contactores en dicho armario. No coloca esta unidad cerca de contactores ya que
provocara interferencias importantes en las senales.
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11.1.2 PANELES
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Figura 49: Panel de la CPU de Trio, vista Figura 50: Panel de la CPU de Trio, vista
frontal trasera
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Figura 51: Panel de relés de Trio, vista frontal

© Munters AB, 2020 146



11.1.3 DIMENSIONES DE LOS PANELES

Las distancias se indican en milimetros.
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Figura 52: Dimensiones de profundidad del panel frontal
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Figura 53: Dimensiones del panel trasero
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Figura 54: Dimensiones de profundidad del panel trasero
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11.1.4 MONTAJE DE LOS PANELES

_ 155.0
”| 60 (x8)

\EXTERNAL
PANEL OUTLINE
DON'T CUT

205.0
122.20

277.0

Figura 55: Dimensiones para corte y perforacion de los paneles (milimetros)

e Perfore ocho orificios como se indica arriba.

e Utilizando las dimensiones mostradas, recorte un espacio para colocar la CPU de la
puerta delantera.
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11.1.5 CONECTANDO LAS TABLAS
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Figura 56: Soporte de paneles, armario abierto (los tamarios no estdn a escala)

e Conecte el cable plano y el cable de Internet como se muestra arriba.

e Monte la puerta frontal del panel de Trio en la puerta izquierda (bisagra en el lado
izquierdo).

e jLadistancia entre la puerta frontal y el panel trasero debe ser inferior a un (1)
metro!

e Asegurese de dejar al menos 20 cm/8 pulgadas entre la placa del relés de Trio y
cualquier contactor u otro equipo metalico.

e Cualquier inversor debe mantenerse a una distancia minima de cinco metros del
controlador.

e Para evitar la interrupciéon de senales, no tienda el cableado del sensor a través de
rieles DIN.

e No pase los cables de alimentacién por la zona de la placa de relés de Trio.
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11.1.6 ALIMENTACION Y ALARMAS

PEOSIEHS

110/220 VAC

Figura 57: Relé de alarma y puertos de alimentacion

1 Relé de alarma

2 Puertos de alimentaciéon

e Conecte el indicador luminoso o la sirena al relé de alarma.

11.1.7 PUESTA ATIERRA
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Figura 58: Puesta a tierra

CAUTION jLa unidad debe mantenerse conectada a tierra siempre!
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11.2 Montaje del Trio Expansion Panel Mount

El Trio Expansion Panel Mount (940-10-10001/8 TRIO EXP PAN-MUR-NO10) consta de
dos elementos, conectados por cables planos y un cable de Internet:

Panel frontal (panel de la CPU)
Panel trasero, relés de Expansion / panel de tarjeta

Precauciones

Paneles

Dimensiones de los Paneles

Cableado de Expansion de Panel a Panel
Alimentacion

Terminacion de Trio Panel / Trio Panel Expansion

11.2.1 PRECAUCIONES

Asegurese de que:

La configuracion cumple los requisitos eléctricos, mecanicos y de armarios contra
incendios.

Mantener las lineas de aire y de fuga.
La conexidn a tierra cumple los estandares de la industria.
Las temperaturas ambientes no exceden los requisitos del producto (502 C).

No haya contactores en ese armario. No coloca esta unidad cerca de contactores
ya que provocara interferencias importantes en las senales.
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11.2.2 PANELES

Figura 59: Panel de relés de Trio Expansion, vista frontal
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11.2.3 DIMENSIONES DE LOS PANELES

Las distancias se indican en milimetros.
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Figura 60: Dimensiones del Panel Trasero de Expansion
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Figura 61: Dimensiones de Profundidad del Panel Trasero
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11.2.4 CABLEADO DE EXPANSION DE PANEL A PANEL

\
/

) \\

/K- L
P

i

>\

|

/
\\

N

Figura 62: Cableado del Panel Mount/Expansion Panel Mount

e Elcable entre el controlador y la unidad Expansion debe ser un cable apantallado
trenzado de 4 hilos (22 0 24 AWG).

e 1-cablerojo
e 2 -cablenegro
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11.2.5 ALIMENTACION

110/220 N
VAC

Figura 63: Puertos de alimentacion

11.2.6 TERMINACION DE TRIO PANEL / TRIO PANEL EXPANSION

Cuando el panel de Trio se conecta al panel de una unidad Trio Expansion, el interruptor
DIP de terminacién de ambas unidades debe estar en la posicion ON.

CAUTION Cuando el Trio Panel no estd conectado a un dispositivo Expansion, la posicion
del interruptor DIP de terminacion es irrelevante.
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12 Garantia

Garantia y asistencia técnica

Los productos de Munters estan disenados y fabricados para ofrecer un rendimiento fiable
y satisfactorio, pero no es posible garantizar que carezcan de defectos; aunque son
productos fiables, pueden desarrollar defectos imprevisibles, y el usuario debe tenerlo en
cuenta y preparar los sistemas de alarma o emergencia oportunos para el caso de que el
producto en cuestion dejara de funcionar y, a consecuencia de ello, se produjeran dafnos en
los articulos que requieren el uso de dicho producto de Munters: de lo contrario, el usuario
sera totalmente responsable ante los danos que los articulos puedan sufrir.

Munters aplica esta garantia limitada al primer comprador y garantiza que sus productos
estan libres de defectos de fabricacion o materiales durante un afio a partir de la fecha de
entrega siempre que se den unas condiciones adecuadas de transporte, almacenamiento,
instalacion y mantenimiento. La garantia se anulara si los productos se han reparado sin la
autorizacion expresa de Munters o si se han reparado de tal forma que, en opinién de
Munters, su rendimiento y fiabilidad se hayan visto mermados o si se han instalado de
forma incorrecta o si han sido objeto de un uso indebido. El usuario acepta toda la
responsabilidad en caso de uso incorrecto de los productos.

La garantia aplicable a los productos de proveedores externos instalados en los Trio (por
ejemplo, motores eléctricos, correas, etc.) esta limitada a las condiciones indicadas por el
proveedor: todas las reclamaciones deben realizarse por escrito en un plazo de ocho dias
desde la deteccién del defecto y en un plazo de 12 meses desde la entrega del producto
defectuoso. Munters cuenta con 30 dias desde la fecha de recepciéon para tomar medidas y
tiene derecho a examinar el producto en las instalaciones del cliente o en sus propias
instalaciones (el cliente asumira los costes de transporte).

Munters tiene la opcion, a su exclusivo criterio, de sustituir o reparar gratuitamente los
productos que considere defectuosos y se encargara de devolvérselos al cliente a portes
pagados. Si los componentes defectuosos son piezas de poco valor comercial y
ampliamente disponibles (p. €j., pernos, etc.), para el envio urgente, en el que los costes de
transporte serian superiores al valor de las piezas, Munters puede autorizar al cliente a que
adquiera exclusivamente las piezas de sustitucién a escala local; Munters reembolsara el
valor del producto a su precio de coste.

Munters no sera responsable de los costes en los que se incurra para desmontar la pieza
defectuosa ni del tiempo necesario para desplazarse al emplazamiento y los gastos de
desplazamiento asociados. Ningun agente, empleado o distribuidor esta autorizado a
ofrecer ninguna garantia adicional ni a aceptar ninguna otra responsabilidad en nombre de
Munters en relacién con otros productos de Munters salvo si lo hace por escrito y con la
firma de uno de los directivos de la empresa.

WARNING! A fin de mejorar la calidad de sus productos y servicios, Munters se reserva el
derecho a modificar las especificaciones incluidas en este manual en cualquier
momento y sin previo aviso.
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La responsabilidad del fabricante Munters cesa en caso de:

desmontaje de los dispositivos de seguridad
uso de materiales no autorizados
mantenimiento inadecuado

uso de accesorios y piezas de repuesto no originales

Salvo que se indique lo contrario en clausulas contractuales especificas, el usuario debe
correr con los gastos asociados a lo siguiente:

Preparacion del lugar de instalacion

Aprovisionamiento de alimentacién eléctrica (conductor de equipotencial de
proteccion PE conforme a la norma CEI EN 60204-1, apartado 8.2 incluido) para
conectar correctamente el equipo a la red eléctrica

Prestacion de los servicios auxiliares necesarios en funcion de los requisitos de las
instalaciones de acuerdo con la informacién suministrada en relacién con la
instalacion

Herramientas y consumibles necesarios para el montaje y la instalacion
Lubricantes necesarios para la puesta en marcha y el mantenimiento

Es obligatorio adquirir y utilizar unicamente piezas de repuesto originales o recomendadas
por el fabricante. El desmontaje y el montaje deben encomendarse a técnicos cualificados
y llevarse a cabo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

El uso de piezas de repuesto no originales o un montaje incorrecto eximen al fabricante de
toda responsabilidad.

La asistencia técnica y las piezas de repuesto deben solicitarse directamente al fabricante,
en la oficina de Munters mas cercana.

V) Munters

Aa/MIS/ImES-2858-11/22 Rev 1.4
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