
munters.com

PRODUCT SHEET

Серия Munters EC
Вытяжные вентиляторы

Серия EC, которая включает в себя EC 50-52, является 
одним из самых известных семейств конусных 
вентиляторов, разработанных и производимых компанией 
Munters, обеспечивая исключительную производительность 
в любой сфере животноводства (выращивание бройлеров, 
разведение кур-несушек, свиноводство, молочное 
хозяйство) и в тепличном хозяйстве.

Характерные особенности

• Превосходная долговечность благодаря покрытию 
Munters Protect, 3 года гарантии от коррозии

• Быстрая и простая установка

• Высокая производительность по воздуху

• Энергосберегающее техническое решение

• Подходят для туннельной вентиляции, особенно в 
крупных сооружениях

Вид спереди EC50

Вид сзади EC52

Munters EC 50-52 − это идеальные вытяжные конусные 
вентиляторы для установки в крупных животноводческих 
помещениях и теплицах, чтобы удовлетворить потребности 
в большей мощности и надежности. Благодаря особой 
конструкции конуса и крыльчатки вентиляторы Munters EC 
обеспечивают высокую производительность по воздуху и 
низкое энергопотребление. 

Вентиляторы серии Munters EC состоят из корпуса, конуса, 
воздушного конвейера и створок воздушного клапана, 
изготовленных из стали с покрытием Munters Protect, что 
обеспечивает дополнительную прочность и устойчивость 
к коррозии. Центральная ступица и клиноременный шкив 
изготовлены из отлитого под давлением алюминия. 

Запатентованная центробежная система обеспечивает 
энергосберегающее техническое решение, а мощные 
пружины удерживают створки воздушного клапана плотно 
закрытыми, когда вентилятор не работает, предотвращая 
протечку воздуха и блокируя свет. 

Конус состоит из 4 отдельных и съемных секций, которые 
могут быть легко и быстро собраны на месте, что 
приводит к значительному снижению объема и стоимости 
транспортировки. Кроме того, конус EC 52 имеет 
специальную конструкцию, позволяющую оптимизировать 
пространство для установки, особенно при установке 
нескольких вентиляторов на одной стене. 

Более чем 60-летнее лидерство на рынке в сфере решений 
для вентиляции и сертификация по ISO 9001 позволяют 
компании Munters гарантировать высочайшее качество.
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Серия EC Munters
EC 50

Размеры
B

A

 R749.3 

C

E F G

H

L

M

I

I

Main dimensions [mm] for EC 50
A B C C' D E F G H I L M

1375 1375 1500 n/a n/a 90 450 630 275 M8 143 830 EC50

Номинальная мощность л.с. 1,0 1,5

Диаметр крыльчатки мм [дюймы] 1270 [50]

Число лопастей/материал 3/сталь Munters Protect

Число створок воздушного клапана 10

Привод Ременный привод

Вес полностью укомплектованного вентилятора кг 106 108

Макс. потребляемая мощность/макс. ток1 Вт/A 1150/2,1 1810/3,25

Макс. рабочая температура °C [°F] 50 [122]

Макс. рабочее давление Па 50

Класс изоляции обмотки электродвигателя/класс защиты F/IP55

Уровень шума2 дБ(a) 69,7 75,2
150 Гц 400 В стандартно, 60 Гц по запросу, 2Измерение шума по ISO 3744

EC50
Разобранный Собранный

20-футовый контейнер 100 15

40-футовый контейнер - 39

40-футовый контейнер HC 220 39

Грузовой автомобиль 245 44

Сетка пирамидальной формы для монтажа на уровне ниже 2,7 м по запросу

Грузовместимость

Электродвигатель 1,0 л.с. Электродвигатель 1,5 л.с.

IE3 IE1 IE3 IE1

EC50

Данные воздушного потока и КПД измеряются при стандартных условиях (20 °С; 1,013 гПа). *1 куб фут/мин/Вт = 1,7 м3/ч/Вт

КПД

Технические характеристики

Воздушный поток

EC50

A 1375 мм

B 1375 мм

C 1500 мм

D -

E 90 мм

F 450 мм

G 630 мм

H 275 мм

I M8

L 143 мм

M 830 мм
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Объем потока [x1000м3/ч] Удельная мощность [фут³/мин/Вт*]
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Munters reserves the right to make alterations to specifications, quantities, etc., for production or other reasons, subsequent to publication. © Munters AB, 2021

Find your nearest Munters office at www.munters.com
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EC 52

Размеры
B

A C
'

D

E F G

L

M
H

I

I

Main dimensions [mm] for EC 52
A B C' D E F G H I L M

1425 1425 1500 1500 95 450 740 298 M8 143 830

Технические характеристики

EC52
В разобранном виде В собранном виде

20-футовый контейнер 100 15

40-футовый контейнер - 39

40-футовый контейнер HC 200 39

Грузовой автомобиль 237 41

Сетка пирамидальной формы для монтажа на уровне ниже 2,7 м по запросу

EC52

Номинальная мощность л.с. 1,0 1,5 2,0

Диаметр крыльчатки мм [дюймы] 1335 [52]

Число лопастей/материал 4/сталь Munters Protect

Число створок воздушного клапана 10

Привод Ременный привод

Вес полностью укомплектованного вентилятора кг 108 111 112

Макс. потребляемая мощность/макс. ток1 Вт/A 1180/2,2 1700/3,2 1800/3,4

Макс. рабочая температура °C [°F] 50 [122]

Макс. рабочее давление Па 50

Класс изоляции обмотки электродвигателя/класс защиты F/IP55

Уровень шума2 дБ(a) 67,2 69,8 71,1
150 Гц 400 В стандартно, 60 Гц по запросу, 2Измерение шума по ISO 3744

Воздушный поток КПД

Грузовместимость

EC52

A 1425 мм

B 1425 мм

C’ 1500 мм

D 1500 мм

E 95 мм

F 450 мм

G 740 мм

H 298 мм

I M8

L 143 мм

M 830 мм

Электродвигатель 1,0 л.с. Электродвигатель 1,5 л.с. Электродвигатель 2,0 л.с.

IE3 IE1 IE3IE3 IE1IE1 IE3 IE1

EC52

Данные воздушного потока и КПД измеряются при стандартных условиях (20 °С; 1,013 гПа). *1 куб фут/мин/Вт = 1,7 м3/ч/Вт

П
от

ер
я 

да
вл

ен
ия

 [П
a]

Объем потока [x1000м3/ч] Удельная мощность [фут³/мин/Вт*]
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