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ComDry-serien er en række sorptionsaffugtere med høj tørrekapacitet, høj pålidelighed og lavt 
energiforbrug. Det solide kabinet er fremragende til at modstå korrosion, og affugternes robusthed gør 
dem meget alsidige i en lang række anvendelser. De er også nemme at stable og transportere. Munters 
ComDry-serien er specielt velegnet til restaureringsarbejde efter vand- og brandskader samt arkiver, 
vandværker og byggebranchen. ComDry-enheder kan også bruges til at reducere den relative 
luftfugtighed i lagerrum, kældre, arkiver og andre rum med begrænset plads.
ComDry M210X’s lave vægt gør den meget effektiv til hyppige, mobile anvendelser, og den er lige så 
nem at vedligeholde. Udskiftning af filter er hurtigt og enkelt og kan foretages uden brug af værktøj. 
Desuden gør det høje, statiske tryk i affugteren boosterventilatorer unødvendige, når der affugtes 
trægulve eller oppustes foliepuder. Munters ComDry M210X er det ultimative valg af affugter til 
restaurerings- og konserveringsanvendelser.
MCC gør det muligt at overvåge og styre ComDry M160L fra en WEB-service.
Alle Munters affugtere er baseret på en rotorteknologi, der er specielt udviklet af Munters, og som leverer 
høj, fugtabsorberende kapacitet. Rotorens fleksible design og gode ydeevne betyder, at der næsten 
ingen grænser er for dens anvendelsesområder.

• Kompakt

• Let vægt

• Luftfugtigheds-/temperatursensor

• Hurtig tørring

• Robust

• Pålidelig

• Energieffektiv

• kWh-tæller

• Fjernstyringsmulighed

• Munters Connected Climate® (MCC)
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Bredde A Dybde B Højde C Tørluftudtag
Regenerering-

sluftindtag
Vådluftud-

tag
Vægt

445 mm 270 mm 555 mm 100 mm 50 mm 50 mm 15,0 kg

Procesluft

Maksimalt luftflow 240 m3/h

Nominel luftgennemstrømning ved 60Pa 210 m3/h

Maksimalt statisk tryk 250 Pa

Regenereringsluft

Nominelt luftflow 25 m3/h

Statisk tryk ved nominelt luftflow 70 Pa

Samlet effekt, spænding og strømstyrke

Samlet effekt 1,01 kW

Varmelegemeeffekt 0,84 kW

230V 1-50/60Hz 4,4 A

115V 1-50/60Hz 8,8 A

Energiforbrug 20°C, 60 % 1,51  (kWh/kg)

Øvrige tekniske data

Driftstemperatur -20/+40 °C

IEC-beskyttelsesklasse 33 IP-enhed

IEC-beskyttelsesklasse, kontrolenhed 54 IP

Filterklasse G3 -

Maks. støjniveau 58 dB(A)

•	Robust aluminium/plastkabinet
•	Let vægt
•	Indbygget luftfugtigheds-/temperatursensor
•	Luftfugtighedsstyring
•	�Multifunktionsstyring, der viser 

RH (%), X (g/kg) eller Dp (°C)
•	kWh- og timetæller, der kan nulstilles
•	Sokkel til eksterne sensorer
•	Filterskift uden værktøj
•	2,75 m gummikabel
•	Modulerende varmelegeme

Ekstraudstyr
•	Ekstern sensor
•	Ekstern signalboks

-- Fjernbetjening til/fra
-- Betjening
-- Alarm

•	Fjernbetjening via eksternt kontrolpanel
•	Kanalindtag
•	Vægbeslag
•	Munters Connected Climate® (MCC)

1. Procesluftindtag 2. Tørluftudtag 3. Regenereringsluftin-
dtag

4. Vådluftudtag

Mål

Tekniske specifikationer

Diagrammål er kun til reference.
Skalerede og dimensionerede tegninger er tilgængelige fra Munters.

Affugtningskapacitet

Munters forbeholder sig ret til at foretage ændringer i specifikationer, mængder mv. i forbindelse med produktionen eller af andre årsager efter offentliggørelsen.
© Munters AB, 2019
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