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MX² 80 kombinerer traditionelle styrker ved 
Munters' produkter såsom effektivitet og 
robusthed med moderne og avanceret teknologi 
som for eksempel modulerende RH-styring og 
-kommunikation. 

Lavt energiforbrug og pålidelighed er vigtigt 
i vore dages processer. Vores moderne 
styresystem sikrer sammen med de særdeles 
effektive ventilatorer med frekvensomformere 
og energigenvindingsudluftning (ERP) eller 
energieffektivitetsudluftning (EEP) optimal 
energibesparelse.

MX² 80 er udstyret med et antal 

alarmfunktioner, der giver fuld kontrol med 
affugtningsprocessen.

Kabinettet har korrosionsklasse C4. Affugteren 
kan leveres med tre regenereringsalternativer, 
nemlig elektrisk, damp og gas, og med to 
forskellige procesventilatorer, centrifugal og 
plenum, som er udviklet til enheder, der skal 
placeres i offentlige områder, som for eksempel 
ishockeyhaller. Det elektriske udstyr overholder 
EN 60204. MX²-serien af affugtere overholder 
både de harmoniserede fælleseuropæiske 
standarder og de tekniske specifikationer for 
CE-mærkning.

MX2 80

	• Effektiv affugtning mellem -20 °C        
og 40 °C
	• Modulerende fugtighedsregulering, 
herunder vådlufttemperaturføler
	• Kommunikationsmuligheder og eksterne 
styringsmuligheder
	• Filter- og rotorstopalarm som standard
	• Energibesparende løsninger
	• Service- og operativ indikatoralarm som 
ekstern indikator

•	Munters Connected Climate® (MCC)

•	Plenumventilator til offentlige områder
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Procesluft
Nominel luftstrøm (m3/t) 8.000

Tilgængeligt statisk tryk (Pa) 300

Blæsereffekt (kW) 7,5

Regenereringsluft
Nominel luftstrøm (m3/t) 2.520

Tilgængeligt statisk tryk (Pa) 300

Blæsereffekt (kW) 2,2

Samlet effekt, spænding og strømstyrke (ampere/fase)
Samlet effekt (kW), elektrisk 94,2

Samlet effekt (kW), damp/gas 10,2

380 V 3-50 Hz (A), elektrisk 148

380 V 3-50 Hz (A), damp/gas 20

400 V 3-50 Hz (A), elektrisk 141

400 V 3-50 Hz (A), damp/gas 19

415 V 3-50 Hz (A), elektrisk 136

415 V 3-50 Hz (A), damp/gas 19

440 V 3-60 Hz (A), elektrisk 128

440 V 3-60 Hz (A), damp/gas 17

Maks. damparbejdstryk (bar) (g) 7

Gasforbrug (m³/t) 8,27

Naturgastryk (mbar) 18-49

Maks. svovlindhold (ppm) HPS-rotor 30

Dampforbrug, 3 bar (g/s) 39,4

Dampforbrug, 5 bar (g/s) 40,3

Samlet effekt med ERP, elektrisk (kW) 88,2

Dampforbrug med ERP, 3 bar (g) 36,6

Dampforbrug med ERP, 5 bar (g) 37,4

Gasforbrug med ERP (m3/t) 7,68

Fugtfjernelse 20 °C, 60 % (kg/24 timer) 1.550

Diverse data
Driftstemperatur (ºC) -20/+40

Støjniveau til rum Lw(A) dB, kanaler på alle ind-  og udtag 75

IP-klasse (enhed) 33

IP-klasse (elektrisk) 54

Filterklasse G4

Isolering for motorviklinger F

Mål

Tekniske specifikationer

Ekstraudstyr
•	 Bypass

•	 Kommunikation via Modbus, BACnet eller Lon

•	 Dugpunktssensor

•	 Energieffektivitetsudluftning (EEP)

•	 Energigenvindende udluftning (ERP)

•	 Ekstern styring

•	 Filtrene ePM10 60 % (M5), Coarse 65 % (G4) 

eller Coarse 65 %/ePM1 60 % (posefilter G4/F7)

•	 Varmelegemer – gas, elektrisk eller damp

•	 Præaktiverede varmelegemer – varmtvands eller 

damp (JAN)

•	 Isoleret procesluftindtag

•	 Spejlvendt

•	 Hus i rustfrit stål

•	 Munters Connected Climate® (MCC)

•	 Plenumventilator

Affugtningskapacitet
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A/D: Bredde 1.068/2.252 mm

B: Dybde 1.307 mm

C: Højde 2.214 mm

Vægt 729 kg

Tørluft 273 x 500 mm

Vådluft 231 x 410 mm

1.	Procesluft
2.	Tørluft

3.	Regenereringsluft
4.	Vådluft

Målediagrammet er kun til reference.


