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WM54F 
Serie de fibra de vidrio

El modelo WM54F emplea los más de 65 años de conocimientos de 
Aerotech en el diseño de ventiladores para brindarle a los productores 
actuales exactamente lo que necesitan.  El equipo de ingeniería de Munters 
diseñó un ventilador, fabricado en EUA, con materiales duraderos del más 
alto nivel, como el alojamiento rígido y durable de fibra de vidrio, conos de 
polímeros de diseño especial y compuertas con aislamiento.  
El modelo WM54F no solo es increíblemente durable, también ha sido 
probado por BESS Lab y tiene uno de los mejores rendimientos de su clase.  
Proteja su inversión y seleccione el ventilador que está diseñado para sopor-
tar el difícil entorno ganadero, el modelo WM54F que le brindará muchos 
años de ventilación sin problemas.   

• Alojamiento rígido y durable 
de fibra de vidrio

• Compuerta aislada y sellada 
que reduce la condensación, 
la luz y las fugas de aire

• Compuerta y cono de políme-
ro diseñado especialmente y 
con protección UV

• La protección de la entrada 
se monta al ras con la estruc-
tura interna del edificio, sin 
necesidad de un alojamiento 
adicional

• Rodamiento de impulsión se-
llado de grado automotriz y 
3 rodamientos sellados para 
la polea tensora 

W
M

54
F©

 C
op

yr
ig

ht
 M

un
te

rs
 C

or
po

ra
tio

n.
 D

ic
ie

m
br

e 
de

 2
01

5.



Información del rendimiento:

0.0" pres. est. 0.05" pres. est. 0.10" pres. est. 0.15" pres. est.

Número de catálogo CFM
CFM
Watts

CFM
CFM
Watts

CFM
CFM
Watts

CFM
CFM
Watts

Flujo de 
aire

BESS Lab

Motores monofásicos: 1 HP, 230 V

WM541F1CB 30,700 28.0 29,100 25.0 27,200 22.3 24,900 19.6 .77 15181
Motores monofásicos: 1.5 HP, 230 V

WM5415F1CB 32,500 24.1 30,900 21.8 29,200 19.5 27,200 17.7 .81 15182

Dimensiones: 

Tamaño A B C D - Diám. E F Aberturas de pared

137.16 cm
152.4 cm de ancho x 

152.4 cm de alto
124.46 cm 14.45 cm 168.43 cm* 8.1 cm 12.07 cm

143.51 cm de ancho x 
143.51 cm de alto

Su distribuidor más cercano

Munters se reserva el derecho de hacer modificaciones a las especificaciones, cantidades, etc., después de la publicación del presente, por motivo de fabricación u otros.
© Munters AB, Feb. de 2014

Los ventiladores WM54 de fibra de vidrio han sido diseñados y son fabricados por Munters Corporation, Mason, Michigan, USA.

Australia Munters Pty Limited, Tel. +61 2 8843 1594, Brasil Munters Brasil Industria e Comercio Ltda, Tel. +55 41 3317 5050, Canadá 

Munters Corporation Mason, Tel. +1 517 676 7070, China Munters Air Treatment Equipment (Beijing) Co. Ltd, Tel. +86 10 80 418 000, 

Dinamarca Munters A/S, Tel. +45 9862 3311, India Munters India, Tel. +91 20 3052 2520, Indonesia Munters, Tel. +62 818 739 235, 

Italia Munters Italy S.p.A., Chiusavecchia, Tel. +39 0183 52 11, Japón Munters K.K., Tel. +81 3 5970 0021, Corea Munters Korea Co. Ltd., 

Tel. +82 2 761 8701, México Munters México, Tel. +52 818 262 54 00, Rusia Munters AB, Tel. +7 812 448 5740, Singapur Munters Pte 

Ltd., Tel. +65 744 6828, Sudáfrica y países al sur del Sahara Munters (Pty) Ltd., Tel. +27 11 997 2000, España Munters Spain S.A., Tel. +34 

91 640 09 02, Suecia Munters AB, Tel. +46 8 626 63 00, Tailandia Munters Co. Ltd., Tel. +66 2 642 2670, Turquía Munters Form Endüstri 

Sistemleri A.Ş, Tel. +90 262 751 3750, EUA Munters Corporation Mason, Tel. +1 517 676 7070, Vietnam Munters Vietnam, Tel. +84 8 3825 

6838, Exportación y otros países Munters Italy S.p.A., Chiusavecchia Tel. +39 0183 52 11.

* Se puede montar uno de 152.4 cm de centro a centro si se alisan las paredes del cono.

Cierre magnético instalado

Sello de cerdas instalado

Marco y anillo de 
aluminio soldado

Características: Compuerta con aislamiento de dos alas con marco de aluminio soldado
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