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Opis produktu

Osuszacz sorpcyjny ML690 przeznaczony jest do
efektywnego osuszania powietrza w szerokim zakresie
zastosowan wymagajcych suchego powietrza.
Wyposazony jest on w wewnetrznie uszczelnione sekcja
rotora. Budowa rotora wykonana jest z trwalego
termoutwardzalnego tworzywa sztucznego i zawiera
izolowane sekcje, ktore zapewniaja precyzyjn rOwnowaga
pomiedzy strumieniami powietrza osuszonego,
regeneracyjnego i rekuperacyjnego.Mocna metalowa
obudowa i panele dostgpowe wykonane z odpornego na
korozje stopu Aluzink ® System sterowania elektrycznego
spenia wymagania normy EN 60204 (IEC204) Elementy
elektryczne zamontowane s na magistralach i zbudowane
7 bezhalogenowy tworzywa sztucznego. System elektryczny

zaprojektowany jest na do 690V i temperaturz pracy do
60°C.

Osuszacze serii ML spetnia wymagania ujednoliconych
norm

EWG oraz posiadajg znak dopuszczenia CE.

Technologia rotora Muntersa

Rotor sorpcyjny wykonany jest z pofalowanego materiatu
kompozytowego, ktory cechuje si¢ wysokie zdolnosci
wigzania i utrzymywania pary wodnej. Kady z osuszaczy
Muntersa wykorzystuje unikaln technologia rotora.
Parametry strumieni powietrza, sekcje rotora i przodkoe
obrotowa rotora zoptymalizowane s dla specyficznych
zastosowan. Nowoczesny system sterowania maksymalizuje
sprawnie energetyczne urzadzenia. Charakterystycznym
rozwigzaniem dla serii ML jest dodatkowy sektor rotora,
ktéry zapewnia wysok wydajnoe przy jednoczesnym
odzyskiwaniu ciepa, tym samym efektywnie zmniejszajacy
zapotrzebowanie na energia elektryczn.

INFORMACJA O PRODUKCIE

ML690

Cechy ogdlne

- Rozszerzony panel sterowania -
wyswietlacz diagnostyczny stanow
awaryjnych.

- Budowa rotora wykonana z
twardego tworzywa sztucznego,
odpornego na korozje.

- Wysokowydajne do -20°C.

- Osusza do niskich temperatur
punktu rosy.

- Zamienne panele: czotowy tylny
tatwiejsza instalacja.
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Model ML690 rysunki w AutoCAD dostepne w Wydajnosc Osuszania

Wymiary rysunku s orientacyjne. programie DryCap firmy Munters. Przyblizona wydajne w kg/h.
Wyskalowane i zwymiarowane Bardziej szczeg6towe informacje
< 8 > X dostepne u najbliszego
DE— przedstawiciela firmy Munters
Fa— T O lub w programie DryCap.
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) Opcje
Dane techniczne - Licznik godzin pracy
Klasa zabezpieczenia wg IEC (urzadzenie) IP33 (monitoruje ile gOdZil’l pracy
Powietrze procesowe Klasa zabezpieczenia wg IEC (panel 1P54 urzqdzenia)
Znamionowy przeplyw powietrza (m3h) 690 - Alarm blokady filtra
Dostepne cisnienie statyczne (Pa) 300 - Alarm zatr zymania rotora
- System sterowania wilgotnosci
Powietrze regeneracyjne z wySwietlaczem i alarmem
Znamionowy przeplyw powietrza (m¥%h) 254 (patrz opisy RH98)
Dostepne cisnienie statyczne (Pa) 300 - Skrap]acz chlodzony
powietrzem (patrz opis ML690L)
Dane Elektryczne - Obudowa ze stali nierdzewne;j.
Moc catkowita (kW) 7,82
220V 3-50Hz (A) 22,0
220V 3-60Hz (A) 25
230V 3-50Hz (A) 216
230V 3-60Hz (A) 21,7
380V 3-50Hz (A) 127
380V 3-60Hz (A) 13,0
400V 3-50Hz (A) 124
415V 3-50Hz (A) 122
440V 3-60Hz (A) 11,3
460V 3-60Hz (A) 11,0
480V 3-60Hz (A) 10,8
500V 3-50Hz (A) 10,0
Nagrzewnica powietrza regeneracyjnego
Temperatura pracy (°C) -20/+40
Poziom hatasu w pomieszczeniu Lw(A) dB, g8
wszystkie kanaly podtaczone
Filtr powietrza G3
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Moze e ulecae zmianie bez uprzedzenia.



