
Bestillingsnumre:

Vægbeslag                     170-013419-001

Overgangsstykke for kanaltilslutning,        
Procesluft                      170-013766-001

Fjernbetjeningspanel    170-014073-001     

Ekstern fugtføler           170-016190-001

Signalboks til eksternt 
styresystem                   170-016083-001

Quick Guide    190QML-ComDry-A1103

Filtre:
Procesluftfilter, alle typer, 246x165mm
(5 stk.)                            150-012054-001

Reg.luftfilter, M210X, 230x135mm 
(5 stk.)                            150-012056-001

Drænslange Ø6mm
L= 15 m for ComDryM170L   90346400
Drænslange Ø12mm
L= 3 m for ComDryM160L     90346412

Tilbehør til ComDry
Tilbehør, der gør installation og brug af ComDry-
affugteren endnu mere smart og fleksibelt

Vægbeslag
Til  permanent montering af ComDry-
affugtere tilbydes et vægbeslag, der 
muliggør opsætning af affugteren i ønsket 
højde. Vægbeslaget er udført i eloxeret 
aluminium.

Overgangsstykker
Skal ComDry-affugteren kanaltilsluttes på 
procesluftsiden tilbydes overgangsstykke til 
procesluftstrømmen Ø100 mm. 
ISO-standard kanalrør eller flexslange fastgøres 
nemt på overgangsstykkets studs.
Filterskifte foregår stadig uden værktøj.

Fjernbetjeningspanel
Styresystemet i ComDry kan udbygges med et 
eksternt fjernbetjeningspanel, der kan tilsluttes 
affugterens CANBUS-port. Dette giver en 
lang række praktiske fordele i  forbindelse med 
affugtere, der er svært tilgængelige, som f.eks. 
ved installationer i pumpebrønde, vindmøller, 
krybekældre og lign. 10 m langt kabel 
medfølger. (Kan forlænges op til flere 100 m)

Ekstern fugtføler
ComDry-affugterne kan tilsluttes én eller to 
eksterne fugtfølere, der anvendes i tilfælde, 
hvor affugteren ikke er placeret i det lokale, 
der affugtes. Er affugteren installeret i det 
lokale der affugtes, kan en ekstern fugtføler 
benyttes som et supplement til den indbyggede 
føler. Der medfølger holder til såvel væg - som 
kanalmontage. Kabellængde 5 m.

Signalboks for potentialfrit alarmsignal
ComDry-affugterne kan forsynes med en 
signalboks, så det bliver muligt at foretage 
fjern-start/stop, få et driftsignal samt signal ved 
fællesalarm.
Kan eksempelvis bruges til CTS anlæg.

Drænslanger
Rulle med drænslange for ComDry affugterne med indbygget 
kondensator. (type M160L og M170L).

Datablad
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