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1 Indledning

1.1 Definition
Affugtersystemet beskrevet i denne vejledning er i det efterfølgende benævnt "anlægget".

1.2 Omdennemanual
Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige sikkerhedsoplysninger, en produktbeskrivelse og
vedligeholdelsesvejledning til det leverede luftbehandlingsanlæg. Læs alle relevante afsnit i dennemanual
før anlægget tages i drift eller der udføres noget arbejde på anlægget. Overholdelse af disse oplysninger
vil hjælpemed at undgå farlige situationer, atminimere reparationsomkostninger og nedetid og vil øge
anlæggets pålidelighed samt dets levetid.
Denne vejledning bør opbevares permanent i nærheden af anlægget.
Denne vejledning beskriver ikke fuldt ud alt vedligeholdelsesarbejde, der skal udføres for at sikre levetid og
pålidelighed for denne type udstyr. Kontakt altidMunters vedrørende service og reparation for at sikre
sikker og langvarig drift af anlægget.

BEMÆRK!Munters forbeholder sig ret til atændre indholdet af dennemanual udenvarsel. Dennemanual
indeholder oplysninger, somerbeskyttet i henhold til gældendeophavsretlige regler. Ingendel af dennemanual
mågengives, lagres i noget systemmedhenblik på informationssøgningeller udsendes i nogen formuden
Munters’ skriftlige tilladelse. Eventuelle kommentarer vedrørendedennemanual bedes fremsendt til:

Munters EuropeAB
TechnicalDocumentation
P.O. Box 1150
SE- 164 26KISTASweden
e-mail: t-doc@munters.se

1.3 Advarsler
I denne vejledning angives residualrisici, farlige aktiviteter eller nødvendige foranstaltningermed det
generelle faresymbol. Symbolet står foran disse oplysninger.

ADADADVVVARSEL!ARSEL!ARSEL!
Dette symbol anvendes i dennevejledning til at angiveenmulig fare, der kanmedførepersonskadeeller dødsfald.
Der er normalt anført envejledningmedenkort forklaring samtdenmulige virkning, hvis vejledningen ikke følges.

FORSIGTIG!FORSIGTIG!FORSIGTIG!
Dette symbol anvendes i dennemanual til at angiveenmulig fare, der kan føre til beskadigelseaf affugtereneller
andet udstyr og/eller føre til skader påmiljøet.

BEMÆRK! anvendes til at fremhævesupplerendeoplysninger, der er nødvendige til sikringaf problemfri og
optimal udnyttelseaf anlægget.
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1.4 Garanti
Garantien er baseret påMunters' salgs- og leveringsbetingelser. Garantien gælder ikke, såfremt reparationer
eller ændringer udføres uden forudgående, skriftlig godkendelse fraMunters, eller hvis anlægget anvendes
under betingelser, der ikke er aftaltmedMunters. Skader, der stammer fra forsømmelighed, dårlig
vedligeholdelse eller undladelse af at følge retningslinjerne, dækkes ikke af garantien.
Det er en forudsætning for garantien, at anlægget i hele garantiperioden serviceres og vedligeholdes af en
uddannetMunters-tekniker eller enMunters-godkendt tekniker. Det er nødvendigtmed adgang til specifikt
og kalibreret testudstyr. Service og vedligeholdelse skal dokumenteres for at opretholde garantien.
Ibrugtagnings-/starteftersyn "S" afMunters er obligatorisk før den fulde garanti træder i kraft.
Kontakt altidMuntersmedhenblik på serviceeftersyn eller reparation. Der kan opstå driftsfejl, såfremt
anlægget vedligeholdes utilstrækkeligt eller ukorrekt.

1.5 Inspektionaf leverancen
Vedmodtagelsen skal anlægget inspiceres, før følgesedlen underskrives. Specificér eventuel skader på
følgesedlen og send inden for tre dage en anbefalet reklamationsskrivelse til det transportfirma, der senest
har håndteret forsendelsen. InformérMunters omdenne reklamationsskrivelse.
Anlægget skal inspiceres fuldt ud inden for én uge fra levering. Hvis der opdages skjulte fejl, sendes en
anbefalet reklamationsskrivelse til fragtfirmaet inden for én uge fra leveringstidspunktet ogMunters
informeres herom.

1.6 Tekniskedata
De tekniske data vedrørende et specifikt anlæg kanfindes på det separate datablad, der følgermedhvert
anlæg.
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2 Sikkerhed !

2.1 Påtænktanvendelse
DenneMunters-enhedmå kunbenyttes til luftbehandling. Det omfatter filtrering, opvarmning, afkøling,
befugtning, affugtning og transport af luft. Munters forbyder udtrykkeligt nogen somhelst anden
anvendelse.
Anlægget er fremstillet til at overholde de sikkerhedskrav, direktiver og standarder, somer indeholdt i
EU-overensstemmelseserklæringen.
Modifikationer af anlægget er ikke tilladt uden forudgående godkendelse afMunters. Tilslutning eller
montering af yderligere enhedermå kun udføres efter skriftlig tilladelse fraMunters.
Driftsbetingelserne, der fremgår af det separate datablad, skal absolut overholdes. Enhver anden brug af
udstyret kan forårsage person- og/ellermaskinskade.

2.2 Sikker installation,drift ogvedligeholdelse
Oplysningerne i denne vejledning omfatter forslag til bedst driftspraksis og har under ingen
omstændigheder forrang i forhold til individuelt ansvar og lokale regler. Der er gjort store bestræbelser i
forhold til konstruktion og fremstilling af de forskellige sektioner i enheden, så denne overholder gældende
sikkerhedsregler for dette type udstyr. Under drift og ved andet arbejde på enmaskine er det altid den
enkeltes ansvar at tage højde for:
■ Sikkerheden for alle berørte personer.
■ Anlæggets og anden ejendoms sikkerhed.
■ Beskyttelse afmiljøet.
Udfør altid en risikovurdering, før der udføres arbejdepå anlægget.
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2.2.1 Elektrisk risiko

Figur 2.1Elektrisk risiko

1
0

Figur 2.2 Skal sikres mod gentilslutning

ADADADVVVARSEL!ARSEL!ARSEL!
Montering, justeringer, vedligeholdelseog reparationermåkunudføresaf uddannet personale, der er bekendt
med farerne i forbindelsemedarbejdepåudstyr, der benytter højspændingoghøjemaskintemperaturer.

ADADADVVVARSEL!ARSEL!ARSEL!
Undladat åbne fordelerdåser eller andreelektriske tilslutningsdåser. Anlægget er forbundet til højspænding, som
kan forårsagealvorlige skader eller dødsfald.

ADADADVVVARSEL!ARSEL!ARSEL!
Førder udføresnogen form for serviceeller vedligeholdelsesarbejde, skalmansikre sig, at alt elektriskudstyr er
frakoblet strømforsyningenoger sikretmodutilsigtet tilslutning.

ADADADVVVARSEL!ARSEL!ARSEL!
Anlæggetmåaldrig tilsluttesandenspændingeller frekvensendden, somdet er konstrueret til. Jævnfør
anlæggetsmærkeplade.

ADADADVVVARSEL!ARSEL!ARSEL!
Alt eksternt elektriskudstyr, f. eks. transportable lamper, skal være tilsluttet et jordet fejlstrømrelæ.

ADADADVVVARSEL!ARSEL!ARSEL!
Ibrugtagningog indledendestart af anlæggetmåkunudføresaf autoriseredepersoner.

TDA-MDU-C1303 Sikkerhed ! 4
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2.2.2 Fysisk risiko

ADADADVVVARSEL!ARSEL!ARSEL!
Rotationsrisiko. Enheden indeholder roterendeventilatorer ogandrebevægeligedele.

For at undgåpersonskader skal anlægget arbejdemedalle paneldøre lukkedeogalle aftageligepaneler og
beskyttelsesgitre sikkert påplads. Åbnaldrig låger eller paneler, før alle ventilatorer ogandrebevægeligedeleer
stoppet helt oghovedstrømmen frakoblet.

Ventilatorer ogandrebevægeligedele kanstarteautomatiskogudenvarsel.

ADADADVVVARSEL!ARSEL!ARSEL!
Anlæggets sektioner er tunge. Anvendudelukkendegodkendt løfteudstyr, der er beregnet til vægtenaf
sektionerne for at undgåulykker.

ADADADVVVARSEL!ARSEL!ARSEL!
Sørg for at alle rørkoblinger er sikkert tilspændte før forsyningenafmidler til køle- eller opvarmningsspiraler
aktiveres.

ADADADVVVARSEL!ARSEL!ARSEL!
Rense- ogkølemidler, olie og fedt er skadelige for bådedet personlig helbredogomgivelserne. Demå ikke
kunne trængened i jordbundeneller det offentlige kloaksystem. Bortskaffelsenaf sådannesubstanser skal ske i
overensstemmelsemedbestemmelserne i lokal ognational lovgivning.

5 Sikkerhed ! TDA-MDU-C1303
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2.2.3 Materielle risici

FORSIGTIG!FORSIGTIG!FORSIGTIG!
Anlægget er ikkeklassificeret til at blivebrugt i klassificeredeområder eller til behandlingaf luft, der er indeholder
opløsningsmidler, støveller andreaggressive, korroderendeeller slibendepartikler.

FORSIGTIG!FORSIGTIG!FORSIGTIG!
Undladelseaf at justere luftstrømmenekorrekt kan forårsage funktionsfejl påanlægget.

Enhver skadepåanlægget, der stammer fraukorrekt justeringaf luftstrømmene, kangøregarantienpåanlægget
ugyldig.

Anlæggetmå ikkekøre imereendet parminutter før indstillingaf korrekte luftstrømme.

FORSIGTIG!FORSIGTIG!FORSIGTIG!
Service- ogvedligeholdelsesarbejdemåkunudføresaf fagligt oguddannet personale. Driftsfejl kanopstå, hvis
anlægget vedligeholdesutilstrækkeligt eller ukorrekt.

FORSIGTIG!FORSIGTIG!FORSIGTIG!
Kravl ikkeoppåanlægget ogbrugdet ikkesomstillads.
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2.3 Residualrisici
For at undgåmulige faresituationer ved betjening eller vedligeholdelse af anlægget er nødvendige
beskyttelsesforanstaltninger taget i betragtning. Der er imidlertid visse residualrisici, sompersonale, der
arbejdermed anlægget, skal være klar over:
Håndtering af væsker i køle-, fryse- eller varmeenheder kan være farligt. Studér den relevante information
for hver væsketype for at undgå farer.
Varme eller kolde overflader kanmedføre skader. Før indgriben ventes til temperaturerne er normale, eller
man kan anvende beskyttelsesbeklædning.
Ved arbejde inde i enheden skal der tages højde formulige ergonomiske risici som følge af ikke-optimale
arbejdspositioner eller tunge løft.
Enhedens sektioner kan være høje. Anvend sikre stilladser ved arbejde på øverste niveau.
enhedens paneler kan være tunge. Undlad at håndtere demalene.
Skarpemetalhjørner på dåser eller spiraler kan forårsage snitsår. Anvendbeskyttelseshandsker, især ved
adskillelse eller samling.
Nårman arbejdermed eller i nærheden af ventilatorer, skalman være klar over, at luftstrømme gennem
anlægget kan få ventilatorerne til at rotere spontant, hvorved farlige situationer kan opstå.
Låger til overtrykskamre kan udstyresmed ekstra sikkerhedslåse som sikkerhedmoduforsætlig åbning. Sørg
for, at sådanne låse er aktiverede, før enheden startes.
Brand- og/eller røgalarmer er ikke en sikkerhedsfunktion i relation til EN ISO13849-1.
Ved arbejde på filtrene eller ved arbejde under støvede forhold: Brugere kan beskytte sigmod støv ved at
bruge en passendeCE-mærket ansigtsmaske udvalgt og tilpasset efter gældende sikkerhedsstandarder.
Brug høreværn i henhold til gældende sikkerhedsstandarder, når der arbejdes under støjende forhold for at
undgå høreskader.
Spjæld lukker og åbner automatisk. Hold hænderne på afstand af spjældene, når de bevæger sig.

7 Sikkerhed ! TDA-MDU-C1303
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2.4 Advarselsmærkater
Følgende advarselsmærkater kanfindes på anlægget, så brugere advaresmod residualrisici, der kan forårsage
alvorlige skader eller dødsfald. Sørg for at alt personale der arbejdermed eller tæt på anlægget er klar over
hvermærkats betydning.

Figur 2.3Risiko for elektrisk
stød.

Figur 2.4Varme overflader. Figur 2.5Risiko for skader
fra bevægelige dele.

Figur 2.6Anlægget starter
automatisk.

Figur 2.7Risiko for fald Figur 2.8 System under højt
tryk

2.5 Nødstop
Anlægget kan i nødstilfælde stoppes via hovedafbryderen.

FORSIGTIG!FORSIGTIG!FORSIGTIG!
Anvendkunhovedafbryderen til at stoppeanlægget i nødstilfælde. Dennormaleafbrydelsessekvensvil ikke
blive fulgt. Ventilatorernestopper, ogvarmelegemet kanværemeget varmt, hvilket kan resultere i skader på
varmelegemetogandre komponenter i nærhedenaf det.

TDA-MDU-C1303 Sikkerhed ! 8
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3 Systemdesignog funktion

3.1 Systemkonstruktion
BEMÆRK!Vissekomponenter er valgfrie, og individuelle systemspecifikationer kanafvige.

Enhedens funktionelle dele består af:
■ Forbehandling
■ Affugtning
■ Efterbehandling
■ Regenerering
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Figur 3.1Arbejdsprincip for luftbehandling

1. Spjæld 6. Affugtningsrotor A.Spjæld

2. Forfilter 7. Efterkøler B.Regenereringsluftfilter

3. Forvarmelegeme 8. Eftervarmelegeme C.Regenereringsvarmelegeme

4. Forkøler 9. Efterfilter D.Regenereringsblæser

5. Procesventilator

Indgående procesluft forbehandles for at skabe de ønskede driftsforhold for den efterfølgende
affugtningsproces.
Efterbehandling af tørluften kan være nødvendig for at overholde specifikationen for forsyningen af tørluft.
Eksempler på for- og efterbehandlingskomponenter er filtre til såvel grove somfine partikler samt et
varmelegemeog/eller køler til temperaturstyring af den tilførte luft. For yderligere oplysninger, se afsnit
3.2, For- og efterbehandling.
Der er normaltmonteret en procesblæser i efterbehandlingssektionen ellermellem forbehandlingssek-
tionen og rotoren.

9 Systemdesignog funktion TDA-MDU-C1303
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Affugtningen sker efter forbehandlingen og indeholder en rotorboksmed sorptionsrotoren og rotordrevet.
For yderligere oplysninger, se afsnit 4.1, Sorptionsrotor.
Der kanmonteres ekstra enheder til affugtning under specielle driftsforhold. Eksempler kan være plan- og
omløbsspjæld til styring af en del af den tilførte procesluftstrømefter rotoren eller en udluftningssektor på
rotoren efter regenerering for yderligere at optimere enhedens affugtningseffektivitet.
Procesblæseren drives af en elektriskmotor, der kan styres via en frekvensomformer til
kapacitetsmodulering. Blæseren kan placeres i enten forbehandlings- eller efterbehandlingsmodulet.
Regenerering via rotoren udføres i et separat regenereringsmodul, sombestår af et varmelegemeog en
blæser, der trækker den opvarmede luft gennem rotoren imodsat retning af procesluftstrømmen.
Styreenhederne, som f.eks. hovedafbryder, kontrolknapper, indikatorer og et operatørpanel til styring og
alarmovervågning, ermonteret i et separat el-skab.
Figur 3.2 viser en enhedmed alle valgfriemoduler inkluderet. Afhængigt af leveringsomfanget omfatter
enhedenmuligvis ikke alle vistemoduler og komponenter. Alle enheder har et separatmonteret el-panel til
det elektriske kontroludstyr og et operatørpanel til styring og overvågning af luftbehandlingsprocessen.

TYPE 3 ( 160 -180 ) - DURO

180 M / L

1 2 3 4 5 6 7

89

Figur 3.2Eksempel på konfigureret enhed

1. Filtre 4. Procesventilator 7. Filter

2. Forvarmelegeme 5. Rotor 8. Regenereringsvarmelegeme

3. Forkøler 6. Efterbehandlingskøler/-varmelegeme 9. Regenereringsblæser

TDA-MDU-C1303 Systemdesignog funktion 10
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3.2 For-ogefterbehandling
For- og efterbehandling af procesluften kan udføres af følgende funktionskomponenter:
■ Indtagsspjældmuliggør isolering af anlægget fra luftstrømmen. Spjældenemonteres udvendigt på

anlægget.
■ Et blandekammer tillader blanding af frisk luft og regenereringsluft. I dette tilfælde anvendes to

dæmpere, der fungerer imodsatte retninger. Dennemulighed er ikke tilgængelig, hvis regenerering
foretagesmed luft tilført fra bygningen.

■ Varmespiral: Spiralen kan være elektrisk eller anvende varmt vand eller damp somopvarmningsmiddel.
Spiralen skal i så fald tilsluttes en ekstern tilførsel af opvarmningsmiddel. Det ermuligt at aktivere en
pumpe fra kontrolsystemet.

■ Kølespiral: Spiralen anvender afkølet vand,muligvis blandetmed glykol. Spiralen skal være tilsluttet en
ekstern forsyning af kølemiddel. Kontrolsystemet regulerer en aktuator for at opretholde grænseværdier
for dugpunkt og køling. Det ermuligt at aktivere en pumpeog/eller en afkøler fra kontrolsystemet.

■ Køling viaDX-afkøling. I dette tilfælde, se afsnit 3.3,Direkte ekspansionskøling.
■ Befugtning ved fordampning eller dampindsprøjtning for at opnå den specificerede kvalitet af

procesluft i tørre omgivelser. Se det separate befugtningstillæg samt, i tilfælde af FA6-affugter, afsnit
4.5, Fordampningskølere/befugtere.

■ Filtre til forskellige specifikationer af luftkvalitet.. Filtre kan udstyresmed tryktabssensorer for at
muliggøre alarm for "blokeret filter" (valgfrit).

FORSIGTIG!FORSIGTIG!FORSIGTIG!
Spiraler skal frostsikres, når der er risiko for frost. Seafsnit 4.4.3, Frostsikring.

3.3 Direkteekspansionskøling
Gælder anlægmedDX-køling.
En detaljeret beskrivelse afDX-kølefunktionen og de tilhørende komponenter findes iDX-tillægget.
Vigtige oplysninger til operatøren afDX-kølesystemet findes iDX-supplementet.
Denobligatoriske Ibrugtagnings- og servicelogbogfindes også iDX-supplementet.

ADADADVVVARSEL!ARSEL!ARSEL!
Dergælder strengekrav for drift afDX-kølesystemer, der indeholder fluorbaserededrivhusgasser. Læsmere i
DX-supplementet.
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4 Hovedkomponentbeskrivelse
BEMÆRK!Vissekomponenter er valgfrie, og individuelle systemspecifikationer kanafvige.
Alle billeder af komponenter er eksempler, ogsvarermuligvis ikke til individuelle enheder.

4.1 Sorptionsrotor

4.1.1 Funktion

1
2

34

Figur 4.1Rotorprincip

1. Procesluft
2. Tør luft
3. Regenereringsluft
4Vådluft

Sorptionsrotoren er selve enhedens affugterkomponent. Rotorkonstruktionen består af et stort antal små
luftkanaler.
Sorptionsrotoren er fremstillet af et kompositmaterialemedhøjeffektive fugtoptagendematerialer. Rotoren
er inddelt i to zoner. Den luft, der skal affugtes, kaldetprocesluft, passerer gennem rotorens største zone og
forlader derefter rotoren som tør luft. Da rotoren altid drejer langsomtmøder den indkommende luft altid
en tør zone på rotoren, herved skabes en kontinuerlig affugtningsproces.

Luftstrømmender bruges til at tørre rotoren, regenereringsluften, varmes op. Regenereringsluften
passerer igennem rotoren imodstrømmedprocesluften og forlader rotoren som våd luft (varm, fugtig luft).
Dennemetode sikrer, at affugteren kan fungere effektivt, selv ved temperaturer under frysepunktet.
Rotoren overvåges af en rotationssensor, der kan aktivere en alarm, hvis rotoren standser utilsigtet.

TDA-MDU-C1303 Hovedkomponentbeskrivelse 12
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4.1.2 Rotorvedligeholdelse

Rotoroverfladen skal inspiceres jævnligt. For at følge rotorens slitage/aldring foretages tryktabsmålinger.
Sorptionsrotoren udskiftes ikke præventivt, idet kapacitetsovervågning indikerer, hvornår udskiftning af
rotoren er nødvendig.

4.1.3 Rotorpakninger, rotordrivremogdrivmotor

Rotorens drivmotor, drivremogpakninger skal udskiftes efter behov eller ved demaksimale intervaller
i henhold til vedligeholdelsesskemaet.
Remstramning kan justeres ved at afkorte drivremmen.
Rotorpakninger skal kontrolleres og justeres en gang omåret.
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4.2 Regenereringsvarmelegeme

4.2.1 Generelt

Regenereringsluften opvarmes for at opnå den krævede temperatur til at regenerere rotoren. Den
opvarmede luft trækkes gennem rotorens regenereringssektor via regenereringsblæseren for at
fjerne fugtindholdet. Temperaturen på regenereringsluften styres somen funktion af den ønskede
affugtningskapacitet.
Det anbefales at have et filter (minimum typeG3)monteret på luftindtaget for at beskytte varmelegemet og
rotorenmod støv.

4.2.2 Opvarmningsudstyr

Regenereringens opvarmningsudstyr kan bestå af et elektrisk varmelegeme, et dampvarmelegeme
eller en direkte betjent gasbrænder afhængigt af, hvad der er tilgængeligt påmonteringsstedet.
Regenereringsvarmelegemet anvendes til at opvarme udendørsluften til den krævede
regenereringslufttemperatur.

4.2.3 Elektrisk regenerering

På enhedermed elektrisk regenerering styres varmelegemets effekt for at regulere affugtningen.

4.2.4 Regenerering viadamp

På enhedermed dampbaseret regenerering findes alle oplysninger omdampbaseret regenerering i det
separate tillæg omdampbaseret opvarmning.

4.2.5 Gasbetjent regenerering

På enhedermed gasbetjent regenerering er gasbrændersystemet baseret på en direkte betjent
forbrændingsbrænder, der anvender naturgas eller propan/LPG (valgfrit). Brænderen anvender
regenereringsluften til forsyning af den nødvendige oxygen til forbrænding.
Alle oplysninger vedrørende gasbetjent regenerering findes i det separate gastillæg til denne vejledning.
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4.3 Genindvinding
Genindvinding er en valgfri funktion, der kan øge systemets affugtningsydelse.

4.3.1 Genindvindingved lavt dugpunkt ogSoftPurge

1 2

3

4

5

6

7

Figur 4.2Genindvinding ved lavt dugpunkt og SoftPurge

1. Procesluft ind
2. Tør procesluft ud
3. Regenereringsluft ind
4. Varm regenereringsluft
5. Vådluft ud
6. Genindvindingsluft ind, kold
7. Genindvindingsluft ud, varm

Genindvinding ved lavt dugpunkt og SoftPurge anvender sammeflow for genindvindingsluft. Begge har
blot en enkelt ekstra genindvindingssektor til genindvindingsluften efter regenereringssektoren.
Forskellen er rotormaterialet, rotorhastigheden og sektorstørrelserne.
En lille del af den tilførte procesluft passerer genindvindingssektoren for at køle rotoren ned, før den føres
ind i processektoren. Denne procedure øger rotorens sorptionskapacitet og genindvinder enmængde
energi. Den opvarmede genindvindingsluft blandesmed regenereringens indtagsluft, og reducerer hermed
den krævede regenereringseffekt.
Genindvindingsluftstrømmendrives af den skubbende procesluftblæser og den sugende
regenereringsblæser. Den kan reguleres via et spjæld i kanalen til genindvindingsluften.
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4.3.2 PowerPurge™

1
2

3
4

56

Figur 4.3 PowerPurge

1. Procesluft ind
2. Tør procesluft ud
3. Regenereringsluft ind
4. Vådluft ud
5. Varmgenindvindingsluft
6. Kold genindvindingsluft

PowerPurge sparer energi på tomåder. Den unikke, patenterede PowerPurge fungerer somet
energigenindvindingssystem, der opsamler spildvarme fra rotorens varmeste sektion og anvender det til at
forvarme sorptionen før regenereringssektoren.
Genindvinding i et lukket kredsløb leverer genindvundet køling, der reducerer behovet for efterkøling og
mindsker fugtindholdet. Det genbruger derefter den afledte varme i en varmegenindvinding for at reducere
kravet til regenereringsenergi.
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4.4 Vandspiraler

4.4.1 Kølespiraler

Køling kan tilføres via valgfrie koldtvandsspiralermonteret i for- og/eller efterbehandlingssektioner.
Spiralen anvender afkølet vand,muligvis blandetmed glykol, somkølemiddel. Spiralen skal være tilsluttet en
ekstern forsyning af kølemiddel.

FORSIGTIG!FORSIGTIG!FORSIGTIG!
Varmt- ogkoldtvandsforsyningmåkunkonstrueresogmonteresaf uddannet personaleunder overholdelsesaf de
respektive lokalebestemmelser.

Hvis der er risiko for frost, skal vandspolerne frostsikres. Seafsnit 4.4.3, Frostsikring.

4.4.2 Varmespiraler

Opvarmning kan tilføres via valgfrie varmtvandsspiralermonteret i for- og/eller efterbehandlingssektioner.
Spiralen anvender varmt vand eller damp somopvarmningsmiddel. Spiralen skal være tilsluttet en ekstern
forsyning af opvarmningsmiddel.

FORSIGTIG!FORSIGTIG!FORSIGTIG!
Varmt- ogkoldtvandsforsyningmåkunkonstrueresogmonteresaf uddannet personaleunder overholdelsesaf de
respektive lokalebestemmelser.

Hvis der er risiko for frost, skal vandspolerne frostsikres. Seafsnit 4.4.3, Frostsikring.

4.4.3 Frostsikring

Hvis vandet i en spiral fryser, kan detmedføre alvorlig skade. En frossen spiral skal næsten altid udskiftes.
Garantien gælder ikke selv ved usynlige revner.
Hvis der er risiko for frost, kan kølemidlet landesmed glykol, eller der skalmonteres et
antifrostvarmelegeme inklusiv antifrosttermostat.

4.4.4 Dråbeudskiller

A B

Figur 4.4 KølespiralAAAog dråbeudskiller BBB

Enkølesektion kan udstyresmed en dråbeudskiller, der forhindrer overførsel af dråber fra kølespiralen.
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Dråbeudskilleren er opbygget af en patenteret trefløjet riflet pude, der er indstillet i en vinkel i forhold
til luftstrømmen. Udskilleren absorberer vanddråberne og transporterer demned gennemmaterialet
til aftapningssektionen.

4.4.5 Rensning

ADADADVVVARSEL!ARSEL!ARSEL!
Spiralfinner har skarpekanter. Bæraltid beskyttelseshandsker vedarbejdemedspiraler.

1. Spiralerne bør kontrolleresmindst én gang omåret og renses omnødvendigt.
2. Noget af det støv der passerer gennemfiltrene, vil sætte sig på spiralerne. Dette støvlag vil påvirke

luftstrømmenog reducere udvekslingsforholdet, hvilket fører til, at anlægget arbejdermed reduceret
effekt.

3. Spiralerne bør derfor holdes rene. Rensning kan udføresmed en støvsuger, trykluftmed lavt tryk eller
med vandmed lavt tryk og en blød børste. Glem ikke at rengøre enheden indvendigt efter rengøring af
spiralerne. Brug aldrig højtryksrensere, idet disse vil beskadige spiralfinnerne.

4. Desuden skalman, hvor det drejer sig omkølespiraler, rense drypbakken og vandlåsen for kondenseret
vand én gang omåret. Bemærk, at vandlåsene bør efterfyldesmed vand efter vintersæsonen.

4.4.6 Afbrydelseaf vandforsyning til rørspiralerne.

Forholdsregler ved risiko for frost:
- hvor det forventes at skulle stoppe eller at reducere strømmen af varmt vand væsentligt, skal alle indtag

til frisk luft lukkes, og ventilationen stoppes.
- referencepunktet for antifrosttermostatenmå ikke indstilles for lavt.
- hvis en bygning af en årsag ikke opvarmes omvinteren, skal spiraler og rør tømmes.
Varmtvandsspiraler
Kontrollér, at temperaturen på det varme vand ikke er for lav, og at vandets cirkulation opretholdes. Sørg
for at:
■ ventilerne er åbne.
■ rørene tømmes for resterende. gasser.
■ det varme vands cirkulationspumpeogså fungerer omnatten.
Kølespiraler
Kølespiraler skal tømmes, hvis den passerende lufttemperatur er lavere end frysepunktet for kølemidlet.
Hvor spiralerne anvender vand, der ikke indeholder glykol, og hvor der ikke ermonteret en forvarmespiral,
er det derfor nødvendigt at tømme spiralerne, så snart den passerende temperatur når 0 °C.
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4.5 Fordampningskølere/befugtere

Fordampningskølere/befugtere anvendes efter behov til at opnå den specificerede kvalitet af procesluften.
De kan have enten en direkte vandtilførsel eller et recirkuleringssystem.
Hjertet i FA6-køleren/befugteren er en kassette fremstillet af et uorganisk fordampningsmiddel –
GLASdek®- vand tilføres foroven til fordampningsmidlet via et distributionskammer. Vandet løber
ned over fordampningsmidlets bølgede overflade. Når den varmeog tørre luft passerer gennemmidlet,
fordampes en del af vandet, somderved producerer kølig, befugtet luft. Den resterende del af vandet ermed
til at vaske fordampningsmidlet og aftappes derefter tilbage til tanken. Ved et recirkulerende system skal der
være en udluftningsanordning og en automatisk aftapning for at undgå forurening af vandet.
Dennødvendige energi til fordampning tages fra selve luften. Den luft, der forlader befugteren, befugtes
og afkøles derfor samtidigt uden tilførsel af ekstern energi til fordampningen. Dette er essensen af den
adiabatiske køleproces. Den ermeget effektiv, og forbruget af energi ermeget lavt.
Periodisk vedligeholdelse af køleenhederne anbefales èngangomåret, i taktmeddriftssæsonen.

Figur 4.5Åbn sikkerhedslåsen på distributionskammeret ved at dreje den en kvart omgang.

1. Rens distributionskammeret.
2. Rens pumpefiltret.
3. Rens reservoiret.
4. Kontrollér funktionen af niveauafbryderen.
5. Kontrollér udluftningsventilens funktion.
6. Kontrollér, at befugtningskassetten er jævnt fugtet, og at der ikke findes kalciumstriber på indtagssiden.
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7. Kontrol´´er, at slanger og koblinger ikke lækker.
8. Kontrollér udledningsrør og vandudskiller. Rengør omnødvendigt.

BEMÆRK!Derer flereoplysninger omserviceeftersynaf fordampningsbaseredekølere/befugtere i den
separateMuntersFA6-vejledning.
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4.6 Ventilatorer

4.6.1 Blæsertyper

Figur 4.6 Boxblæser Figur 4.7Centrifugalblæser

Enheden kan udstyresmedbox- eller centrifugalblæsere. Blæserne drives af el-motorer, der kan styres af
frekvensomformere, sommuliggør regulering af lufttrykket og luftstrømmen fra operatørpanelet.

4.6.2 Vedligeholdelse

1. Før enheden startes, skal du sikre dig, at der ikke er løse genstande inde i enheden.
2. Rengør indersiden af enhedenmed en støvsuger.
3. Hvis blæserbladene kommer i kontaktmed forurenet luft eller støv, SKALde rengøres regelmæssigt

for at undgå vibrationer forårsaget af ubalance.
4. Undlad at anvende kraftige rengøringsmidler, og rengør omnødvendigt blæserhusetmed varmt vand.
5. Anvend aldrig en højtryksrenser eller en trykvandstråle til rengøring.

4.7 Filtre

4.7.1 Filtertyper

Figur 4.8 Posefilter Figur 4.9 Panelfiltre
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4.7.2 Filtervedligeholdelse

ADADADVVVARSEL!ARSEL!ARSEL!
Derer risiko for brandeller funktionssvigt i anlægget, hvis filtre vedligeholdesutilstrækkeligt eller ukorrekt.

ADADADVVVARSEL!ARSEL!ARSEL!
Vedudskiftningaf filtreneeller vedarbejdeunder støvede forhold: Brugere kanbeskytte sigmodstøvvedat bruge
enpassendeCE-mærket ansigtsmaskeudvalgt og tilpasset efter gældendesikkerhedsstandarder.

Filtrene kræver jævnligt udskiftning. Hyppigheden afhænger afmængden af støv i luften samt af
driftsbetingelserne. Enfiltervagt vil angive, når udskiftning kræves (valgfrit).
Blokerede filtre kan reducere luftstrømmen i anlægget. Udskiftning af filtre er derfor af yderste vigtighed for
korrekt drift af hele installationen. Forkert luftstrømvil reducere anlæggets kapacitet og energibesparelse.
Udskift filtrene når:
■ Afgørende tryktab opleves.
■ Der er en filteralarm.
■ Filtret er beskadiget og luften strømmer igennemudenfiltrering.
■ Papirrammefiltre er blevet våde.

4.7.3 Panelfiltre

■ Kontrollér omfanget af støvsamling ved atmåle differenstrykket eller ved at inspicere filtrene visuelt.
■ Udskift efter behov.
■ Før udskiftning af filtret kontrolleres at rammernes forsegling er intakt, omnødvendigt udskiftes

forseglingen.
■ Rens filtersektionen, og kontrollér, at der ikke er snavs bag filtret.

4.7.4 Posefiltre

■ Kontrollér omfanget af støvsamling ved atmåle differenstrykket eller ved at inspicere filtrene visuelt.
Posefiltre kan ikke renses og kan ikke genbruges.

■ Montér et nyt posefilter og kontrollér, at det er tæt. Poser skalmonteres lodret.
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4.8 Spjæld

Figur 4.10 Indgangsspjæld

Spjæld anvendes til at åbne og lukke enhedens indtag og udtag samt eventuelt til styring af omløb og
recirkulation.

ADADADVVVARSEL!ARSEL!ARSEL!
Holdhændernepåafstandaf spjældene, når debevæger sig. Risiko for personskade.

Åbningermedspjæld skal altid dækkesaf kanaler.

Spjælduden for kanaler bør udstyresmedenbeskyttelsesrist (leveres ikkeafMunters) for at forhindre skader fra
spjældetsbevægelser.

Vedligeholdelse af spjæld
Rens spjældene og kontrollér deres virkemåde, gearingen og lejerne.
Lamellerne kan rensesmed vand eller trykluft.
Kontrollér stillingenmedhensyn til indikatorerne "ÅBEN"og "LUKKET".
Hvis spjældene ikke bevæger sig frit smøres gearene og lejernemed silikoneolie.
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4.9 Fleksible forbindelser

Figur 4.11Fleksibel kanalforbindelse

Enfleksibel kanalforbindelse anvendes til at undgå overføring af støj og vibrationer, der stammer fra selve
enheden.
Længden under drift er normalt 120mm (fuld længde 200mm).
Defleksible forbindelser er ret skrøbelige, det skal undgås, at de får rifter/snit.
Defleksible forbindelser er fastgjorte under transporten.

ADADADVVVARSEL!ARSEL!ARSEL!
Da trykket indvendigt kanværehøjt,mådefleksible forbindelser ikkeafmonteres, når enhedener i drift.

FORSIGTIG!FORSIGTIG!FORSIGTIG!
Defleksible forbindelsermåaldrig anvendessomkanalstøtter.
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5 Idriftsættelse

FORSIGTIG!FORSIGTIG!FORSIGTIG!
Idriftsættelseog første start af anlægget bør kunudføresafMunters teknikere.

5.1 Kontrolpunkter førstart
- Kontrollér, at blæsermotorens transportblokke er afmonteret.
- Det er altidmuligt, at visse elementer under transport arbejder sig løse som følge af vibrationer. Vi

anbefaler dig nøje at kontrollere, at alle skruer ogmøtrikker, og især roterende dele som f.eks. turbiner,
remhjul, lejer osv. er korrekt fastspændt.

- Drej blæserenmedhånden for at sikre, at den kan rotere frit. Kontrollér, at der ikke er kommet
fremmedlegemer ind i blæseren.

- Kontrollér, at lejerne imotoren og blæseren er smurt korrekt.
- Kontrollér, at der ikke er fremmedlegemer i enheden (eller i kanalerne), og at luftindtagene og -udtagene

ikke er blokeret.
- Kontrollérmanuelt, at spjældene er placeret korrekt og kan fungere korrekt.
- Kontrollér stramning og justering af remme, og juster omnødvendigt.
- Kontrollér alle elektriske forbindelser.
- Kontrollér rotationsretningen for blæsere og kompressorer. Korrekt retning kan kontrolleres på et

blæserhjulmed en pil eller ved at overvågeændringen af højt og lavt tryk, når en kompressor starter.

FORSIGTIG!FORSIGTIG!FORSIGTIG!
Rotationsretningenkontrollerespå fabrikken, hvilket betyder, at såfremténmotor drejer i den forkerte retning,
drejer allemotorer faktisk i den forkerte retning. Faserneskal i så faldombyttespåhovedklemmerækken. Det er
fortsat vigtigt at kontrollereallemotorer.

- Kølespiralens sektioner leveresmed aftapninger. Kontrollér, at de er tilsluttet korrekt for at sikre
effektiv aftapning.

- Monter luftfiltrene. Sørg for, at filtrene er fastmonterede på rammen.

BEMÆRK!Førenhedensættes i drift, skal posefiltrenebeskyttes for at undgå for stor ophobningaf snavs
forårsaget af første ibrugtagning (støvogkonstruktionsrester i enheden).

- Juster differenstrykkontakterne .

5.2 Eftersynaf fordampningskølere
1. Fjern eventuelt løstmateriale i bunden af vandtanken.
2. Luk bundventilen, og fyld tanken opmed vand.
3. Kontrollér at forbindelserne er tætte.
4. Kontrollér hvermagnetventils. funktion.
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Figur 5.1 Kontrollér rotorens rotationsretning
Punkterne nedenfor refererer til recirkulationssystemer:
5. Start pumpen, og kontrollér retningen af rotationen ved at berøre gummiringenmed en skruetrækker.

Set ovenfra skalmotoren roteremed uret. Hvis den roterer i den forkerte retning, skal to af faserne
skiftes.

6. Juster udluftningsventilen, så den svarer til calciumniveauet i vandet.

BEMÆRK!Vandstanden i cirkulerendevandkølereermeget vigtig. Hvis vandstandenkonstant er for lav, vil
køleeffektenmindskesdrastisk.

5.3 Start
Efter udførelse af alle kontrolpunkter, somangiver herover, kan enheden sættes i drift og følgende punkter
kontrolleres:
a)Mål netværksspændingen og hvermotors optagne strømstyrke, og sammenlign demmed tallene på
motorensmærkeplade.

BEMÆRK!Motorerneseffekt i voresenheder beregnesvedhjælpaf en foruddefineret sikkerhedskoefficient.
Sammenlignden teoretiskestyrkemedstyrkenoptaget enhedensmotor,mensdener i drift.

b) Systemets eksterne statiske tryk skal overholde specifikationerne i bestillingen. Manglende overholdelse
vilmedføre variationer i luftstrømmen.
Gennemstrømningshastigheden varierer afhængigt af blæserens rotationshastighed, trykket i anden potens
af rotationshastigheden og den optagne effekt i henhold til denne hastighed i tredje potens. Hvis systemets
tryk er lavere end de estimerede værdier, vil gennemstrømningshastigheden øges sammenmedden optagne
effekt, hvilket kan skabe risiko for overbelastning afmotoren. Dette er specielt vigtigt for blæseremed
fremadrettet krumning. For blæseremedbagudrettet krumning følger kurven for optaget effekt omtrent
kurven for rotationshastighed.

BEMÆRK!Overholdelsenaf samtligedissepunkter er enbetingelse for garantien.
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6 Betjening

6.1 Kontrolpanel

RUN SERVICEALARM

1 2 3 4

0

Figur 6.1 Kontrolpanel

o
OFF

o

1 ON

O
F

F

SIEMENS

Figur 6.2Hovedafbryder

En-

hed
Omskifter/indikator Funktion

Hovedafbryder. Når hovedafbryderener i stillingen0, tilføresenheden ikkestrømefter

afbryderen.

Nårhovedafbryderener i stillingen1, kanenhedenstartes.

Betjenings- og reguleringssystem (HMI) Sesupplementet vedrørendeoplysninger ombetjeningafHMI.

1 Omskifter Når omskifterener i stillingenMAN, kører enhedenkontinuerligt (fuld

kapacitet). Der er enkort forsinkelse, før enhedenstarter.

Når omskifterener i stillingenAUTO, reguleresenhedenaf en

intern justerbar grænseværdi for fugtighedsgradeller via et eksternt

indgangssignal.

Når omskifterener i stillingen0, er enhedenafbrudt,men fortsættermed

at arbejde, indtil enhedener afkølet.

2 Hvid lampe (RUN) Lyser når enaf ventilatorernekører.

3 Rød lampe (ALARM) Lyser konstant når enalarmerudløst. Kontrollér, hvilkenalarmderer

udløst.

4 Gul lampe (SERVICE) Lyser, når et filter skal udskiftes, eller når enhedenharnået det antal

driftstimereller dendato, hvor der skal udføres vedligeholdelse.

Tabel 6.1 Funktioner på kontrolpanel
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6.2 Funktion

6.2.1 Omskifter

Kontrolpanelets omskifter har to driftstilstande:
■ AUTO (automatisk drift): Blæserne, rotoren og regenereringsvarmelegemet aktiveres kun, når

fugtigheden overstiger grænseværdien. Hvis der er valgt kontinuerlig procesluftdrift i kontrolsystemet,
fortsætter procesluftblæserenmed at arbejde, efter enheden er stoppetmed at affugte.

■ MAN (maksimal effekt): Blæserne, rotoren og regenereringsvarmelegemet arbejder kontinuerligt
ved fuld kapacitet.

6.2.2 Fjernstart/-stop

Hvis en fjernbetjent start/stop-enhed er tilsluttet, skal omskifteren indstilles til stillingenAUTOfor at
enheden kan arbejde.

6.2.3 Ekstern kontrol

Hvis enheden reguleres via et eksternt signal, starter blæsere og drivmotoren, når afbryderen til fjernstart
aktiveres uanset det aktuelle fugtighed. Regenereringsvarmelegemet reguleres via indgangssignalet.
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7 Serviceogvedligeholdelse

7.1 Sikkerhed !

Figur 7.1Elektrisk risiko

1
0

Figur 7.2 Skal sikres mod gentilslutning

Elektrisk risiko

ADADADVVVARSEL!ARSEL!ARSEL!
Montering, justeringer, vedligeholdelseog reparationermåkunudføresaf uddannet personale, der er bekendt
med farerne i forbindelsemedarbejdepåudstyr, der benytter højspændingoghøjemaskintemperaturer.

ADADADVVVARSEL!ARSEL!ARSEL!
Undladat åbne fordelerdåser eller andreelektriske tilslutningsdåser. Anlægget er forbundet til højspænding, som
kan forårsagealvorlige skader eller dødsfald.

ADADADVVVARSEL!ARSEL!ARSEL!
Førder udføresnogen form for serviceeller vedligeholdelsesarbejde, skalmansikre sig, at alt elektriskudstyr er
frakoblet strømforsyningenoger sikretmodutilsigtet tilslutning.

ADADADVVVARSEL!ARSEL!ARSEL!
Alt eksternt elektriskudstyr, f. eks. transportable lamper, skal være tilsluttet et jordet fejlstrømrelæ.
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Fysisk risiko

ADADADVVVARSEL!ARSEL!ARSEL!
Fjernhåndhjul fra vand- ogdampforsyningsventiler, eller aflåspåandenmådemuligheden for genåbningaf
enkomponent, der er isoleret, for at undgåutilsigtet åbning. Placer alternativt ennotepåventilen, der angiver,
at ventilener lukket af enårsag.

ADADADVVVARSEL!ARSEL!ARSEL!
Rotationsrisiko. Enheden indeholder roterendeventilatorer ogandrebevægeligedele.

For at undgåpersonskader skal anlægget arbejdemedalle paneldøre lukkedeogalle aftageligepaneler og
beskyttelsesgitre sikkert påplads. Åbnaldrig låger eller paneler, før alle ventilatorer ogandrebevægeligedeleer
stoppet helt oghovedstrømmen frakoblet.

Ventilatorer ogandrebevægeligedele kanstarteautomatiskogudenvarsel.

ADADADVVVARSEL!ARSEL!ARSEL!
Rense- ogkølemidler, olie og fedt er skadelige for bådedet personlig helbredogomgivelserne. Demå ikke
kunne trængened i jordbundeneller det offentlige kloaksystem. Bortskaffelsenaf sådannesubstanser skal ske i
overensstemmelsemedbestemmelserne i lokal ognational lovgivning.

BEMÆRK!Deter nødvendigt at anvendeen transportabel lampevedservicearbejde inde i anlægget.

Ejendomsrisici

FORSIGTIG!FORSIGTIG!FORSIGTIG!
Service- ogvedligeholdelsesarbejdemåkunudføresaf fagligt oguddannet personale. Driftsfejl kanopstå, hvis
anlægget vedligeholdesutilstrækkeligt eller ukorrekt.

FORSIGTIG!FORSIGTIG!FORSIGTIG!
Beskyt bundpanelerne, hvis der skal udføresarbejde inde i anlægget.
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7.2 Generelt
Defleste luftbehandlingsanlæg kræver samme type vedligehold. De følgende afsnit forklarer de nødvendige
basale retningslinjer.
Service- og vedligeholdelsesintervallerne bestemmes først og fremmest af driftsforholdene og det
miljø, hvor anlægget er installeret. Hvis procesluften indeholder f.eks. enmængde støv, skal der udføres
forebyggende vedligeholdelsemed kortere intervaller. Det samme gælder, hvis anlægget kørermeget
intensivt.
Serviceniveauerne for et standard service- og vedligeholdelsesprogramer beskrevet i afsnit
7.3, Servicefunktioner.
Kontrolsystemet er forsynetmed en serviceindikator. Denprogrammeres ved ibrugtagning, så den udløser
en servicealarm efter et estimeret antal driftstimer eller på en forhåndsangivet dato for næste serviceeftersyn.

7.3 Servicefunktioner
Udover idriftsættelse af anlægget findes der fire servicemuligheder (A–D) som standard.
S. Idriftsættelse/start.
A. Eftersyn og (omnødvendigt) skift af filter. Generel funktionskontrol.
B. SomAmenderudover sikkerhedskontrol samtmåling af kapacitet, temperatur og fugtighedsregulering.
C. SomBmenderudover forebyggende udskiftning af visse komponenter efter 3 års drift.
D. SomCmenderudover forebyggende udskiftning af visse komponenter efter 6 års drift.

BEMÆRK!Kontakt altidMuntersmedhenblik påserviceeftersyneller reparation. Der kanopstådriftsfejl,
såfremtanlægget vedligeholdesutilstrækkeligt eller ukorrekt.

BEMÆRK! Ibrugtagnings-/starteftersyn "S"afMunterser obligatorisk før den fuldegaranti træder i kraft.

Munters' serviceteknikerehar specialudstyr og hurtig adgang til reservedele for at håndtere service på alle
Munters-produkter. Alt testudstyr, anvendt af voresmedarbejdere for at sikre korrekt systemjustering, er
nøjagtighedscertificeret.
Munters Service tilbyder et serviceabonnement tilpasset betingelserne for en specifik installation.
Kontaktoplysninger findes på bagsiden af denne vejledning.

7.4 Udvidetgaranti
Munters tilbyder en udvidet garanti i forhold til standardvilkårene, nårKunden indgår en servicekontakt
medMunters. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse.
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7.5 Service-ogvedligeholdelsesplan

Serviceniveau Start A B A B A C

Driftstid i timer 0 4000 8000 12000 16000 20000 24000Servicearbejde

Kalendertid imåneder 0 6 12 18 24 30 36

Filtereftersyn, udskift filter omnødvendigt, funktionskontrol X X X X X X X

Forebyggendeeftersyn inkl. sikkerhedskontrol X X X X

Kapacitetskontrol, rotoreftersyn X X X X

UdskiftningafHTCO-termostater X

Eftersynog lækagekontrol af systembokseog låger. Juster om

nødvendigt hængsler.
X X

Eftersynaf varme-/kølespiraler X

Udskiftningaf drivremog remstrammer X

Udskiftningaf rotordrivmotor

Eftersynaf ventilatorer (blæserhjul,motorer, lejer)

Kontrollér el- ogstyringssystemer, funktionskontrol X X X X

Kalibreringaf fugtighedskontroludstyr, sensorer ogventiler X X X X

Kalibreringaf temperaturkontroludstyr og -følere X X X X

Udskiftningaf rotorpakninger omnødvendigt

Specifik vedligeholdelseaf gasbrænder X X X X

Tabel 7.1 Service- og vedligeholdelsesplan (0 - 24.000 timer)

BEMÆRK!Servicearbejdebørudføres veddeangivnedriftstimereller datoer, afhængigt af, hvadder indtræffer
først.

BEMÆRK!Tørringsrotorenvil ikkebliveudskiftet præventivt, kapacitetsovervågningvil angive rotorudskiftning.
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Serviceniveau A B A B A D

Driftstid i timer 28000 32000 36000 40000 44000 48000Servicearbejde

Kalendertid imåneder 42 48 54 60 66 72

Filtereftersyn, udskift filter omnødvendigt, funktionskontrol X X X X X X

Forebyggendeeftersyn inkl. sikkerhedskontrol X X X

Kapacitetskontrol, rotoreftersyn X X X

UdskiftningafHTCO-termostater X

Eftersynog lækagekontrol af systembokseog låger. Juster om

nødvendigt hængsler.
X

Eftersynaf varme-/kølespiraler X

Udskiftningaf drivremog remstrammer X

Udskiftningaf rotordrivmotor X

Eftersynaf ventilatorer (blæserhjul,motorer, lejer) X

Kontrollér el- ogstyringssystemer, funktionskontrol X X X

Kalibreringaf fugtighedskontroludstyr, sensorer ogventiler X X X

Kalibreringaf temperaturkontroludstyr og -følere X X X

Udskiftningaf rotorpakninger omnødvendigt X

Specifik vedligeholdelseaf gasbrænder X X X

Tabel 7.2 Service- og vedligeholdelsesplan (28.000 - 48.000 timer)

BEMÆRK!Derbegyndes forfra i vedligeholdelsesskemaet efter vedligeholdelseaf typeD.
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8 Tillæg
Yderligere oplysninger er tilgængelige i tillæggene:
■ Databladmedproduktspecifikation
■ Styresystem
■ DX-køling
■ Installation
■ Gasbetjent regenerering
■ Dampopvarmning
■ Befugtning
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9 KontaktMunters
ØSTRIG MuntersGmbH

AirTreatment
ZweigniederlassungWien

Eduard-Kittenberger-Gasse56,
Obj. 6
A-1235Wien

Tlf.: +4316164298–9251
luftentfeuchtung@munters.at
www.munters.at

BELGIEN MuntersBelgiumnv
Air Treatment

Blarenberglaan21c
B-2800Mechelen

Tlf.: +3215285611
service@muntersbelgium.be
www.muntersbelgium.be

TJEKKIET MuntersCZ, organizacni slozka
Air Treatment

Slevacská2368/68
CZ-61500BRNO

Tel: +420775569657
info@munters-odvlhcovani.cz
www.munters-odvlhcovani.cz

DANMARK MuntersA/S
Air Treatment

Ryttermarken4
DK-3520Farum

Tlf.: +4544953355
info@munters.dk
www.munters.dk

FINLAND MuntersFinlandOy
Kuivaajamyynti

Hakamäenkuja3
FI-01510VANTAA

Tlf.: +358207768230
laitemyynti@munters.fi
www.munters.fi

FRANKRIG MuntersFranceSAS
Air Treatment

106,BoulevardHéloise
F-95815ArgenteuilCedex

Tlf.: +33134115757
dh@munters.fr
www.munters.fr

TYSKLAND MuntersGmbH
AirTreatment-Zentrale

Hans-Duncker-Str. 8
D-21035Hamburg

Tlf.: +49 (0) 40879690 -0
mgd@munters.de
www.munters.de

ITALIEN Munters ItalyS.p.A
Air Treatment

StradaPiani 2
I-18027Chiusavecchia
IM

Tlf.: +390183521377
marketing@munters.it
www.munters.it

HOLLAND MuntersVochtbeheersing Energieweg69
NL-2404HEAlphena/dRijn

Tlf.: +31172433231
vochtbeheersing@munters.nl
www.munters.nl

POLEN MuntersSp. zo.o.
OddzialwPolsce
Air Treatment

ul. Swietojanska55/11
81-391Gdynia

Tlf.: + 48583053517
dh@munters.pl
www.munters.com.pl

SPANIEN MuntersSpainSA
Air Treatment

EuropaEpresarial. EdificioLondres.
C/PlayadeLiencres2.
28230LasMatas. Madrid

Tlf.: +34916400902
marketing@munters.es
www.munters.es

SVERIGE MuntersEuropeAB
Air Treatment

POBox1150
S-16426Kista

Tlf.: +4686266300
avfuktning@munters.se
www.munters.se

SCHWEIZ MuntersGmbH
AirTreatment
ZweigniederlassungRümlang

Glattalstr. 501
CH-8153Rümlang

Tlf.: +41523438886
info.dh@munters.ch
www.munters.ch

STORBRITANNIEN MuntersLtd
Air Treatment

PathfinderPlace10RamsayCourt
HinchingbrookeBusinessPark
HuntingdonPE296FYCambs

Tlf.: +441480432243
info@munters.co.uk
www.munters.co.uk

AUSTRALIEN Tlf:+61288431588
dh.info@munters.com.au

MEXICO Tlf:+527222704029
munters@munters.com.mx

BRASILIEN Tlf.: +551150540150
www.munters.com.br

SINGAPORE Tlf:+6567446828
singapore@muntersasia.com

CANADA Tlf.: +1-800-843-5360
dhinfo@munters.com

SYDAFRIKA Tlf:+27119972000
info@munters.co.za

KINA Tlf.: +861080418000
marketing@munters.cn

TYRKIET Tlf:+902165481444
info@muntersform.com

INDIEN Tlf:+912066818900
info@munters.in

FORENEDEARABISKE
EMIRATER(Dubai)

Tlf:+97148813026
middle.east@munters.com

JAPAN Tlf:+81359700021
mkk@munters.jp

USA Tlf.: +1-800-843-5360
dhinfo@munters.com

KOREA Tlf:+8227618701
munters@munters.kr
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