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ComDry-styresystem

1 Betjening

1.1 Sikkerhed

ADADADVVVARSEL!ARSEL!ARSEL!
Affugterenmå ikkeblive vådeller nedsænkes i vand.

Affugterenkangenstarteautomatiskogudenvarsel efter enstrømafbrydelse.

Affugterenmå ikkebetjenes, hvis strømkablet eller stikket er beskadiget. Risiko for elektrisk stød.

Udtag ikkestrømstikketmedvådehænder. Der er risiko for elektrisk stød.

Stik ikkefingreeller genstande ind i luftind- ogudtagene. Derer roterendeblæsere i anlægget.

Tildæk ikkeaffugteren, dadet kanblokere for ind- ogudtag til luft og forårsagebrand.

Hvis affugterener væltet, skal strømmenafbrydesmeddet samme.

1.2 Indledning

1.2.1 Luftfugtighedsstyring

ComDry-affugteren er udstyretmed et avanceretmikroprocessorbaseret styresystem. Kombineretmed
den indbyggede luftfugtigheds-/temperatursensor i procesluftindtaget gør styresystemet detmuligt at
indstille både styring og visning af luftfugtigheden til enten relativ luftfugtighed (RL%), dugpunkt (Dp °C)
eller absolut luftfugtighed (X g/kg). Styresystemet kontrollerer derudover også temperaturerne før og efter
varmelegemet samt vådluftens temperatur efter rotoren. Der opnås et højt sikkerhedsniveau ved hjælp af
forskellige temperatursensorer. Høje temperaturer resulterer i en reduktion af varmelegemets effekt,mens
for høje eller lave temperaturer vil få systemet til at aktivere en alarmog lukke affugteren ned på kontrolleret
vis. Se 2.1, Luftfugtighedog 2.5, Funktioner for at få yderligere oplysninger.

BEMÆRK!Affugterenkører altid i automatisk tilstand (fugtbaseret drift). Denbruger somstandardden
indbyggede luftfugtigheds-/temperatursensor,menkan indstilles til at brugeenekstern sensor.

1.2.2 Blæsertilstande

Afhængigt af anvendelsen kan affugteren køre i forskellige procesblæsertilstande: Blæser på "ON" (kører
konstant), på "INT" (periodisk) eller på "DEM" (efter behov).
Se 2.5, Funktioner for at få yderligere oplysninger.
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ComDry-styresystem

1.3 Oversigtoverkontrolpanelet

Menuindikatorer 1-6

1. Luftfugtighedsmenu 4. Temperaturmenu A.Alarmindikator

2. Tidsmenu 5. Funktionsmenu B.Driftsindikator

3. Strømmenu 6. Alarmmenu C.Tænd/sluk-knap

Menuknap Funktion

Op/højre-knap

Enter/bekræftelse-knap

Ned/venstre-knap

Tabel 1.1Menuknapfunktioner
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ComDry-styresystem

1.4 Igangsættelseogstart

1.4.1 Start af styresystemet

Tilslut affugteren til hovedstrømforsyningen. Resultat: Styresystemet igangsætter, og alle LED'er blinker i
et par sekunder. Displayet viser først ComDry-maskintypen, derefter indstillet frekvens, f.eks. [50Hz], og til
slut softwareversionsnummer, f.eks. [VER: 1.00] og det aktuelle luftfugtighedsniveau, f.eks. [*RL1 46%].

BEMÆRK!Opstartssekvensen tager omkring10sekunder. Ladstyresystemet færdiggørehele
opstartssekvensen, indendu forsøger at starteaffugteren.

1.4.2 Start affugteren

Følg disse trin for at starte affugteren:

Trin Handling Illustration

1 Trykpå til/fra-knappen (C)éngang for at starteaffugteren.
Resultat: Hvisdenmålte luftfugtigheder lavereendden indstillede
værdi, begynder dengrønnedriftsindikator (B) at blinke i ensekvens
med lang tid tændt/kort tid slukket. Det afhængiger af blæserens
tilstandsindstilling, hvorvidt procesblæserenvil køreeller ej.
Anlægget er nu i standby-tilstand.

2 Affugterenbegynder at affugte, når denmålte luftfugtigheder ligmed
eller størreendden indstilledeværdi, ogdriftsindikatoren (B) skifter
til at lysehele tiden.
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ComDry-styresystem

1.5 Stopaffugteren

FORSIGTIG!FORSIGTIG!FORSIGTIG!
Undladat frakobleaffugteren fra strømforsyningen,mensdenkøler af.

Blæserenstopper, ogvarmelegemet kanværemeget varmt, hvilket kan resultere i skader påvarmelegemet
ogandre komponenter i nærhedenaf det.

Følg disse trin for at stoppe affugteren:

Trin Handling Resultat/illustration

1 Trykpå til/fra-knappenéngang for at stoppeaffugteren. Dengrønnedriftsindikator begynder at
blinke i sekvensermed lige lang tid tændt
ogslukket.

2 Anlægget bliver vedmedat køreet stykke tid for at kølened, og
derefter stopper det.

1.6 Nødstop

FORSIGTIG!FORSIGTIG!FORSIGTIG!
Foretagkunhurtigstopaf affugteren i nødstilfælde.

Blæserenstopper, ogvarmelegemet kanværemeget varmt, hvilket kan resultere i skader påvarmelegemet
ogandre komponenter i nærhedenaf det.

I nødstilfælde stoppes affugteren ved at trække stikket til hovedstrømforsyningen ud. Hvis affugteren er
permanent tilsluttet hovedstrømforsyningen, slås strømmen fra ved hjælp af den eksterne strømafbryder.

1.7 Automatiskstart efter strømafbrydelse
Hvis affugteren er tændt, vender den tilbage til driftstilstand efter en strømafbrydelse, uanset omden kører
eller befinder sig i standby-tilstand.
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ComDry-styresystem

1.8 Navigation imenuerne
De tre knapper , og på kontrolpanelet bruges til at navigere imenuerne.
Følg disse trin for at navigere imenuerne:

Trin Handling Resultat/illustration

1
Vælgenmenuvedat trykkepå eller . indtil denvalgtemenu
vises.

Indikatoren for denvalgtemenu lyser.

2
Åbnmenuenvedat trykkepå .

Menuindikatorenbegynder at blinke.

3
Brug eller til at rulle gennemmenuen.

4
Forladmenuenvedhjælpaf oggå til [EXIT].
Trykpå .

Menuindikatorenholder opmedat
blinke.

BEMÆRK!Allemenulister er cirkulære. Nederst i hver enkeltmenufinder du [EXIT]. Denhurtigstemetode til at
navigeredertil er vedat trykkepå éngangefter at haveåbnet enmenu.

1.9 Adgangsniveauer
Følgende adgangsniveauer og handlinger er til rådighed i styresystemet:

Adgangsni-
veau

Tilgængeligehandlinger Kommentar

ACCESS Sealle procesdata

ACCESS* ■ Sealle procesdata
■ Juster relevanteparametre (indstil værdi for

RL, nulstil h eller kWhosv.)

ACCESS** ■ Niveau2er kun for udvalgtemedarbejdere
(kvalificeredemedarbejdereellerMunters
Service)

■ Hvisduveden fejl har nået detteniveau, bruger
dukoden0000 for at vende tilbage til niveau1.
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1.10 Adgang til styresystemet
Styresystemets indstillinger og tællere er beskyttetmoduautoriseret ændring ved hjælp af to
adgangsniveauer. Se også afsnit 1.9,Adgangsniveauer.
Følg disse trin for at få adgang til systemet:

Trin Handling Resultat/illustration

1 Duskal have "énstjerne"-adgang for at kunneændre
indstillingerne. Gå til funktionsmenuenFunctions, seafsnit
1.8,Navigation imenuerne.

Menuindikatorenblinker.

2
Rul op til [ACCESS ] vedhjælpaf .

3
Trykoghold indtil [ACCESS ] skifter til [ACCESS*].

Systemet er nu låst op, ogdukan
foretagenye indstillinger eller nulstille
tællerne.

4 Der findeset højereadgangsniveaumedpinkodebeskyttelse; "to
stjerner". Hvis der gøres forsøgpåat gå til et højereadgangsniveau,
mensmaskinener slukket, skifter visningenpådisplayet til [0000].
Trykpå firegange, indtil [ACCESS*] vises igen.

BEMÆRK!Systemet vender automatisk tilbage til låst tilstandefter femminutters inaktivitet.

BEMÆRK!Systemet starter altid i låst tilstandefter at væreblevet tændt, uanset hvilket adgangsniveau, det
befandt sig i, før strømmenblevafbrudt.

Følg disse trin for at tvinge systemet i låst tilstand:

Trin Handling Resultat/illustration

1 Sørg for, at anlægget er slukket.

2 Gå til funktionsmenuen "Functions".

3 Naviger til [ACCESS*]. Segenerelle instruktioner i afsnit
1.8,Navigation imenuerne.

4 Start anlægget vedat trykkepå tænd/sluk-knappen. Dengrønne lampe lyser.

5
Trykoghold indtil [ACCESS* ] skifter til [ACCESS].

Systemet er nu låst, ogdukan foretage
nye indstillinger eller nulstille tællerne.
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1.11 Ændringafsystemindstillingerne
Du skal have "én stjerne"-adgang for at kunneændre indstillingerne, se 1.10,Adgang til styresystemet .
Følg disse trin for at ændre systemindstillingerne:

Trin Handling Resultat/illustration

1
Naviger til denparameter, duvilændre, vedhjælpaf eller .

2
Trykpå .

Indstillingenbegynder at blinke.

3
Skift værdi vedhjælpaf og .

4
Bekræft dennye indstillingmed .

Indstillingenholder opmedat blinke.

BEMÆRK!Hvisdennye indstilling ikkebekræftes inden for 30sekunder, skifter displayet tilbage til dengamle
indstilling.

BEMÆRK!Skrivebeskyttedeværdier kan ikkeændres. Debegynder ikkeat blinke, hvis du trykker på
uanset adgangsniveau. Findudaf, omenparameter kanændreseller er skrivebeskyttet, vedat læseafsnit
2,Menuerogparametre.

1.12 Nulstillingaf enalarm
Følg disse trin for at nulstille en alarm:

Trin Handling Resultat/illustration

1 Skriv alarmmeddelelsenned, før dunulstiller alarmen. Oplysningerne
kanværenyttigeunder fejlfindingen.

2 Vent, indtil affugterener stoppet.
Trykpå .

Visningenpådisplayet skifter til
[RstNO], og [NO]blinker.

3
Skift [NO] til [YES]vedat trykkepåenten eller .
Bekræft vedat trykkepå .

Nåralarmenerblevet nulstillet, vender
menusystemet tilbage til startposition.

BEMÆRK!Hvisårsagen til enalarm ikkeer afhjulpet, kanalarmenbliveaktiveret igenefter nulstilling, også
selvomaffugterener stoppet.
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1.13 Nulstillingaf tællerne
Du skal have "én stjerne"-adgang for at kunne nulstille tællerne, se 1.10,Adgang til styresystemet .
Følg disse trin for at nulstille tællerne:

Trin Handling Resultat/illustration

1 Naviger til den tæller, duvil nulstille. Seafsnit
1.8,Navigation imenuerne.

2
Trykpå

Visningenpådisplayet skifter til
[RstNO], og [NO]blinker.

3
Skift [NO] til [YES]vedat trykkepåenten eller .

BEMÆRK!Hvis [RstNO]/[RstYES] ikkeændres inden for
30sekunder, skifter displayet automatisk tilbage til dengemte
tællerværdi.

4
Bekræft nulstillingenmed .

Tællerener nulstillet.

BEMÆRK!Hvisdu trykker påENTER,når displayet viser [RstNO], vil dengemte tællerværdi blive vist på
displayet igen.

1.14 Gendannelseaf standardindstillingerne
Du skal have "én stjerne"-adgang for at kunne gendanne fabriksindstillingerne, se
1.10,Adgang til styresystemet .
Følg disse trin for at gendanne alle standardfabriksindstillingerne:

Trin Handling Resultat/illustration

1 Gå til funktionsmenuenFunctions, ognaviger til Default.

2
Trykpå

Displayet skifter til [RstNO], og [NO]
blinker.

3 Skift [NO] til [YES]vedat trykkepå
enten eller

4
Bekræft vedat trykkepå .

Alle værdier vender tilbage til
fabriksindstillingerne.

8 Betjening MDA-CDCS-A1808
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1.15 Alarmforserviceinterval
Serviceintervallet [T-xxxx h] kan sættes tilmellem500 og 8.000 timer.
Du skal have "én stjerne"-adgang for at kunne nulstille tællerne. Følg disse trin for at ændre serviceintervallet
(se også 1.11,Ændring af systemindstillingerne):

Trin Handling Resultat/illustration

1 Gå til tidsmenuenTime.

2 Naviger til "Service interval" [T-xxxxh]

2 Juster "Service interval" [T-xxxxh] i trin på100 timer.

3 Nulstil tælleren "Time to service" [Sxxxxh].

BEMÆRK!Tælleren "Time to service" kannulstillesnår somhelst. Når tællerennulstilles, begynder denat
tælle opeller ned igen fraden forudindstilledeværdi [T-xxxxh], afhængigt af hvordan "Service interval" er blevet
justeret.

TællerenTime to service [S xxxx h] tæller ned til nul. Når den når nul, aktiverer systemet en "blød
alarm", næste gang anlægget tændes. Alarmen får kun alarmmenusymbolet til at blinke, ikke den røde
alarmindikator, ogmeddelelsen [TIMEFORSERVICE] vises på displayet. Alarmen får ikke anlægget til at
stoppe. Anlægget kan stadigvæk betjenes somnormalt, selvomalarmen er aktiveret.
Følg disse trin for at tjekke serviceparametrene og stoppe servicealarmen:

Trin Handling Resultat/illustration

1 Hvisduvil havevist eller tjekkeparametrene,
kanduentennulstille alarmenvedat trykkepå

ognulstille den, eller dukan forladealarmmenuenmed [EXIT].

2 Hvis duvil stoppealarmenhelt, skal dunavigere til tælleren
"Time to service" [S0000] i dennemenuognulstille den.

BEMÆRK!Selvomalarmenerblevet nulstillet i alarmmenuen, vil denblivegenaktiveret, næsteganganlægget
tændes.

Se brugervejledningen for at få oplysninger omkorrekt vedligeholdelse.

MDA-CDCS-A1808 Betjening 9



ComDry-styresystem

2 Menuerogparametre
Få oplysninger om indstilling af systemparametre i 1.11,Ændring af systemindstillingerneog
1.13,Nulstilling af tællerne. Se begrænsningerne for indstilling af parametre i
2.7,Minimum-, maksimum- og standardværdier.

2.1 Luftfugtighed
Affugteren kører altid i automatisk tilstand. Den affugter, indtil det ønskede luftfugtighedsniveau (indstillet
værdiminus hystereseværdi) er nået. Derefter begynder den grønne driftsindikator at blinke i en sekvens
med lang tid tændt/kort tid tændt. Det angiver, at affugteren er i standby-tilstand. Denbegynder at affugte
igen, når luftfugtigheden er ligmed eller større end den indstillede værdi.
Luftfugtighedsstyringstypen (relativ luftfugtighed, dugpunkt eller absolut luftfugtighed) og enhedssystem
(metrisk eller britisk standard) afgør aflæsningerne og indstillingerne i dennemenu. Se 2.5, Funktioner for at
få referencer og forklaringer.

Displayvisning Beskrivelse Type Indstillingsmu-
lighed

Aflæsningaf intern sensor SKRIVEBESKYTTET D1.../ X1...

(Aflæsningaf ekstern sensor)1 SKRIVEBESKYTTET D2.../ X2...

Indstillingsværdi for luftfugtighed JUSTERBAR HØJERE/LA-
VERE

Hysterese JUSTERBAR HØJERE/LA-
VERE

Styresensor (JUSTERBAR)1 (*RL2)1, (*RL3)1

1)Kunnårder er tilsluttet eksterne luftfugtighedssensorer

10 Menuerogparametre MDA-CDCS-A1808
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2.1.1 Intern styresensor

Den interne luftfugtighedssensor er som standard styresensoren. Det er angivetmed en stjerne (*), før
aflæsningen i displayet (*RL1…/*D1…/*X1…).

2.1.2 Ekstern styresensor

Dukanogså vælge at tilslutte en ekstern sensor. Systemet vil automatisk give den betegnelsen (RL2/D2/
X2). Når den er tilsluttet, kan du vælge ekstern sensor som styresensor. Derefter viser displayet (*RL2... /
*D2... / *X2…).
Med en ekstern sensor som styresensor kan du afbryde og tilslutte den eksterne sensor igen uden atmiste
styreindstillingen, f.eks. [*RL2…],mens affugteren er slukket (men strømtilsluttet). Når systemet er tændt,
gør det fem forsøg (i løbet af 20 sekunder) på at kontakte den eksterne styresensor. Hvis detmislykkes,
vender systemet tilbage til den interneRL1-sensor. Derefter skal fornyet angivelse af den eksterne sensor
som styresensor foretagesmanuelt.

2.2 Kørselstid
Kørselstid registreres, så længe procesluftblæseren kører. Systemet holder opmed at tælle, når det er i
standby-tilstand eller slukket. Systemet har to kørselstidstællere; en enkelttæller, der kan nulstilles, og en
tæller, der registrerer samlet kørselstid. Sidstnævnte kan ikke nulstilles.

Displayvisning Beskrivelse Type Indstillingsmulighed

Enkelttæller for kørselstid KANNULSTILLES Ja/nej

Samlet kørselstid (displayet
skifter fra "TOTAL" til
displayvisningog tilbage).

SKRIVEBESKYTTET

Tid til service KANNULSTILLES Ja/nej

Serviceinterval JUSTERBAR Forhver 100 timer

MDA-CDCS-A1808 Menuerogparametre 11
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2.3 Strøm
ComDry-affugteren er udstyretmed en integreretKWh-tæller, der kan nulstilles. Energiforbruget
registreres, når affugteren er tilsluttet hovedstrømforsyningen, uanset omanlægget er tændt, slukket eller i
standby-tilstand. Tælleren viser forbruget i hele kilowatttimer (kWh).
Det er ogsåmuligt at overvåge effekt (W), strøm (A) og spænding (V) i realtid i dennemenu.

BEMÆRK!Nulstillingudføresaltidmanuelt. Hvis strømmen til affugterenafbrydes (eller hvis der opstår
strømafbrydelse), nulstilles kWh-tælleren ikke.

Displayvisning Beskrivelse Type Indstillingsmulighed

kWh-tæller KANNULSTILLES Ja/nej

Effekt i realtid SKRIVEBESKYTTET

Strøm/spænding i realtid SKRIVEBESKYTTET

12 Menuerogparametre MDA-CDCS-A1808
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2.4 Temperatur
Lufttemperaturenmåles forskellige steder i affugteren. Alle værdier er skrivebeskyttede.
Hvis der er tilsluttet eksterne luftfugtigheds-/temperatursensorer, vil de også være angivet på listen.
Regenereringsindtagstemperaturen (Ri) før varmelegemet og regenereringstemperaturen (Rt) efter
varmelegemet samt vådlufttemperaturen (Wt) og procesluftindtagstemperaturen (T1)måles.
Temperaturen vises i grader celsius eller fahrenheit, afhængigt af indstillingen i funktionsmenuen.

Displayvisning Beskrivelse Type Indstillingsmulighed

Procesluftindtagstemperatur (intern
sensor)

SKRIVEBESKYTTET

(Ekstern sensor)1 SKRIVEBESKYTTET

Regenereringstemperatur SKRIVEBESKYTTET

Vådlufttemperatur SKRIVEBESKYTTET

Temperatur ved indtag til
regenereringsluft

SKRIVEBESKYTTET

1)Kunhvis ekstern sensor er tilsluttet

MDA-CDCS-A1808 Menuerogparametre 13
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2.5 Funktioner

2.5.1 Procesblæsertilstand

Der er tre procesblæsertilstande:

Blæsertil-

stand

Beskrivelse

[FanON] I tilstanden [FanON] kører affugterenprocesblæserenkonstant, uanset omderer behov for affugtning

eller ej. Det er standardtilstanden.

[Fan INT]

(INTermittent)

I tilstanden [Fan INT] (INTermittent) stopper blæseren, når denønskede luftfugtighed (indstillet værdi

minushystereseværdi) er nået. Hvis luftfugtighedsaflæsningenholder sigunder den indstilledeværdi,

vil procesblæserenalligevel starteefter 30minutter for at gøredetmuligt for den indbyggedesensor

at registrere tilstanden for den indkommendeprocesluftmerenøjagtigt. Blæserenkører i etminut for

atmuliggøre korrektmåling. Hvis luftfugtighedenstadig ligger under den indstilledeværdi, stopper

blæseren igen. Det gentages, indtil luftfugtighedennården indstilledeværdi, hvilket vil få affugteren

til at starte igen.

[FanDEM] (on

DEMand)

I tilstanden [FanDEM] (onDEMand) stopper blæseren, når denønskede luftfugtighed (indstillet værdi

minushystereseværdi) er nået. Denstarter igen, når luftfugtighedener ligmedeller størreendden

indstilledeværdi. Det giver i praksis enstyringmedstørrehystereseend "Fan INT", afhængigt af

følgende: Nåraffugterenhar nået detønskede luftfugtighedsniveau, skifter den til standbyogstopper

procesblæseren. Efter et stykke tid vil den internemaskinvarmeøge luftfugtighedssensorens temperatur.

Det får sensoraflæsningen til at bliveendnu lavere, dvs. at systemet fungerer, somomder var en "negativ

hysterese". Det bevirker, at det vil værenødvendigtmedenstørre luftfugtighedsbelastning for at få

affugteren til at starte, sammenlignetmed "Fan INT"-tilstanden.

2.5.2 Luftfugtighedsstyringog -enheder

Styring/visning af luftfugtigheden kan sættes til enten relativ luftfugtighed (RL%), dugpunkt (Dp °C) eller
absolut luftfugtighed (X gr/kg).
Afhængigt af enhedssystemindstillingen, SI formetrisk eller IP for britisk standard, vil aflæsningerne blive
vist i celsius og g/kg eller i fahrenheit og grain/lb. Alle disse indstillinger foretages i funktionsmenuen.
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2.5.3 Displayoplysninger

Displayvisning Beskrivelse Type Indstillingsmulighed

Kørselstilstande for
procesblæser

JUSTERBAR FanON, INT,DEM

Metriskeller britisk standard JUSTERBAR SI, IP

Luftfugtighed JUSTERBAR RL,Dp,Absolut
luftfugtighed

Affugterensserienr. SKRIVEBESKYTTET ID-nr.

ADGANGSNIVEAU JUSTERBAR ACCESS*

Gendan til standardind-
stillinger (kunmuligt, når
affugterenerSLUKKET).

KANNULSTILLES Jaeller nej

Frekvens for hovedstrøm-
forsyning

JUSTERBAR 50eller 60Hz
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2.6 Alarm
Hvis der opstår en driftsfejl, begynder den røde alarmindikator og alarmmenuindikatoren at blinke. Årsagen
til alarmen vil blive vist på displayet, og affugterens blæser og rotor stopper, når den er kølet ned.
Det kan tage et parminutter.

FORSIGTIG!FORSIGTIG!FORSIGTIG!
Ladværemedat frakobleaffugteren fra strømforsyningen,mensdenafkøler –årsagen til alarmenkanvære
overophedning.

Displayvisning Beskrivelse Type

Årsag til alarm i fuld tekst KANNULSTILLES

Alarmstatus SKRIVEBESKYTTET
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2.7 Minimum-,maksimum-ogstandardværdier

2.7.1 Luftfugtighed

Denne tabel viserminimum-,maksimum- og standardværdier for luftfugtighed:

Parameter RL (%) Dp (°C) X (gr/kg) Dp (°F) X (grain/lb)

Maks. 95 40 40 99 300

Standard 50 9 7,3 49 51SV_ (indstillet
værdi)

Min. 5 -30 0,5 -20 2

Maks. 10 10 1,0 10 10

Standard 2 2 0,2 2 2HYS_
(hysterese)

Min. 0 0 0,0 0 0

Tabel 2.1Minimum-, maksimum- og standardværdier for luftfugtighed

2.7.2 Servicetid

Denne tabel viserminimum-,maksimum- og standardværdier for servicetidsværdier:

Parameter Standardindstilling Maks. Min.

T—h(servicetid) 4000 8000 500

Tabel 2.2 Tid, minimum/maksimum og standardtidsværdier

2.7.3 Funktioner

Denne tabel viser standardindstillingerne og indstillingsmulighederne i funktionsmenuen:

Parameter Standardindstilling Ekstraudstyr

Blæser FanON Fan INT,FanDEM

Affugter SI (metriskeenheder) IP (britiske standardenheder)

Dp (°C/°F)
Luftfugtighed RL (%)

X (gr/kg)/(grain/lb)

Tabel 2.3 Standardindstillinger og indstillingsmuligheder i funktionsmenuen
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