MUNTERS PROTECT

CORROSION

Nuevo LFd

La estructura metalica ha sido reforzada para garantizar una elevada resistencia durante la instalacién
y el uso. Ahora el casco estd hecho de acero con revestimiento de Munters Protect.

También se ha mejorado la fijacidn del filiro sobre el ventilador, esta versién tiene una placa resistente
que garantiza una fijacién segura y répida.

Nuevo LFd 50

La forma de las ondas pldsticas disefiadas por Munters, con la ayuda de un software especializado de
simulacién de fluidos, ha quedado invariable garantizando las perfectas caracteristicas desde el punto
de vista de reduccién de pérdidas y las excelentes caracteristicas a prueba de luz.

El filtro de luz se entrega desmontado, lo que optimiza el volumen de transporte. El new LFd se entrega
en una caja de cartén resistente, lo que garantiza una carga segura y la optimizacién de los gastos de
transporte. Durante la elaboracién del nuevo modelo, los ingenieros de Munters se han concentrado en
cémo hacer mds facil y répido el montaje del producto. El resultado es este producto que garantiza 30%
de economia del tiempo de montaje en comparacién al modelo precedente.
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Dimensiones exteriores

A c
Modelo A B C
Nuevo LFd 52 mm 1,440 1,430 233
Nuevo LFd 50 mm 1,380 1,380 233
Nuevo LFd 36 mm 1,080 1,085 233
Nuevo LFd 30 mm 960 950 233
Nuevo LFd 24 mm 745 745 233
Dimensiones indicativas expresadas en milimetros
Especificaciones
Modelo Nuevo LFd 52 Nuevo LFd 50 Nuevo LFd 36 Nuevo LFd 30 Nuevo LFd 24
Coeficiente de reduccién de la luz* 2.000.000: 1 2.000.000: 1 2.000.000: 1 2.000.000: 1 2.000.000: 1
Némero de ondas und. 47 45 35 31 24
Peso kg 44 41 28 23 16
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Nuevo LFd ha sido disefiado y producido por Munters Italy S.p.A., Italy M M u n l ers
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