Produktoplysninger

MCD100

Funktioner

- Effektivt affugtning i
temperaturomradet -20°C til +40°C

Modulerende fugtstyring inklusiv
vadluftstemperatur-sensor

Mulighed for ekstern
kommunikation og kontrol

Filter- og rotorstop alarm som
standardudstyr

Energisparefunktioner

Service- og driftalarm

Produktbeskrivelse

MCD100 affugteren kombinerer de velkendte Munters-styrker sdsom
effektivitet og robusthed med moderne hgjtudviklet teknologi som
modulerende RF-kontrol og ekstern kommunikation.

Lavt energiforbrug og driftsikkerhed er vigtige parametre. Det nye
elektroniske kontrolpanel samt hojeffektive ventilatorer, der lever op til
EU Ecodesign-direktivet, sikrer ssmmen med frekvensomformere en lang
rekke muligheder for energioptimering. Energioptimering i form af
Energy Recovery Purge (ERP) er standardoption.

MCD100 er forsynet med et antal alarmfunktioner, der sikrer total
kontrol over affugtningsprocessen. Kabinet, ramme og yderpaneler er

fremstillet af korrosionsbestandigt AluZink og lakeret i RAL 7035.

MCD100-affugteren indeholder et bredt udvalg af standardfunktioner,
der dekker langt de fleste behov. Mange muligheder for bide for- og
efterbehandling af luften sikres ved en simpel tilfgjelse af mekaniske og
elektriske komponenter.

MCD100 har 3 forskellige regenereringsalternativer: el, damp eller gas.
Som Standard aktiveres en serviceindikator nér et forebyggende eftersyn
skal udferes. For at ggre installationsprocessen nemmere, er procesluft
ventilatoren designet sd dens position og vinkling let kan tilpasses
udblaesningskanalen.

Det elektriske udstyr overholder EN 60204 (IEC204). Affugterne i MCD

-serien er fremstillet i henhold til sivel de harmoniserede
europziskestandarder som de tekniske specifikationer for CE-markning.

Munters rotorteknologi

Munters sorptionsrotorer er fremstillet med hejeffektive fugtabsorberende

medier. For yderligere effektivitet og reduktion af energiforbruget tilbydes
ERP-lgsning.
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Model MCD100

Nedenstiende tegning refererer til
tabellen under tegning,.
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Bredde (A/D) |Dybde (B) |Hgjde (C) |Torluft Vadluft Vegt

1300/2891mm [1590mm  [2575mm  |337x630mm |[231x450mm |[1132kg
Tekniske Specifikationer

Processluft @vrige tekniske data
Nominel luftmangde (m3/h) 10000 Normalt arbejdsomrade (°C) -20/+40
Statisk tryk til ridighed (Pa) 300  Lydeffekt niveau i lokalet Lw(A) dB, 91
Ventilatoreffekt (kW) 11 med kanalferte til- og afgange

Elektrisk beskyttelseklasse (kasse) 33

Regenereringsluft Elektrisk beskyttelseklasse (elpanel) 54
Nominel luftstrom (m3/h) 3060
Ventilatoreffekt (kW) 2.2
Statisk tryk ved nominel luftstrom (m3/h) 300
Tilslutningseffekt, spaending og strom
Tilslutningseffekt (kW) EL 115.9
Tilslutningseffekt (kW) Damp/Gas 13.9
380V 3-50 Hz (A) EL 183
380V 3-50 Hz (A) Damp/Gas 27
400V 3-50 Hz (A) El. 173
400V 3-50 Hz (A) Damp/Gas 26
415V 3-50 Hz (A) EL 167
415V 3-50 Hz (A) DampGas 25
440V 3-60 Hz (A) EL 158
440V 3-60 Hz (A) Damp/Gas 24
Max. arbejdstryk, damp (bar) (g) 7
Gasforbrug (m3/h) 10.04
Gastryk, naturgas (mbar) 18-30
Max. svovlindhold (ppm) HPS Rotor 30
Dampforbrug 3 bar (g./sek.) 47.8

Dampforbrug 5 bar (g./sck.) 48.9
Totaleffekt med ERP, elektrisk (kW) 103.9
Dampforbrug med ERP, 3 bar (g) 42.2
Gasforbrug med ERP (m3/h) 8.86
Affugtningskapacitet, 20°C, 60% (kg/24t) 1910
Dampforbrug med ERP, 5 bar (g) 43.1
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Affugtningskapacitet

Omtrntlig kapacitet i kg/h med
forskellig relativ luftfugtighed ved
procesluftindtag, % RH
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Proceslufttemperatur
Optioner

¢ Communikation via Modbus, BACnet
eller Lon

* Energy Recovery Purge (ERP)

¢ Ekstern kontrol

e Filterklasser M5, G4 eller G4/F7 i
kombination

* Regenerering: Gas, el eller damp
-Forvarme af reg.varmeflade vha.
hedtvand eller damp

* Isoleret procesluftindtag

* Fglere (RH, absolut og lavt dugpunkt)

* Touch screen display
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