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Tärkeitä tietojakäyttäjälle
Käyttötarkoitus
Muntersin ilmankuivaimet on tarkoitettu ilman
kuivaamiseen. Laitteen käyttäminenmuuhun
tarkoitukseen tai tässä käyttöohjeessa annettujen
ohjeiden vastainen käyttö voivat aiheuttaa henkilö-,
laite- ja omaisuusvahinkoja.

Laitteistoon ei saa tehdämuutoksia ilmanMuntersin
lupaa. Lisälaitteiden yhdistäminen tai asentaminen on
sallittu vain josMunters on antanut kirjallisen luvan.

Takuu
Takuuaika alkaa, kun laite lähtee tehtaalta, elleimuuta ole
ilmoitettu kirjallisesti. Takuu on rajattumateriaali- tai
valmistusvian vuoksi rikkoutuneiden osien vapaaseen
vaihto-oikeuteen.

Kaikkien takuuvaatimustenmukana on toimitettava
todiste, joka osoittaa vian ilmaantuneen takuunollessa
voimassa ja että laitetta on käytetty ohjeidenmukaisesti.
Kaikissa vaatimuksissa on ilmoitettava laitteen tyyppi
ja valmistusnumero. Nämä tiedot näkyvät laitteen
tyyppikilvessä. Lisätietoja onMerkinnät-osassa.

Takuuehtona on, että laite on täyden takuun aikana
huollettu ja kunnostettuMunters asentajien tai
Muntersin hyväksymien asentajien toimesta.
Kalibroitujen ja erityisten työkalujen testauslaitteiden
käyttö on tarpeen. Huolto ja kunnossapito on
dokumentoitava, jotta takuuehdot täyttyvät ja takuu on
voimassa.

Ota aina yhteyttäMuntersiin huoltoa ja kunnossapitoa
koskien. Käyttöongelmat voivat esiintyä jos laitetta ei ole
huollettu oikein ja riittävästi.

Turvallisuus
Tiedot vaaroista on ilmoitettu tässä käyttöohjeessa
yleisellä varoitusmerkillä:

VVVARARAROITUS!OITUS!OITUS!
Ilmaiseemahdollista vaaraa, jokavoi aiheuttaa

henkilövahingon.

VVVAARA!AARA!AARA!
Ilmaiseemahdollista vaaraa, josta voi seurata vahinkoja

laitteistolle taimuulle omaisuudelle ja/tai ympäristölle.

HUOMAUTUS! Ilmaisee lisätietoja, joistaonhyötyä,
kun laitetta käytetään.

Direktiivienmukaisuus
Tämä ilmankuivain täyttää konedirektiivin
2006/42/EU,matalajännitedirektiivin 2006/95/EU ja
EMC-direktiivin 2004/108/EUkeskeiset turvallisuutta
koskevat vaatimukset. Ilmankuivain on valmistettu ISO
9001:2008 -laatujärjestelmänmukaisesti.

Copyright
Tämän käyttöohjeen sisältöä voidaanmuuttaa ilman
ennakkoilmoitusta.

HUOMAUTUS! Tekijänoikeuslainsäädäntö suojaa
tämänkäyttöohjeensisältöä. Sitä ei saa toisintaaeikä

julkaista ilmanMuntersinantamaakirjallista lupaa.

Lähetä tämän käyttöohjeen sisältöä koskevat kommentit
osoitteeseen:

Munters EuropeAB
TechnicalDocumentation
P.O. Box 1150
SE- 164 26KISTASweden
Sähköposti: t-doc@munters.se
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IceDry 800/1400

1 Johdanto

1.1 Yleistä
Muntersilla on laaja valikoima tehokkaita ilmankuivaajia, jotka soveltuvat erilaisiin käyttökohteisiin. Jos
mielessäsi on kysymyksiä ilmankuivaimen asentamisesta, ota yhteys lähimpäänMuntersin toimipisteeseen
tai siirry osoitteeseenwww.munters.com.
Laadun ja toiminnan luotettavuuden varmistamiseksi laite tarkastetaan ja testataan tehtaalla. Tuotetiedot
ovat luvussaTekniset tiedot.

1.2 Tietoja tästäkäyttöohjeesta
Tämä käyttöohje on laadittu ilmankuivaimen käyttäjälle. Siinä on tietoja ilmankuivaimen asentamisesta ja
käyttämisestä turvallisesti. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttämistä.

1.3 Turvallisuus javaroitukset
llmankuivaaja on suunniteltu siten, että se vastaaEU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa eriteltyjä
turvamääräyksiä, direktiivejä ja standardeja.
Tässä käyttöohjeessa on ehdotuksia parhaiksi käytännöiksi. Käyttöohje ei vapauta vastuista eikä
velvollisuudesta noudattaa paikallisiamääräyksiä.
Kun tätä laitetta käytetään, käyttäjän vastuulla on aina
■ kaikkien turvallisuus
■ laitteiston jamuunomaisuuden turvallisuus
■ Suojella ympäristöä.
Tässä käyttöohjeessa käytetyistä turvallisuussymboleista kerrotaanTärkeitä tietoja -kohdassa.
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VVVARARAROITUS!OITUS!OITUS!
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi vaarallisella (turvaluokitellulla) alueella, jossa tarvitaansuojalaitteita.

- Laitteeseenei saa roiskuavettä. Sitä ei saaupottaaveteen.

- Laitetta ei saayhdistäämuunlaiseenkuin tyyppikilvessämainittuunvirtalähteeseen. Lisätietojaon
Merkintä-kohdassa.

-Verkkovirransyöttö kytketäänsuoraan laitteenpäävirtakytkimeen.

-Älä käytä laitetta kuumuutta tuottavien laitteiden tai syttyvien tai vaarallistenmateriaalien lähellä.

- Ilma-aukkoihinei saa työntääsormiaeikämitäänesineitä.

-Kaikkia sähköasennuksia tehtäessäonnoudatettavavoimassaoleviamääräyksiä. Kytkennät saa tehdävain
siihenvaltuutettu henkilö.

- Ilmankuivain voi käynnistyäautomaattisesti virtakatkoksen jälkeenKatkaiseainavirta ja lukitsepäävirtakytkin
ennenhuoltotöiden tekemistä.

-Käytä vainhyväksyttyjä nostovälineitä onnettomuuksienvälttämiseksi.

-Ota yhteysMuntersinhuoltoon.
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1.4 Merkintä

Kuva 1.1 Kilpien sijainti

    0919 190XXX XXXXX

0,72 kW  
Max 5,4 kW  

M unters Europe AB

Isafjordsgatan 1

164 26 Kista, Sweden

M 4,38 kW

M ade in Sweden

Fabr. No.
Fabr. year  2009

3 ~ 400V  50 Hz 

Type

IP44

IceDry800

Laitekilvessä näkyvän valmistusnumeron selitys:
09= valmistusvuosi, 19= valmistusviikko, 190XXX= tuotenumero,XXXXX= sarjanumero

1. Tyyppikilpi 2. Kuivan ilman ulosvienti.

3. Märän ilman ulosvienti 4. Kuivattavan ilman sisääntulo

5. Regenerointi-ilman sisääntulo

1.5 Toiminnanohjaus
Ilmankuivaimen toimintaa ohjataan ja valvotaan laitteen etuosan ohjauspaneelista.

1.6 Vikailmoitukset
Viat näytetään ohjauspaneelissa selkeästi. Vilkkuvatmerkkivalot osoittavat,mitkä osat tarvitsevat huoltoa
tai vaihtamista uuteen.
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2 Tuotteen rakenne

2.1 Tuotteenkuvaus
IceDry-sarjan vettä poistavat kuivaimet on kehitetty kylmävarastotilojen tehokkaaseen ilmankuivaukseen.
Ilmaa kuivattamalla vähennetään kertyvän huurteen ja jäänmäärää.
Ilmankuivaimessa on koteloitu roottoriyksikkö. Roottorikotelo on valmistettu kestävästä kertamuovista,
jonka erillisten lohkojen avulla voidaan tasapainottaa eri virtaukset, jotka liittyvät ilman kuivatukseen,
regenerointiin ja lämmön talteenottoon.
Sähköinen ohjausjärjestelmä täyttääEN60204 (IEC60204) -standardien vaatimukset. Käyttölämpötila on
kuvattu osassa 8.2, Tekniset tiedot.
Ilmankuivain on valmistettuEuroopassa noudatettavien standardienmukaisesti. Se täyttääCE-merkinnän
vaatimukset.

2.2 Toimintaperiaate

2

1

4

3

Kuva 2.1 Toimintaperiaate

1. Kuivattava ilma
2. Kuiva ilma
3. Regenerointi-ilma
4. Märkä ilma

Komposiittimateriaalista valmistettu kuivausroottori poistaa ilmasta vesihöyryä erittäin tehokkaasti, ja se
pidetään poissa. Roottori on jaettu kahteen osaan. Kuivattavaa ilmavirtaa kutsutaanprosessi-ilmaksi. Se
kulkee roottorin laajimman vyöhykkeen läpi ja poistuu roottoristakuivana ilmana. Kun roottori pyörii
hitaasti, tuleva ilma kohtaa aina roottorin kuivan vyöhykkeen. Tällöin ilmaa kuivataan jatkuvasti.

Roottorissa kuivattavaa ilmavirtaa eli regenerointi-ilmaa lämmitetään. Kun regenerointi-ilma ohittaa
roottorin prosessi-ilmavirtaa vastakkaiseen suuntaan, se poistuu roottorista lämpimänäkosteana ilmana.
Näin ilmankuivaaja toimii tehokkaastimyös pakkasella.
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3 Kuljettaminen, tarkastaminen javarastoiminen

3.1 Laitteistonsiirtäminen
Ilmankuivain toimitetaan lavalla. Sitä on käsiteltävä varoen. Kaikki laitteen luukut on suljettava
kuljettamisen ajaksi. Jos ilmankuivain on kiinnitetty lavaan tiukasti, sitä voidaan siirtää haarukkatrukilla.
Ilmankuivaimenpaino on kerrottu kohdassa 8, Tekniset tiedot.

3.2 Pakkaus- javastaanottotarkastus
1. Tarkista laitetoimituksen sisältö pakkausluettelosta, rahtikirjasta taimuusta toimitusasiakirjasta.

Varmista, etteimitään puutu eikämikään ole vahingoittunut.
2. Jos jotain puuttuu, ota heti yhteysMuntersiin, ettei asennus viivästy tarpeettomasti.
3. Jos laite varastoidaan ennen kuin se asennetaan käyttökohteeseen, tutustu ohjeisiin kohdassaLaitteiston

varastointi.

HUOMAUTUS!Ellei toimitettua laitetta asenneta välittömästi käyttöön, ilmankuivaimenpakkausmateriaali
on syytä jättääpaikalleen tai ainakin käyttääsitä suojana, kun laite siirretään lopulliseensijoituskohteeseen
jaasennetaankäyttökuntoon.

4. Poista kaikki laitteen suojana ollut pakkausmateriaali ja tarkista, ettei kuljetuksen aikana ole syntynyt
vaurioita.

5. Näkyvistä vaurioista on ilmoitettavaMuntersille kirjallisesti viiden päivän kuluessa ja ennen asentamista.
6. Hävitä pakkausmateriaali paikallisten säädöstenmukaisesti.

HUOMAUTUS!Toimitus sisältää kuivattavan ja regenerointi-ilmanG3-suodatinkasetit. Yksi suodatin
asennetaan ilmankuivaimenkuivattavan ilman tuloaukkoon. Toinenasennetaankylmävarastonulkopuolelle
regenerointi-ilman tuloaukkoon.

3.3 Laitteistonvarastoiminen
Seuraavat asiat tuleemuistaa, jos ilmankuivain varastoidaan ennen sen asennusta.
■ Sijoita ilmankuivain pystysuoraan asentoon vaakasuoralle alustalle.
■ Suojaa laite kolhuilta.
■ Sijoita ilmankuivain katettuun paikkaan, jossa se on suojassa pölyltä, pakkaselta, sateelta ja

likaantumiselta.

190TFI-1037-G1307 Kuljettaminen, tarkastaminen javarastoiminen 5



IceDry 800/1400

4 Asennus

4.1 Yleistä
IceDry-ilmankuivaimet on tarkoitettu asennettavaksi kylmävarastoihin, joissa ilman lämpötila laskee
enintään 25 pakkasasteeseen. Nämäolosuhteet edellyttävät, että asennusohjeita noudatetaan tarkasti.
Virheellinen asennus voi aiheuttaa vakavia toimintahäiriöitä.
Jos laitetta varastoidaan ennen kuin se asennetaan käyttökohteeseen, tutustu ohjeisiin kohdassa
3.3, Laitteiston varastoiminen.

4.2 Turvallisuus

VVVARARAROITUS!OITUS!OITUS!
Verkkovirransyöttö kytketäänsuoraan laitteenpäävirtakytkimeen. Säätö-, huolto- ja korjaustyöt onannettava
valtuutetunhenkilökunnansuoritettaviksi.

VVVARARAROITUS!OITUS!OITUS!
Märän ilmanulosvienti on kuuma. Varmista, että seoneristetty, jotta vältetäänpalovammat vahingossa
tapahtuvankoskettamisenseurauksena.

VVVAARA!AARA!AARA!
Sisäinen lämmitin edellyttää jatkuvaavirransyöttöä toimintahäiriöidenestämiseksi. Katkaise laitteistosta virta
vainhätätilanteessa.

VVVAARA!AARA!AARA!
Kanavansisälle tiivistyyhelposti kosteutta regenerointi-ilmansuurenkosteudenvuoksi. Kosteuden tiivistyminen
onestettäväeristämällä kanavat.

VVVAARA!AARA!AARA!
Kun laite onasennettu, siihenonkytkettävävirta pääkytkimenavulla. Tällöin sisäinen lämmitin toimii ja estää jään
muodostumista laitteistonsisään.

VVVAARA!AARA!AARA!
Ennenyksikönkäynnistämistä regenerointi-ilman tulo jamärän ilmanpoistoon tarkistettavahuolellisesti.
Mahdollinen jääonpoistettava. Toimintahäiriöidenvälttämiseksi on tärkeää, että ilmakulkeekanavissa ilman
esteitä.

VVVAARA!AARA!AARA!
Joskuivattavan ilmanvirtauksenvaimenninon täysinauki, kylmävarastotilan suuri kylmän ilman tiheys voisi
vaurioittaa kuivattavan ilmanpuhallinta.

VVVAARA!AARA!AARA!
Laite voi toimia virheellisesti, jos kuivattavan ilman ja regenerointi-ilmanvirtauksiaei säädetäoikein.

6 Asennus 190TFI-1037-G1307



IceDry 800/1400

4.3 Sijoituspaikkaakoskevatedellytykset
Tämä ilmankuivain on suunniteltu käytettäväksi kylmävarastoissa. Sallittu toimintalämpötila on -25 – 0 °C.
On tärkeää, että suunniteltu asennuspaikka täyttää laitteen sijainti- ja tilavaatimukset. Näin varmistetaan,
että laite toimii tehokkaasti ja helpotetaan huoltamista. Suositukset huoltamista varten jätettäväksi tilaksi on
otettava huomioon. Lisätietoja on kohdassa 8.1,Ulkomitat ja huollon vaatima tila.

HUOMAUTUS! Laiteonpoistettavakylmävarastostamääräaikaishuoltoja varten. Varaakäsille johtoja
laitteenyhdistämistä varten.

4.4 Peilikuvakätiset kanavaliitännät
Etu- ja takapaneelit voidaan vaihtaa keskenään, joten kuivattavan ja kuivan ilman liitännät voidaan sijoittaa
laitteen vasemmalle tai oikealle puolelle.
Kun ilmankuivaimet toimitetaan, kuivattavan ja kuivan ilman liitännät ovat laitteen vasemmalla puolella. Jos
suuntaa on vaihdettava siten, että liitännät ovat laitteen oikealla puolella, toimi seuraavasti.

VVVARARAROITUS!OITUS!OITUS!
Varmistaennenkuivattavan ja kuivan ilman liitäntöjensuunnanvaihtamista, että virransyöttö ilmankuivaimeen
onkatkaistu.

B

A

C

D

E

F

1. Irrota kaksi etupaneelin kiinnityspulttia (B). Irrota paneeli varovaisesti.
2. Irrota kaksi takapaneelin kiinnityspulttia. Irrota paneeli varovaisesti.
3. Irrota kaksi ohjaus- ja yläpaneelien kiinnityspulttia (A) ja aluslevyä. Irrota yläpaneeli varovaisesti.
4. Irrota johtokanavan kannet (C). Pujota johdot uudella tavalla. Kiinnitä ohjauspaneeli (D) laitteen toiselle

puolelle. Kiinnitä johtokanavan kannet paikalleen.
5. Löysennä roottorin pysäytin (E) ja kaksi suodatuksen valvontayksikköä (F). Irrota johtokiinnikkeet.
6. Aseta roottorin pysäytin ja suodatuksen valvontayksiköt laitteen vastakkaiselle puolelle. Kiinnitä johdot.
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7. Kiinnitä etu-, taka- ja yläpaneelit uusiin sijainteihinsa.

4.5 Ilmankuivaimenasennuspaikka
Valitse ilmankuivaimen asennuspaikka siten, että se häiritsee kylmävarastossa tehtävää työtä
mahdollisimman vähän. Kuivattavan ilman suodattimen täytyy voida vaihtaa, jamuitakin huoltoja täytyy
voida tehdä.
Jos yksikkö asennetaan kehysperustalle, perusta täytyy voida poistaa kylmävarastosta helposti. Varmista,
että siinä on nostokolot haarukkatrukkia varten.
Ilmankuivain on asetettava paikkaan, jossa ei ole jään kertymisen vaaraa kuivattavan ilman sisääntuloon ja
suodattimeen. Jäätämuodostuu yleensä kylmävaraston ovien ja ilmalukkojen luona, kun lämmintä kosteaa
ilmaa virtaa sisään.
Asenna ilmankuivain siten, että regenerointi- ja kostean ilman kanavat ovatmahdollisimman lyhyet. Pituutta
saa olla enintään 1,5metriä. Lisätietoja on kohdassa 4.7,Asennusesimerkkejä – kylmävarasto (pakastin).

4.6 Kanavaliitäntä

4.6.1 Yleiset suositukset

HUOMAUTUS!Tärinänvaimennus: Jos ilmankuivaimen tärinääonvaimennettava, saat ohjeet ottamalla
yhteydenMuntersiin. LisätietojaonstandardissaEN1299+A1:2008.

Koska järjestelmää käytetään kylmissä olosuhteissa ja on olemassa jäätymisvaara, on tärkeää asentaa kaikki
putket ja kanavat ohjeidenmukaisesti. Katsomyös 4.7,Asennusesimerkkejä – kylmävarasto (pakastin).
Kanavaliitännät on voitava irrottaa helposti, jotta ilmankuivain on helppo irrottaa ja siirtää huollettavaksi
kylmävarastotilan ulkopuolelle. Jos ilmankuivain tästä suosituksesta huolimatta asennetaan niin, ettei
sitä voida poistaa huoltoa varten, on tärkeää noudattaa vähimmäishuoltotilan vaatimuksia, katso
8.1,Ulkomitat ja huollon vaatima tila. Seinän ja kanavan välisen liitännän tulee ehdottomasti olla höyrytiivis. On
suositeltavinta käyttää polyuretaanivaahtoa, jos lämpötila on riittävän korkea käytön aikana.
Kun kanavointi asennetaan ilmankuivaimen ja tulo- ja lähtöliitäntöjen väliin, seuraavat suositukset on
otettava huomioon:
■ Kanavoinnin tulee ollamahdollisimman lyhyt staattisten painehäviöidenminimoimiseksi.
■ Tehohäviöiden estämiseksi kuivattavan ilman ja regenerointi-ilman jäykkien kanavien liitoksien täytyy

olla ilma- ja höyrytiiviitä.
■ Kanavaliitännät on suunniteltu niin, että laite on helppo irrottaa huollettavaksi kylmävarastotilan

ulkopuolella.
■ Kanavan sisälle tiivistyy helposti kosteutta regenerointi-ilman suuren kosteuden vuoksi. Kosteuden

tiivistyminen on estettävä eristämällä kanavat.
■ Kuivattavan ilman kanavointi on eristettävä, jotta voidaan estää kosteuden tiivistyminen kanavan

ulkopinnalle. Kosteuden tiivistymistä esiintyy aina, kun kanavan sisällä olevan ilman lämpötila laskee
kanavointia ympäröivän ilman kastepisteen alapuolelle.

■ Kuivaimesta poistuvastamärästä ilmasta tiivistyy helposti vettä kanavan sisäseinämiin suuren
kosteuspitoisuuden vuoksi. Tämäon estettävä eristämällä kanavat.

■ Suunnittele ja asenna ilmakanavat siten, etteivät ne haittaa ilmankuivaimen käyttöä ja huoltoa. Lisätietoja
on kohdassa 8.1,Ulkomitat ja huollon vaatima tila.
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■ Kanavia pitkin välittyvänmelun ja/tai tärinän vaimentamiseksi kannattaa käyttää laadukkaita, ilmatiiviitä
ja joustavia liitoskappaleita.

■ Kuivaimeen suoraan kiinnitetyt ilmakanavat tulee tukea riittävän hyvin, ettei kanavan paino eikä liike
kohdistu tarpeettomanpaljon ilmankuivaimeen.

■ Regenerointi-ilman tulokanavaan on asennettava vaimentimet ilmavirran tasapainottamiseksi. Laitteen
tehokas toiminta edellyttää oikeita ilmavirtauksia. Ilmavirtojen säätämisestä on lisätietoja kohdassa
4.11, Ilman virtauksen tarkistaminen ja säätäminen.

■ Kuivattavan ilman painetta ja virtausta säädetään kuivattavan ilman puhaltimen taajuudenmuuttajan
avulla. Tällöin kuivan ilman kanavassa ei tarvita vaimenninta.

■ Prosessin ja regenerointi-ilman kanavien kokonaisvastus ei saa ylittää ilmankuivaimeen asennettujen
puhallinten tehoa. Staattisesta vähimmäispaineesta on lisätietoja osassa 8.2, Tekniset tiedot.

4.6.2 Kuivattavan ilmansisääntulo

Ilmankuivaimessa on ulkoinen suodatinkotelo kuivausilman tuloa varten. Jos on olemassa kuivattavan ilman
suodattimen jäätymisen riski, kanava tulee liittää niin, että se ottaa ilman kuivasta paikasta 5 - 10metrin päästä
oviaukosta. Suodatinkotelo voidaan tällöin siirtää kanavan tulopuolelle.

4.6.3 Kuivan ilmanulosvienti

Kuivaimesta lähtevä kuiva ilma on johdettava ulos ja jaettava niin, että se sekoittuu lämpimään jamärkään
ilmaan, jota yleensä tulee kylmävarastoon usein avattavien ovien ja ilmalukkojen yläosista. Asenna kanavaan
säädettävä vaimennin.

4.6.4 Regenerointi-ilmansisäänotto

Regenerointi-ilman otto ja suodatinkotelo on asetettava kylmävaraston ulkopuolelle. Asenna
suodatinkotelo seinään.
Ilmankuivaimen regenerointi-ilman oton kanava saa olla enintään 1,5metriä pitkä. Se on eristettävä jään
kertymisen estämiseksi. Myös seinän läpi kulkevat kanavan osat täytyy eristää. Kanavaan on asennettava
säädettävä vaimennin.
Jotta ulos johdettumärkä ilma ei kostuttaisi sisään tulevaa regenerointi-ilmaa, regenerointi-ilman otto on
sijoitettava vähintään 2metrin etäisyydellemärän ilman ulostulokohdasta.
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A.Regenerointi-ilma

B.Märkä ilma

1. Suodatinrasia

2. Tiivistyneen veden poistoaukot

~ 0,5 m 1

3

A

B

2

Min.
2,0 m

2

Kuva 4.1 Tulo regenerointi-ilmalle ja lähtö märälle ilmalle

3. Höyrytiivis läpivienti

4.6.5 Märän ilmanpoistokanavointi

Märän ilman kanavan onoltavamuovia taimuuta korroosiota kestäväämateriaalia. Sen on kestettävä
lämpötiloja -30 °C -+75 °C , sen pituus ei saa ylittää 1,5metriä ja se on eristettävä jäänmuodostumisen
estämiseksi. Tämä koskeemyös seinän läpi kulkevia kanavan osia.
Ilmankuivaimesta poistuvastamärästä ilmasta tiivistyy helposti vettä kanavan sisäseinämiin. Koska
ympäristön lämpötila on alhainen, järjestelmään saattaamuodostua jäätä. Sen estämiseksimärän ilman
kanava on eristettävä.
■ Vaakasuuntaisten kanavien tulee viettää alaspäin (poispäin ilmankuivaajasta), jotta sinne tiivistyvä

kosteus pääsee valumaan pois. Kaadononoltava vähintään 2 cmkanavanmetriä kohden.
■ Kanavan painannekohtiin tulee tehdä 5mm:n poistoaukot, jotta vesi ei jää kanavaan.
■ Jotta ulos johdettumärkä ilma ei kostuttaisi sisään tulevaa regenerointi-ilmaa,märän ilman poistoaukko

on sijoitettava vähintään 2metrin etäisyydelle regenerointi-ilman otosta. KatsoKuva 4.1 .

HUOMAUTUS!Poistoaukot onporattavakylmävarastonseinienulkopuolelle.

VVVARARAROITUS!OITUS!OITUS!
Märän ilmanulosvienti on kuuma. Varmista, että seoneristetty, jotta vältetäänpalovammat vahingossa
tapahtuvankoskettamisenseurauksena.
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4.7 Asennusesimerkkejä–kylmävarasto (pakastin)
Munters suosittelee seuraavia asennusmenetelmiä. Saat lisätietoja ottamalla yhteydenMuntersiin.
Huoltotilavaatimukset näkyvät kohdassa 8.1,Ulkomitat ja huollon vaatima tila.

A

B

Kuva 4.2 Sijainti oven/ilmalukon yläpuolella

A.Kuivattavan ilman sisääntulo B.Kuivan ilman ulosvienti

2 - 3 m

Kuva 4.3 Sijainti verkon takana.
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5 - 10 m

Kuva 4.4 Sijainti kaukana ovesta tai ilmalukosta.

5 - 10 m

Kuva 4.5 Kuivattavan ilman kanava kaukana ovesta tai ilmalukosta.

VVVAARA!AARA!AARA!
Kun laite onasennettu, siihenonkytkettävävirta pääkytkimenavulla. Tällöin sisäinen lämmitin toimii ja estää jään
muodostumista laitteistonsisään.

Tulo- ja lähtökanavien aukot tulee tiivistää huolellisesti asennuksen ja käyttökatkosten aikana, kun
ilmankuivain on normaalisti pois päältä. Näin estetään jäänmuodostuminen kanaviin ja ilmankuivaimeen
tahattoman ilmanvaihdon ja kylmävaraston alhaisen lämpötilan vuoksi.
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4.8 Sähköliitännät

VVVARARAROITUS!OITUS!OITUS!
Kaikkia sähköasennuksia tehtäessäonnoudatettavavoimassaoleviamääräyksiä. Kytkennät saa tehdävain
siihenvaltuutettu henkilö.

Jokaisessa laitteessa on valmiina kaikki tarvittavat sisäiset kytkennät, jotka vastaavat laitekilvessä ilmoitettuja
jännite- ja taajuusarvoja.

HUOMAUTUS!Sähkövirran jännitevaihtelu saaolla enintään10%määritetystä käyttöjännitteestä.
Laite täytyymaadoittaaasianmukaisesti.

Kytkentätiedot näkyvät tunnistelevyssä, sähkökytkentäkaavioissa ja osassa 8.2, Tekniset tiedot. Liitäntäkaapeli ja
pääsulakkeet onmitoitettava asennettavan laitteen koonmukaisesti.
Yhdistä laite pistorasiaan joustavan johdon avulla. Tällöin virransyöttö laitteeseen voidaan katkaista helposti
irrottamalla pistoke pistorasiasta.
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4.9 Käynnistystäedeltävät asetukset
Kun ilmankuivaaja toimitetaan, sen käyttöparametrit on säädetty kylmävarastossa käyttämistä varten.
Käyttö ei edellytä ulkoisten antureiden tai tulo-/lähtösignaalien kytkemistä.

4.10 Käynnistystäedeltävät tarkistukset

VVVARARAROITUS!OITUS!OITUS!
Verkkovirransyöttö kytketäänpysyvästi laitteenpäävirtakytkimeen. Säätö-, huolto- ja korjaustyöt onannettava
valtuutetunhenkilökunnansuoritettaviksi.

Ennen ilmankuivaajan ensimmäistä käynnistyskertaa varmista, että verkkovirtasyöttö on eristetty
ilmankuivaajasta ja tee seuraavat tarkistukset:
1. Varmista, että ilmankuivaajan tilanvalintakytkin onOFF-asennossa. .
2. Tarkista ilman sisääntulosuodatinten kunto ja kiinnitys ja katso, että laitteen sisäosat ovat kaikilta osin

puhtaat ja jäättömät.
3. Tarkista silmämääräisesti, että ilmakanavat ja niiden liitokset on asennettu oikein ja että koko laitteisto on

kaikin puolin hyvässä kunnossa. Tarkistamyös, ettei ilmakanavissa ole tukoksia.
4. Tarkista, että laitteeseen tulevan syöttövirran jännite on oikea ja että johtimet on kytketty oikein.
5. Kun kuivattavan ilman puhallin on yhdistetty sähköverkkoon, tarkista puhaltimenpyörimissuunta.
6. Avaa ilmankuivaimen etupaneeli.
7. Käynnistä ilmankuivain ja tarkista, että puhallin pyörii.
8. Katkaise virta ilmankuivaimesta ja tarkista puhallin juuri ennen sen pysähtymistä. Varmista, että se

pyöriimyötäpäivään.
9. Varmista, että laitteen virtalähde ja verkkovirta kytketään päälle heti, kun laite on asennettu

kylmävarastotilaan. Jos tätä ei tehdä, tarkista, onko laitteessa jäätä.
10. Säädä regenerointi-ilman virtauksen vaimennin täysin auki.
11. Säädä kuivattavan ilman virtauksen vaimennin 50%auki.

VVVAARA!AARA!AARA!
Joskuivattavan ilmanvirtauksenvaimenninon täysinauki, kylmävarastotilan suuri kylmän ilman tiheys voisi
vaurioittaa kuivattavan ilmanpuhallinta.

VVVAARA!AARA!AARA!
Ennenyksikönkäynnistämistä regenerointi-ilman tulo jamärän ilmanpoistoon tarkistettavahuolellisesti.
Mahdollinen jääonpoistettava. Toimintahäiriöidenvälttämiseksi on tärkeää, että ilmakulkeekanavissa ilman
esteitä.
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4.11 Ilmanvirtauksen tarkistaminen jasäätäminen
Tilaa ilmankuivaimen asennus ja säätöMuntersin huollosta. Muntersin yhteystiedot näkyvät tämän
käyttöohjeen takasivulla.

VVVAARA!AARA!AARA!
Joskuivattavan ja regenerointi-ilmanvirtauksiaei säädetäoikein, laitteeseenvoi tulla toimintahäiriö. Ilmavirran
saasäätääenintään10%osassa8.2, Tekniset tiedot lueteltuanimellisarvoasuuremmaksi.

1. Kuivattavan ilman ja regenerointi-ilman virtauksia voidaan säätää kuivan ilman poistokanavaan ja
regenerointi-ilman tulokanavaan asennettavien vaimenninten avulla.

2. Käynnistä ilmankuivain ja anna sen käydä noin 10minuuttia, jotta regenerointilämmitin ehtii saavuttaa
normaalin toimintalämpötilansa. Lisätietoja on kohdassa 5.5, Laitteen käyttäminen.

3. Tarkista, että regenerointiin tulevan ilman ja regeneroidun ilman välinen lämpötilaero onnoin 95℃
(toleranssi on±5℃).

4. Jos lämpötilaero ylittää sallitun toleranssin (5%), säädä regenerointi-ilman vaimenninta pienin askelin
(anna lämpötilan asettua jokaisen säätömuutoksen jälkeen), kunnes regenerointi-ilman lämpötila pysyy
sallitun toleranssin sisällä.

Esimerkki:
Tulevan ilman lämpötila= 15 ºC
Regenerointi-ilman lämpötila= 110 ºC
Lämpötilan nousu=95 °C
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5 Toiminto

5.1 Yleistä
Ilmankuivaimessa on ohjauspaneeli, jossa on toimintatilan valitsin jamerkkivaloja. Ohjauspaneelin
toimintatilan valitsimella voidaan valita kaksi toimintatilaa:
MAN(manuaalinen tila):
Ilmankuivaimenpuhaltimet, roottori ja regenerointilämmitin toimivat koko ajan täydellä teholla.
AUT(automaattinen tila) - ei käytettävissä.

5.2 Turvallisuus

VVVARARAROITUS!OITUS!OITUS!
Virtakatkoksen ilmetessä ilmankuivain käynnistyyautomaattisesti uudelleen, kun laite saa taasvirtaa.

VVVAARA!AARA!AARA!
Ensimmäisenkäynnistyksen tai huoltokatkoksen jälkeisenkäynnistyksen jälkeenpäävirtakytkimenonoltava
päällä vähintään12 tuntia ennenkäynnistystä. Näinestetään jäänkertyminen laitteistoon.

VVVAARA!AARA!AARA!
Ennenyksikönkäynnistämistä regenerointi-ilman tulo jamärän ilmanpoistoon tarkistettavahuolellisesti.
Mahdollinen jääonpoistettava. Toimintahäiriöidenvälttämiseksi on tärkeää, että ilmakulkeekanavissa ilman
esteitä.

VVVAARA!AARA!AARA!
Puhaltimienvaurioitumisenestämiseksi laitetta saakäyttäävainmuutamanminuutin ennenkuivattavan ilman
ja regenerointi-ilmanvirtaustensäätöä.

VVVAARA!AARA!AARA!
Äläkatkaise virtaapääkatkaisijanavulla. Muutoin voimuodostua jäätä, jolloin ilmankuivaimeenvoi aiheutua
toimintahäiriöitä.

5.3 Pikapysäytys
Normaalikäytössä laite käynnistetään ja pysäytetään toimintatilan valitsimella. Katkaise hätätilanteessa virta
ilmankuivaimenpäävirtakytkimestä. Lisätietoja on kohdassa 5.4, Käyttöpaneeli.

VVVAARA!AARA!AARA!
Käytäpäävirtakytkintä vain laitteistonpysäyttämiseenhätätilanteessa. Tällöin ei tehdänormaaleja
pysäyttämistoimia. Puhaltimet pysähtyvät ja lämmitin voi olla erittäin kuuma, jolloin lämmitin ja sen lähellä
sijaitsevat osat voivat vaurioitua.
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5.4 Käyttöpaneeli

1

150 C

100 C

50 C
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0

2 3
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anro

Kuvaus Toiminto

1 Päävirtakytkin Kunpäävirtakytkin onasennossa0, ohjauspiiriin ei syötetä

virtaa, joten laitetta ei voi käynnistää.

Kunpäävirtakytkin onasennossa1, ohjauspiiriin syötetään

virtaa, joten ilmankuivain voidaankäynnistää tilakytkimen

avulla.

Virranonainaoltavakytkettynäpäävirtakytkimenavulla, jotta

laitteistoonei kerry jäätä.

2 Regenerointi-ilmanpuhaltimenmerkkivalo Regenerointi-ilmanmerkkivalopalaa, kunpuhallin toimii.

Merkkivalo vilkkuu, jospuhaltimessahavaitaanvika.

3 Regenerointi-ilman lämpötilannäyttö Ilmaisee regenerointi-ilman lämpötilan.

4 Tilakytkin KunkytkinonasennossaMAN, ilmankuivain toimii

käsisäätöisessä tilassa. Tässä laite toimii jatkuvasti (täydellä

kapasiteetilla).

Jos tilakytkin onO-asennossa, ilmankuivaimestaonkatkaistu

virta.

HUOMAUTUS!AUT (automaattinen tila) ei ole käytettävissä.

5 Ei saatavilla

6 Regenerointilämmittimenmerkkivalo (vaihe1) Merkkivalopalaa, kun lämmittimenvaiheeseenonkytketty

virta. Merkkivalo vilkkuu, kun lämmittimessähavaitaanvika

(vaihe1).
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Os-
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7 Regenerointilämmittimenmerkkivalo (vaihe2) Merkkivalopalaa, kun lämmittimenvaiheeseenonkytketty

virta. Merkkivalo vilkkuu, kun lämmittimessähavaitaanvika

(vaihe2).

8 Kuivattavan ilmanpuhaltimenmerkkivalo Kuivattavan ilmanpuhaltimenmerkkivalo syttyy, kunpuhallin

toimii. Merkkivalo vilkkuu, joshavaitaanvika.

9 Käyttömoottorinmerkkivalo Käyttömoottorinmerkkivalo syttyy, kun roottorin käyttömoottori

toimii. Merkkivalo vilkkuu, jos käyttömoottorissahavaitaanvika.

10 Ei saatavilla

11 Ei saatavilla

12 Vikavaroitusmerkkivalo Josvikavaroitusmerkkivalo vilkkuu, laite onpysäytetty, koska

jossakin seuraavistaonvika:

-Kuivattavan ilmanpuhallin

-Regenerointi-ilmanpuhallin

-Vika käyttömoottorissa

-Vika sähkökäyttöisessä regenerointilämmittimessä (vaihe1)

-Vika sähkökäyttöisessä regenerointilämmittimessä (vaihe2)

Vastaavamerkkivalo vilkkuuvian löytämisenhelpottamiseksi.

Lisäksi vianetälähtörele laukeaa (yleinen ilmaisu).

Lisätietojaonkohdassa7,Vianetsintä.

13 Laitteen toimintamerkkivalo Ilmaisee, että laite on toiminnassa.

14 Virransyötönmerkkivalo Ilmaisee, että ilmankuivainonyhdistetty virransyöttöön ja

päävirtakytkin onasennossa1.

Taulukko 5.1Ohjauspaneelin toiminnot
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5.5 Laitteenkäyttäminen

5.5.1 Yleistä

VVVAARA!AARA!AARA!
Ensimmäisenkäynnistyksen tai huoltokatkoksen jälkeisenkäynnistyksen jälkeenpäävirtakytkimenonoltava
päällä vähintään12 tuntia ennenkäynnistystä. Näinestetään jäänkertyminen laitteistoon.

VVVAARA!AARA!AARA!
Ennenyksikönkäynnistämistä regenerointi-ilman tulo jamärän ilmanpoistoon tarkistettavahuolellisesti.
Mahdollinen jääonpoistettava. Toimintahäiriöidenvälttämiseksi on tärkeää, että ilmakulkeekanavissa ilman
esteitä.

Kun laite on asennettu pakastimeen ja regenerointipiiri on yhdistetty, liitännät on tukittava laitteen
käynnistämiseen saakka. Muutoin regenerointiputkiin voimuodostua jäätä.
Ennen laitteen käynnistämistä on tarkistettava, että regenerointi-ilman kanavissa ei ole jäätä.
Laitteeseen on kytkettävä virtamahdollisimmanpian, jotta regenerointipuhaltimeen ei kerry jäätä (siinä on
lämmitin).
Jos virtaa ei kytketä heti asennuksen yhteydessä, ennen laitteen käynnistämistä on odotettava vähintään 12
tuntia.

5.5.2 Alku

1. Varmista, että virtamerkkivalo syttyy.
2. Käännä toimintatilan valitsin ohjauspaneelissaMAN-asentoon.

HUOMAUTUS!Regenerointi-ilmanpuhallin ja regenerointilämmitin käynnistyvät heti. Ne toimivat noin5
minuutin ajanennenkuivattavan ilmanpuhaltimen ja roottorin käyttömoottorin käynnistymistä.

3. Tarkista, että seuraavatmerkkivalot syttyvät:
■ Virransyötönmerkkivalo
■ Laitteen toimintamerkkivalo
■ Molempien regenerointilämmitintenmerkkivalot
■ Kuivattavan ilman ja regenerointi-ilman puhaltimienmerkkivalot
■ Käyttömoottorinmerkkivalo

4. Anna laitteen käydä noin 10minuuttia, jotta käyttöolosuhteet ennättävät tasaantua. Tarkista, että
regenerointilämmitin toimii (regenerointi-ilman lämpötila näkyy lämpötilan ilmaisimessa).

HUOMAUTUS! Jos regenerointi-ilman lämpötilaaei ilmaistaollenkaan tai se jääLED-ilmaisimen
ensimmäisenneljänneksenalapuolelle, syynävoi olla liian suuri ilmavirtaus. Lisätietojaon Ilmanvirtauksen
tarkistus ja säätö -kohdassa.

5.5.3 Käynnistäminenuudelleensähkökatkoksen jälkeen

Jos virransyöttö laitteeseen katkeaa tai jos laite pysähtyy vian vuoksi, regenerointivirtaus ja lämmitin
pysähtyvät.
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VVVAARA!AARA!AARA!
Käynnistä laite vasta kun regenerointilämmitin onollut toiminnassa12 tuntia. Muutoin laite voi vaurioitua
vakavasti. Regenerointipiirin putkiin voimuodostua jäätä, jos toimenpiteisiin ei ryhdytäheti.

Tulo- ja lähtöaukot on tukittava jäänmuodostumisen vaaran vuoksi, jotta piiriin ei pääse kosteutta, joka voi
jäätyä. Jos ulkopuolella on erittäin kosteaa, ongelma voi aiheutuamuutamassa tunnissa.
KysyMuntersin huollosta neuvoja virtakatkosten vaikutusten estämisestä.

5.5.4 Seis

1. Käännä toimintatilan valitsin asentoon 0 ja tarkista, ettämolempien regenerointilämmitinten
merkkivalot sammuvat.

HUOMAUTUS! Laitteen jäähdyttämiseksi regenerointipuhallin, kuivattavan ilmanpuhallin ja käyttömoottori
jatkavat toimintaasenkin jälkeen, kun laitteenvirta onkatkaistu, kunnes lämpötila alittaa50 °C.

2. Kun regenerointi-ilman lämpötila alittaa 50 °C, tarkista, että kuivattavan ilman puhaltimen,
regenerointi-ilman puhaltimen ja käyttömoottorinmerkkivalot sammuvat ja että virransyötön
merkkivalo palaa edelleen.

VVVAARA!AARA!AARA!
Kun laite onvalmiustilassa (toimintatilan valitsin onasennossa0), virranonainaoltavakytkettynä
päävirtakytkimenavulla, jotta laitteistoonei kerry jäätä.

3. Laitteen jäähdyttämiseksi regenerointipuhallin ja roottorin käyttömoottori jatkavat toimintaa, kunnes
lämpötila on suunnilleen alle 50 °C.

4. Tarkista, että regenerointipuhallin ja käyttömoottori pysähtyvät, kun regenerointilämpötila on
suunnilleen alle 50C.Muutamanminuutin jälkikäyntiaika on normaali.
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6 Huolto jakunnossapito

6.1 Turvallisuus

VVVARARAROITUS!OITUS!OITUS!
Säätö-, huolto- ja korjaustyöt onannettavaammattitaitoisenhenkilökunnansuoritettaviksi.

VVVAARA!AARA!AARA!
Ensimmäisenkäynnistyksen tai huoltokatkoksen jälkeisenkäynnistyksen jälkeenpäävirtakytkimenonoltava
päällä vähintään12 tuntia ennenkäynnistystä. Näinestetään jäänkertyminen laitteistoon.

VVVAARA!AARA!AARA!
Ennenyksikönkäynnistämistä regenerointi-ilman jamärän ilman tulo sekäpoistoon tarkistettavahuolellisesti.
Mahdollinen jääonpoistettava. Toimintahäiriöidenvälttämiseksi on tärkeää, että ilmakulkeekanavissa ilman
esteitä.

6.2 Yleistä
Ilmankuivaaja on suunniteltu toimimaan pitkäänmahdollisimman vähällä huoltamisella. Kunnossapitoa
tarvitaan vain vähän, jos käyttöolosuhteet ovat normaalit. Huoltovälit voivat vaihdella käyttöolosuhteiden ja
ympäristötekijöidenmukaan.
Kohdassa 6.5,Huolto- ja kunnossapitoaikatauluon esimerkki tavanomaisesta huolto- ja kunnossapito-
ohjelmasta.

6.3 Huolto-ohjelmat
Laitteen käyttöönoton jälkeen sille voidaan valita neljä erilaista huolto-ohjelmaa (A−D).
S. Käyttöönotto/käynnistäminen
A. Tarkastus ja jos tarpeen suodattimen vaihto. Yleistoimintojen tarkistus.
B. Lisäksi kohtaA, turvatarkastukset ja kapasiteetti, lämpötilan ja kosteuden säätelymittauksia.
C. Lisäksi kohtaB, ennaltaehkäisevä osien korvaaminen koskien tiettyjä osia kun 3 vuotta kulunut toiminnan
aloittamisesta.
D. Lisäksi kohtaC, ennaltaehkäisevä osien korvaaminen koskien tiettyjä osia kun 6 vuotta kulunut
toiminnan aloittamisesta.

HUOMAUTUS!OtaainayhteyttäMuntersiin huoltoa ja kunnossapitoa koskien. Käyttöongelmat voivat
esiintyä jos laitetta ei olehuollettu oikein ja riittävästi.

HUOMAUTUS!Käyttöönotto jaensimmäinenkäynnistyskertaonannettavaMuntersin tehtäväksi, jotta takuu
onvoimassa täysimääräisenä.

Munters huoltomiehilläon erikoislaitteita ja nopea varaosien saatavuus kaikilleMunters tuotteille. Kaikki
testilaitteet joita henkilökuntammekäyttää varmistavat asianmukaisen järjestelmän toiminnan ja ne on
tarkastettu ja sertifioitu.
Muntersinhuolto voi ehdottaa paikallisiin olosuhteisiin ja laitteen käyttämiseenmukautettua
huolto-ohjelmaa. Yhteystiedot ovat tämän käyttöohjeen takasivulla.
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6.4 Laajennettu takuu
Munters tarjoaa laajennetun takuun vakioehdoilla, kun asiakas allekirjoittaa huoltosopimuksenMuntersin
kanssa. Lisätiedot ovat saatavilla pyynnöstä.

6.5 Huolto- jakunnossapitoaikataulu

Huollon taso S A B A C A B A D

Käyttöaika tunteina 0 4000 8000 12000 16000 20000 24000 28000 32000Huoltotyö

Aikakalen-

terikuukausina

0 6 12 18 24 30 36 42 48

Suodattimenvaihtaminen ja toiminnan

tarkistaminen
X X X X X X X X X

Ennaltaehkäisevä tarkistus, johonsisältyvät

turvatarkastukset
X X X X X

Kapasiteetinmittaus, roottorin tarkistus X X

HTCO-termostaattien vaihtaminen X

Tarkista käyttöhihna jaohjaustelat, vaihda

tarvittaessa
X X

Roottorin käyttömoottorin vaihtaminen X

Puhaltimien tarkistus (siivikoiden,moottorit ja

laakerit)
X

Kytkentäpöytä: ohjausrasia, toiminnan tarkastus X X X X X

Lämpötilansäädön tunnistimien tarkistaminen X X X X

Roottorin suojukset ja tiivisteet: liitäntäkappale,

vaihtaminen
X

Taulukko 6.1Huolto- ja kunnossapito-ohjelma (0 - 48 kuukautta)

HUOMAUTUS! Laiteon tuotavaulos kylmävarastostahuollon tasojaC jaDvarten.
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Huollon taso A B A C A B A D

Käyttöaika tunteina 36000 40000 44000 48000 52000 56000 60000 64000Huoltotyö

Aikakalen-

terikuukausina

54 60 66 72 78 84 90 96

Suodattimenvaihtaminen ja toiminnan

tarkistaminen
X X X X X X X X

Ennaltaehkäisevä tarkistus, johonsisältyvät

turvatarkastukset
X X X X

Kapasiteetinmittaus, roottorin tarkistus X X

HTCO-termostaattien vaihtaminen X

Tarkista käyttöhihna jaohjaustelat, vaihda

tarvittaessa
X X

Roottorin käyttömoottorin vaihtaminen X

Puhaltimien tarkistus (siivikoiden,moottorit ja

laakerit)
X

Kytkentäpöytä: ohjausrasia, toiminnan tarkastus X X X X

Lämpötilansäädön tunnistimien tarkistaminen X X X X

Roottorin suojukset ja tiivisteet: liitäntäkappale,

vaihtaminen
X

Taulukko 6.2Huolto- ja kunnossapito-ohjelma (54 - 96 kuukautta)

HUOMAUTUS! Laiteon tuotavaulos kylmävarastostahuollon tasojaC jaDvarten.
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7 Vianetsintä

7.1 Yleistä
Tässä luvussa annetaan yleisohjeita vianetsintään sekä vikojen korjausohjeita. Tutustu seuraavaan luetteloon
ennen yhteyden ottamistaMuntersin huoltoon.

7.2 Turvallisuus

VVVARARAROITUS!OITUS!OITUS!
Säätö-, huolto- ja korjaustyöt onannettavaammattitaitoisenhenkilökunnansuoritettaviksi.

VVVARARAROITUS!OITUS!OITUS!
Kytkeainavirta pois pääkytkimestäennen laitteenpaneelien irrottamista.

7.3 Vianetsintäluettelo
Sähköiset osat on kuvattu kytkentäkaaviossa.

Vianoire Merkki-
valot

Mahdollinensyy Korjaustoimi

Virransyöttövika. Tarkista laitteenvirransyöttö.
Jos sähkökatkonkestoaikaaei tiedetä, katso lisätietojaKäynnistäminen
uudelleensähkökatkoksen jälkeen -kohdasta tai soitaMuntersinhuoltoon
ennenkäynnistämistä.

QM25-virrankatkaisija on
launnut johdotusvianvuoksi.

Jos tämähuomataanheti, nollaapiirikatkaisin.

Käännäpääkytkin (nro1)
asentoon0.

Käännäpäävirtakytkin asentoon1 ja tarkista, että virransyötönmerkkivalo
(nro14) palaa.

Laite on
pysähtynyt.

Kaikki
pois
päältä.

MuuntajanTC25sulakkeen
FU26vika.

Tutki vian syy ja korjaa se. Vaihdasulake. Josvikauusiutuu, ota yhteys
Muntersinhuoltoon.

QM25-virrankatkaisija on
launnut johdotusvianvuoksi.

Tutki vian syy ja korjaa se. NollaaQM25.

Laite on
pysähtynyt.

Nro12ei
vilku.

Laite asetettiin automaattiseen
tilaanvahingossa.

Aseta tilanvalitsin asentoonMANja tarkista, että laite käynnistyy.

Laite on
pysähtynyt.

Nro12,
6 ja7
vilkku-
vat.

Josmolemmatmerkkivalot 6
ja7vilkkuvat, ylilämpösuoja
BT27 taiBT30on lauennut tai
molemmatovat lauenneet joko
regenerointi-ilmavirtauksen
tukoksen tai regenerointi-ilman
liianpienenvirtausasetuksen
vuoksi.

Anna laitteen jäähtyä.
Nollaa katkaisijatQM12 jaQM14 tarvittaessa.
Tarkista, etteivät ilman tuloaukot, lähtökanavat ja suodattimet ole lian
tukkimia.
Nollaa vikavaroitusasettamalla päävirtakytkinON-asentoon. Säädä
regenerointi-ilmavirtaa.

Katkaise virransyöttö laitteeseen jaannasen jäähtyä.

Tutki vian syy ja korjaa se.

NollaaQM12 jaQM14 tarvittaessa.

Laite on
pysähtynyt.

Nro12
ja joko
6 tai 7
vilkkuu.

Turvalaite on launnut
lämmittimen tai johdotuksen
vianvuoksi.

Kytke virransyöttö virtakytkimeenvikavaroituksennollaamiseksi.
HUOMAUTUS!Virta tuleekytkeävirtakytkimenavulla vähintään12 tuntia
ennenkäynnistämistä. Tällöin sisäinen lämmitin poistaamahdollisesti
muodostuneen jään.
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Vianoire Merkki-
valot

Mahdollinensyy Korjaustoimi

Katkaise virransyöttö laitteeseen jaannasen jäähtyä.

Tutki vian syy ja korjaa se.

NollaaQM16 (regenerointi-ilmanpuhallin).
NollaaQM21 (käyttömoottori ja kuivattavan ilmanpuhallin).

Laite on
pysähtynyt.

Nro12,
2, 8 ja/tai
9 vilkku-
vat.

Turvalaite on lauennut jostakin
seuraavista syistä. Vika
puhaltimenmoottorissa,
käyttömoottorissa tai johdoissa.

Kytkevirransyöttö virtakytkimeen ja käynnistä laite vikavaroituksen
nollaamiseksi.
HUOMAUTUS!Virta tuleekytkeävirtakytkimenavulla vähintään12 tuntia
ennenkäynnistämistä. Tällöin sisäinen lämmitin poistaamahdollisesti
muodostuneen jään.
Josvikauusiutuu, ota yhteysMuntersiin.

Taulukko 7.1Vianetsintäluettelo
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8 Tekniset tiedot

8.1 Ulkomitat jahuollonvaatima tila
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Kuva 8.1Huoltoa varten tarvittava tila

400

250

120 200 120

145

145

Kuva 8.2Aukkokuvio

1. Kuivattavan ilman sisääntulo 3. Regenerointi-ilman tulo

2. Kuivan ilman ulosvienti. 4. Märän ilman ulosvienti

Mitat (mm)

Malli
A B C ØD ØE TAI F G H J L M N P X (1) Y(1) Z(1)

Paino (kg)

IceDry800 715 590 1310 160 125 250 270 232 650 110 232 372 40 295 700 845 50 128

IceDry1400 715 590 1410 200 125 250 270 232 750 110 232 372 40 295 700 845 50 146

(1)Huoltotila
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8.2 Tekniset tiedot

Kuivattava ilma 1 IceDry800 IceDry1400

Nimellisilmavirtaus (m3/s) 0,222 0,388

Nimellisilmavirtaus (m3/h) 800 1400

Pieninmahdollinenstaattinenpaine (Pa) 200 300

Tuuletinmoottorin teho (kW) taajuudella 50Hz 0,55 1,10

Tuuletinmoottorin teho (kW) taajuudella 60Hz — 1,32

Regenerointi-ilma1

Nimellisilmavirtaus (m3/s) 0,043 0,071

Nimellisilmavirtaus (m3/h) 155 254

Pieninmahdollinenstaattinenpaine (Pa) 100 100

Tuuletinmoottorin teho (kW) taajuudella 50Hz 0,16 0,24

Tuuletinmoottorin teho (kW) taajuudella 60Hz — 0,29

Nimellisvirta

Virta (ampeeria/vaihe) 3~50Hz380V 9,4 15,1

Virta (ampeeria/vaihe) 3~50Hz400V 9,1 14,6

Virta (ampeeria/vaihe) 3~50Hz415V 8,9 14,3

Virta (ampeeria/vaihe) 3~60Hz230V — 24,4

Virta (ampeeria/vaihe) 3~60Hz440V — 13,6

Virta (ampeeria/vaihe) 3~60Hz460V — 13,2

Regenerointilämmitin

Lämpötilannousu lämmittimessä (°C) 95 95

Regenerointilämmittimen teho (kW) 4,3 6,3

Muut tekniset tiedot

Ilmankuivaimen toiminta-alue, vallitseva lämpötila (°C) -25 -+40 -25 -+40

Käyttömoottorin teho (W) 10 10

Regenerointipuhaltimen lämmittimen teho (W) 240 240

Sähkökaapin lämmitin (W) 250 250

Ilmansuodatus (vakio) G3 G3

Sähkösuojausstandardi, pölyn- ja vedenkesto (kotelo) IP44 IP44

Puhallinmoottorin käämitykseneristysluokka F-luokka F-luokka

Käyttömoottorin käämitykseneristysluokka F-luokka F-luokka

Ylikuumenemissuoja (°C) 160+/- 5 160+/- 5

Kontaktorikäämin jännite (VAC) 24 24
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Ulkoiset (jännitteettömät) lähtökontaktit 2 2A,50VAC 2A,50VAC

Suurinmelutaso ilmankanavia (dBA) 80 80

1Luvut ovat nimellisarvoja, jotkaperustuvat puhaltimen tulolämpötilaan20℃ ja ilman tiheyteen1,2 kg/m3.
2KäytettävänPCB:n liitoksia käytetäänetävikalähtönä.

Taulukko 8.1 Tekniset tiedot

8.3 Äänitiedot

Kok-korjaus ISO-kaistalla, dB, keskitaajuus (Hz)
Melu

dB(A) Lwt 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Kanava 1 Ei saa-
tavilla

101 -10 -2 -9 -13 -20 -22 -27 -33

Kanava 2 Ei saa-
tavilla

102 -3 -5 -13 -20 -20 -19 -21 -26

Kanava 3 Ei saa-
tavilla

94 -5 -6 -5 -17 20 -21 -23 -27

Kanava 4 Ei saa-
tavilla

88 -2 -6 -12 -25 -31 -31 -33 -35

Huone 64 90 -1 -8 -14 -16 -20 -23 -26 -31

Äänenkulku ympäristöön
1. Kuivan ilman kanavointi
2. Kuivattavan ilman kanavointi
3. Regenerointi-ilman kanavointi
4. Märän ilman kanavointi
SYMBOLIT
Lwt=Kokonaismelutaso dB (suht. 10-12W)
Lw=Melun tehotaso oktaavikaistalla, dB (suht. 10-12W)
Kok=Korjaus laskettaessa (Lw=Lwt+Kok)
dB(A)=Nimellismelutaso 100m2 :n huoneabsorptiossa
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9 Hävittäminen
Hävitä laitteisto voimassaoleviamääräyksiä noudattaen. Saat lisätietoja paikallisilta viranomaisilta.
Roottorinmateriaalia ei saa polttaa. Se on hävitettävä lasikuituna.
Jos roottori on altistunut ympäristölle vaarallisille kemikaaleille, riski on arvioitava. Kemikaalit voivat kertyä
roottorinmateriaaliin. Ryhdy tarvittaviin voimassaolevienmääräystenmukaisiin varotoimiin.

VVVARARAROITUS!OITUS!OITUS!
Jos roottori on tarkoituspilkkoaosiin, pölyltä onsuojaudutavakäyttämällä tarkoitukseensoveltuvaaCE-merkittyä
kasvosuojusta.
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10 ContactMunters
AUSTRIA MuntersGmbH

AirTreatment
ZweigniederlassungWien

Eduard-Kittenberger-Gasse56,
Obj. 6
A-1235Wien

Tel: +4316164298–9251
luftentfeuchtung@munters.at
www.munters.at

BELGIUM MuntersBelgiumnv
Air Treatment

Blarenberglaan21c
B-2800Mechelen

Tel: +3215285611
service@muntersbelgium.be
www.muntersbelgium.be

DENMARK MuntersA/S
Air Treatment

Ryttermarken4
DK-3520Farum

Tel: +4544953355
info@munters.dk
www.munters.dk

FINLAND MuntersFinlandOy
Kuivaajamyynti

Hakamäenkuja3
FI-01510VANTAA

Tel: +358207768230
laitemyynti@munters.fi
www.munters.fi

FRANCE MuntersFranceSAS
Air Treatment

106,BoulevardHéloise
F-95815ArgenteuilCedex

Tel: +33134115757
dh@munters.fr
www.munters.fr

GERMANY MuntersGmbH
AirTreatment-Zentrale

Hans-Duncker-Str. 8
D-21035Hamburg

Tel: +49 (0) 40879690 -0
mgd@munters.de
www.munters.de

ITALY Munters ItalyS.p.A
Air Treatment

StradaPiani 2
I-18027Chiusavecchia
IM

Tel: +390183521377
marketing@munters.it
www.munters.it

NETHERLANDS MuntersVochtbeheersing Energieweg69
NL-2404HEAlphena/dRijn

Tel: +31172433231
vochtbeheersing@munters.nl
www.munters.nl

POLAND MuntersSp. zo.o.
OddzialwPolsce
Air Treatment

ul. Swietojanska55/11
81-391Gdynia

Tel.: +48583053517
dh@munters.pl
www.munters.com.pl

SPAIN MuntersSpainSA
Air Treatment

EuropaEpresarial. EdificioLondres.
C/PlayadeLiencres2.
28230LasMatas. Madrid

Tel: +34916400902
marketing@munters.es
www.munters.es

SWEDEN MuntersEuropeAB
Air Treatment

POBox1150
S-16426Kista

Tel: +4686266300
avfuktning@munters.se
www.munters.se

SWITZERLAND MuntersGmbH
AirTreatment
ZweigniederlassungRümlang

Glattalstr. 501
CH-8153Rümlang

Tel: +41523438886
info.dh@munters.ch
www.munters.ch

UNITEDKINGDOM MuntersLtd
Air Treatment

PathfinderPlace10RamsayCourt
HinchingbrookeBusinessPark
HuntingdonPE296FYCambs

Tel: +441480432243
info@munters.co.uk
www.munters.co.uk

AUSTRALIA Tel:+61288431588
dh.info@munters.com.au

MEXICO Tel:+527222704029
munters@munters.com.mx

BRAZIL Tel: +551150540150
www.munters.com.br

SINGAPORE Tel:+6567446828
singapore@muntersasia.com

CANADA Tel: +1-800-843-5360
dhinfo@munters.com

SOUTHAFRICA Tel:+27119972000
info@munters.co.za

CHINA Tel: +861080418000
marketing@munters.cn

TURKEY Tel:+902165481444
info@muntersform.com

INDIA Tel:+912066818900
info@munters.in

UAE(Dubai) Tel:+97148813026
middle.east@munters.com

JAPAN Tel:+81359700021
mkk@munters.jp

USA Tel: +1-800-843-5360
dhinfo@munters.com

KOREA Tel:+8227618701
munters@munters.kr
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