»

D

,’/‘/)‘

-~

)/“ /ﬂg"' : J \\ g 40" " div r e
oqm" |< 'S . o e

= l":/_,'.’
x5/ '
(AN “
. \
- =7 ; /'7/)
: g = 5
e /'Lw«_ -

/7
b

2> ) |

'/1”"}1———'/ =
“‘/”111’)_._ v’_j
% - 3
?2242 /// ¥ / 5 - C/Lj

- l")a. -

: 7 . 2
‘// Ve 7 » s S o f(‘—w

- Optima ma Oﬁﬁ@é\f@mng_cﬁ N
Dan m@/ks%ﬁbﬁérﬁ@h@t@ﬂ o -

- "’?/

Y
R 43 ," .
o # 2f ),, £ . 1 /1 3 z»/:
»V ary™ > S 27 : e
Rigsarkivet, Danmark. o <4/ /
"V‘l - % S
pas— — 42 i
;Lja m’l—\,-(<\')‘)
/‘ /’"1 - - :
, Ea = ) 2355 : '//‘ j )
» 2 - o3
- il =0 /
e z/z» : L ” - 32—
£22 ~ -
S ’—zi 2% %5
//4 - / A o3 2 - > 7> W



Danmarks nye Rigsarkiv er indrettet med den nyeste teknologi for

at sikre bedst mulige sikkerheds- og opbevaringsforhold for de
veerdifulde dokumenter.

Rigsarkivet er opfart som 2 store 15,5m hgije haller forbundet fil DSB's
hovedbygning med en 7 m haj mellembygning, hvor der pé& toppen er indrettet en
gren vandrehave.

De to store hajlagerbygninger er opfert i kulbraendte teglsten med
runestensrelieffer og indrettet med et meget hej sikringsniveau, herunder
brandalarmer og overvégning. Hallerne er opdelt i fire separate
hejlagermagasiner, udstyret med 12,5 m haje mobile reoler. | mellembygningen er
indrettet specialmagasiner.



Bevaring at uverstattelige
dokumenter

Rigsarkivet skal indeholde 3,5 milliard arkivalier, der finder plads p& de 370
hyldekilometer lange reolsystemer. Et avanceret stregkodestyret plukkesystem
sikrer, at Rigsarkivet efter endt indflyting vil kunne lokalisere og fremhente @nskede
dokumenter fil publikum med en ganske kort ventetid.

For at sikre de historiske dokumenter, er en meget ngjagtig kontrol af indeklimaet
nedvendig. Kulturarvsstyrelsens retningsliner fra 2007 og den nye DS/ISO11799
standard om opbevaringsmilie efterleves fil fulde bl.a. takket vaere Munters’
sorptionsaffugtningsanlaeg.

7 Munters affugtningssystemer er tilkoblet arkivets ventilationsanlaeg og sikrer at
den relative luftfugtighed i de 70.000m? store arkiver &ret rundt holdes indenfor
30-50% RH. (Max.udsving over degnet: 3%). Der arbejdes med fuld recirkulering
af luften og et friskluftindtag p& ca. 10% for at holde et overtryk. Temperaturen i
arkiverne holdes konstant mellem 14-18°C (Max. udsving p& 1°C over et dagn).



300,000+ installationer

Rigsarkivet er ét af mange eksempler p&, hvor Munters affugtningslasninger

anvendes i sammenhaenge, hvor man ikke kan risikere at g& p& kompromis med

sikkerheden.

Munters’ lange erfaring med over 300.000 insfallationer verden over taler sit eget
sprog.

Rigsarkivet blev det farste OPP projekt i Danmark (Offentlig- PrivatPartnering), hvor
Staten og private virksomheder i faellesskab har stéet for byggeriet og hvor Staten
efter endt opfarelse har tegnet kontrakt med et privat firma (her Kemp & Lauritzen
A/S) om de naeste 30 é&rs drift, herunder affugtningsanlaeggene.

Dnsker du information, om Munters har en lasning til din virksomhed? Sé& kig ind p& vores
hjemmeside www.munters.com eller kontakt os pa +45 44 95 33 55

Munters reserves the right to make alterations to specifications, quantities, etc., for production or other reasons, subsequent to publication.
© Munters AB, 2021
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