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Obtenga un mejor  
control de su  
deshumidificador ML
Conversión del controlador ML a Climatix

Este kit de conversión se puede utilizar con los 
equipos ML17, ML23 y MLT30



Amplíe la vida útil de su deshumidificador 
ML* con un nuevo controlador Climatix
Si dispone de un deshumidificador ML* fabricado entre 2005 
y 2015, Munters le sugiere que tome medidas preventivas 
y reacondicione su deshumidificador ML con un nuevo 
controlador Climatix.

El controlador ACD/ICD instalado está obsoleto y no se puede 
sustituir si se avería. Para garantizar el mejor mantenimiento 
posible de estas unidades y prolongar su vida útil, Munters le 
recomienda reacondicionar su sistema de control con nuestro 
kit de conversión Climatix.

El controlador Climatix, diseñado a medida para adaptarse a 
su unidad ML*, prolongará su vida útil. Además, dispondrá de 
la unidad de control Munters más reciente del mercado, que 
cuenta con una interfaz intuitiva con varias opciones de idioma, 
al igual que las actuales unidades ML en producción. Este 
moderno sistema de control es más eficiente energéticamente  
y cumple con el marcado CE original de la unidad.

Nuestros ingenieros de servicio, con formación específica, 
pueden convertir sus unidades ML* en un solo día. No 
obstante, dado que adaptamos cada kit de conversión a las 
necesidades específicas de nuestros clientes, le recomendamos 
que planifique esta conversión para garantizar un 
funcionamiento ininterrumpido de sus equipos.

Con décadas de experiencia como líder en el sector de la 
deshumidificación, sabemos lo que se necesita para garantizar 
la climatización perfecta a nuestros clientes. Confíe en 
Munters y convierta su unidad ML hoy mismo para que siga 
funcionando como nueva.

*	 Este kit de conversión está diseñado para las unidades ML17,  
	 ML23 y MLT30 fabricadas entre 2005 y 2015.

Ventajas de la conversión

•	Evite tiempos de parada no planificados

•	Obtenga el sistema de control más moderno y mejor 
de su clase

•	Mejore la eficiencia energética y el control de la 
unidad ML

•	Calidad certificada Munters

•	Tiempo de inactividad mínimo durante la conversión

•	Kit completo con un nuevo panel frontal y una HMI 
integrada

Munters se reserva el derecho de modificar las especificaciones, las cantidades, etc. por motivos de fabricación u otras causas. © Munters AB, 2022
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Encuentre su oficina de Munters más cercana en www.munters.com

Ventajas de Climatix 

•	Modulación automática para garantizar una 
eficiencia energética optimizada

•	Sistema de software intuitivo con lectura de todos los 
ajustes y alarmas

•	Futuras actualizaciones de software que mantendrán 
su equipo a la vanguardia

•	Avisos programados para el mantenimiento

•	Capacidades de comunicación avanzadas

•	Compatibilidad con Munters Connected Climate

•	Sistema de alarma incorporado

El nuevo controlador Climatix utilizado en el kit cuenta con una interfaz intuitiva 
y mantiene el marcado CE original en la unidad.

El controlador ACD/ICD instalado en los deshumidificadores ML17, ML23 y MLT30 
fabricados entre 2005 y 2015 está obsoleto.1 2 3 4 5 6
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