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Få bättre kontroll  
över er ML-avfuktare
Konvertering av ML-styrning till Climatix

Denna konverteringssats kan användas till ML17, ML23 och MLT30



PRODUKTBLAD

Förläng ML-avfuktarens* livslängd 
med en ny Climatix-styrenhet
Om ni har en ML-avfuktare* tillverkad mellan 2005 och 2015 
rekommenderar Munters att ni agerar förebyggande och 
konverterar ML-avfuktaren med en ny Climatix-styrenhet.

Den ACD/ICD-styrenhet som sitter på avfuktaren idag tillverkas 
inte längre och kan inte bytas ut om den går sönder. För att 
ta hand om dessa enheter på bästa sätt och för att förlänga 
deras livslängd, rekommenderar Munters att ni konverterar 
styrsystemet med vår konverteringssats Climatix.

Climatix-styrenheten är skräddarsydd för att passa din 
ML-enhet* och förlänger dess livslängd. Dessutom får du den 
senaste Munters-styrenheten som har ett användarvänligt 
gränssnitt med flera språkalternativ, precis som i de ML-enheter 
som tillverkas idag. Detta moderna styrsystem är mer energi-
effektivt och uppfyller kraven för enhetens ursprungliga 
CE-märkning.

Det tar vanligtvis bara en dag för våra specialutbildade service-
tekniker att konvertera ML-enheter*. Men då vi anpassar varje 
konverteringskit efter våra kunders specifika behov, bör ni 
planera in denna konvertering för att säkerställa kontinuerlig drift.

Med vår långa erfarenhet som ledare inom avfuktnings-
branschen, vet vi vad som krävs för att säkerställa det perfekta 
klimatet hos våra kunder. Lita på Munters. Konvertera idag för 
att hålla er ML-enhet i drift som ny!

* Denna konverteringssats är utformad för ML17, ML23 och 
 MLT30 enheter tillverkade mellan 2005 och 2015.

Konverteringsfördelar 

• Undvik oplanerade driftstopp

• Få det senaste och bästa styrsystemet

• Förbättra ML-enhetens energieffektivitet och styrning

• Munters certifierade kvalitet

• Minimalt produktionsuppehåll under konverteringen

• Komplett sats med ny frontpanel och inbyggd 
manöverenhet

Munters förbehåller sig rätten att göra ändringar i specifikationer, antal osv., av produktionsskäl eller andra skäl, efter publicering. © Munters AB, 2022
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Hitta ditt närmaste Munters-kontor på www.munters.com

Fördelar med Climatix 

• Automatisk modulering för att säkerställa optimal 
energieffektivitet

• Användarvänlig programvara med avläsning av alla 
inställningar och larm

• Framtida programvaruuppdateringar kommer att hålla 
din utrustning i topptrim

• Meddelanden om schemalagt underhåll

• Modernt sätt att kommunicera

• Kompatibel med Munters Connected Climate

• Inbyggt larmsystem

Den nya Climatix-styrenheten som används i satsen har ett användarvänligt gränssnitt, 
samtidigt som den motsvarar kraven för enhetens ursprungliga CE-märkning.

ACD/ICD-styrenheten som finns i ML17-, ML23- och MLT30-avfuktare tillverkade 
mellan 2005 och 2015 tillverkas inte längre.1 2 3 4 5 6
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