
Skydda och bevara i små utrymmen
ML Plus Mini är ett komplett och flexibelt 
klimatsystem, särskilt utvecklat för att passa i små 
förvaringsutrymmen som arkiv, museieförråd eller 
mindre förvaring inom industrin. ML Plus Mini 
passar även för mindre utrymmen i olika typer av 
processtillverkning där ett specifikt klimat önskas. 

ML Plus Mini bygger på standardmoduler som enkelt 
kan anpassas till befintliga utrymmen. Systemet 
kontrollerar både fukt och temperatur vilket gör att ett 
exakt klimat kan skapas även i små utrymmen. Under 
sommartid används vanligtvis avfuktning och kyla 
under vintertid befuktning och värme, allt beroende på 
kundens behov. 

Systemet konfigureras med:
• avfuktare
• befuktare
• efterbehandlingsdel med värme och kyla

Inbyggt styrstystem Siemens Climatix  
ger exakt och energieffektiv styrning.

Snabbfakta
• Kontrollerar både temperatur och fukt
• Anpassas till mycket små utrymmen
• Steglös reglering av alla 

funktionsdelar  ger jämt klimat till låg 
energianvändning

• Flexibel installation; monteras på 
vägg eller kan stå fritt på golv 
beroende på befintlig yta

• Inbyggd styrutrustning med extern 
kommunikation via exempelvis 
Modbus

Munters Europe AB 
Telefon: 08 626 63 00 / airtreatment@munters.se/ munters.se

ML Plus Mini
Komplett klimatkontroll för små 
förvaringsutrymmen

Ångbefuktare

Styrning med Climatix

Avfuktare ML 180 Plus

ML 180 Plus

Efterbehandlingsdel med värme/kyla
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Exempel på systemlösning ML Plus Mini

Tekniska data      
AVFUKTARE ML180 MLT350

Elanslutning 400V/3/N 50 Hz 400V/3/N 50 Hz

Effektförbrukning kW 2,05 2,05

VIkt kg 78 76

Processluft m3/h 180  350 

Reg.luft m3/h 57 57

Avfuktningskapacitet  kg/h  

     vid 20oC 60%RF 1,5 1,67

Mått l x b x h mm      513 x 410 x1450 se ML180

BEFUKTARE MUNTERS C01

Ånga kg/h 1

Elektrisk anslutning                       230V/1/ N 50-60Hz

Effektförbrukning kW 0,75  

Anslutning ånga mm 1x25

Kondensslang mm 1x9

Tomvikt kg 8,5

Vikt i drift kg 9,8

Mått l x b x d mm 370x347x171

Vattentillförsel                        1-10 bar, anslutning 3/4” 

EFTERBEHANDLING

Boxmått l x b x h cm 1180x410x350 

Ansl. dim.  o 160

Värmebatteri el 

Effekt kW 1, inbyggd tyristorreglering

Elanslutning V 3x400

Värmeisolering mm 50

Kylbatteri inkl. ventil och ställdon

Effekt kW  ca 1,5-2,5

ELANSLUTNING

Totalanslutningseffekt 3x400V N/PE 3,8 kW 

Rekommenderad försäkring 3 x 10A 

5-ledare (max 3 x 32A) 

Elmatning från avfuktaren till respektive funktionsdel måste 

kopplas in av installatör.

Tillval: Boosterfläkt, EC vid bypass (MLT350)

Totalt luftflöde m3/h 1000

Effektförbrukning kW 0,3

Boxmått    105x403x680

Ansl. dim o 160  
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Ink. El 3x400V N/Pe 10A

Cirkulationsluft ca 87m³/h

Friskluft ca 93m³/h
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Ink. Tappvatten

*Alla ST är fasta injusteringsspjäll
*GMT kan även fås för vägg montage

Frånluft ca 93m³/h

Klimat 18°C/35% RF

Ca 70m²
Arkiv

ST1

Ink. El 230V/10A

Ink. El 230V/10A

180m³/h

180m³/h
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Dehumidifier ML 180*1.
Postcooling coil2.
Postheater electric3.
Steam humidifier Hygromatic C014.
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* Dimension "A" will be slightly taller. 2014-08-26AUTO
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ML PLUS "MINI"
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